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с величайшим политическим м трудовым подъемом идут навстре- 
чу крупнейшему событню в жизни партмм, народа, всей страны — 
ХХУТ съезду Коммунистической партим Советского Союза. 

Каждый съезд нашей ленинской ‘партим разрабатывал величествен- 
ные программы развития народного хозяйства, наукм, культуры, повы- 
шения благосостояния народа, уделял неослабное вниманме укре- 
плению обороноспособности страны. Предстоящий съезд определит 
стратегию м тактыку борьбы на наступающем этапе коммунмстического 
строительства, разработает дальнейшме пути создания материзльно- 
технической базы коммунизма, совершенствования общественных 
отношений, повышения метермального и духовного уровня жизни наро- 
да, расширения м углубления социалистической демократии. ^ 

По славной традиции советскме люди повсеместно готовят достойную 
встречу высшему форуму коммунистов. Подготовка к новому` съезду 
стала мощным рычагом подъема инициативы м энтузмазма как ком- 
мунмстов, так м беспартийных. 
`Трудящмнеся СССР воспринялм как боевую программу к действию 
слова доклада Л. М. Брежнева на мюньском [1980 г.) Пленуме ЦК КПСС 
о том, что максимум энергим нужно приложить к тому, чтобы успешно 
выполнить м перевыполнмть план завершающего года десятой пяти- 
летки, своевременно ввести в строй’ пусковые объекты, обеспечить 
устойчивую работу народного козу в 4981 году — первом году 
одиннадцатой пятилетки. 

В ответ на призыв партим встретить хху! съезд кпсс новымм успе- 
хамм в труде коллективы передовых промышленных предприятий 
Москвы выступили с иницмативой развернуть в честь предстоящего 
съезда соцмалистическое соревнование м приняли новые повышен- 
ные соцмапистические обязательства. 

В соцмалмстических обязательствах коллективов предпрмятмй связи, 
приборостроения, промышленностм средств связи. радио- м электрон- 


С, озетскме коммунмсты, все трудящиеся нашей великой Родины 


|. ной промышленности — забота о повышения качества вычислительной 


техники и автоматики, электронных приборов м средств связи, уве- 
личенми выпуска современных. удобных м надежных в эксплуатации 
телевизоров, прмемников, радиол. магимтофонов. 

По-настоящему творчески трудятся в завершающем году пятилетки 
разработчики, конструиторы, технологи, рабочне производственного 
объединения «Горизонт». 30-летме своего предприятмя коллектмв 
встречает несомненными успехами по выпуску прмемников «Океана 
м цветных телевизоров «Гормзонт-723» м «Горизонт-728». В предсьез- 
довских обязательствах объеднненмя — выпуск первых партий нового 
цветного телевизора «Горизонт Ц-250». Создатели этой моделм с пол- 


‚ ным основанием относят ее к телевизорам спедующего поколения. 


Собранный на разработанных предприятмем интегральных микросбор- 


ках, новый «Гормзонть позволит почти в два раза снизить. трудовые 


затраты на его изготовленме. Он в два раза легче своего предшест- 
зеннмка и во столько же экономмчнее по потреблению электроэнергим. 

С хорошим задепом выступает объедмннение «Горизонт» в один- 
надцатую пятмлетку. Освоенме новой прогрессмвной моделм цветного 
телевизора будет хорошим подарком коллектива ХХУТ съезду КПСС. 

В предсъездовском соцмалистическом соревнозаним активно участву- 
ют предпрмятмя связм нашей страны. Пример работы ‹ высокой эф- 
фективностью м отличным качеством показалм москвичм, ленмнградцы, 
кмевляне, минчане, таллмицы, на которых легла главная тяжесть по 
обслуживанию средствами радмо, телевидения, телефонной, телеграф- 
ной, факсммальной и другимм видами связм участнмыков м гостей 
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Олимпмады-80 ми которые сейчас взяли курс на нвмболее 
полное мепользованме в митересах народного хозяйства 
м удовлетворения растущих запросов советских людей 
техныки м оборудования, введенных в строй к Олимпий- 
ским играм. 

Члены многомиллмонного Всесоюзного добровольного 
общества содействия арммни, авмацым м флоту, как м все 
советские люды, с глубоким удовлетворением м едино- 
душным одобренмем встретили решения мюньского 
(1980 г.} Пленума ЦК КПСС, доклад на Пленуме Генераль- 
ного секретаря ЦК КПСС товарыща Л. И. Брежнева. На 
указание партии о необходимости крепить оборонное 
могущество нашей социалистической Отчизны коллективы 
учебных организация ДОСААФ отвечают конкретными 
деламм, повышенмем качества обучения м воспитания мо- 
подежи, которой предстомт почетная служба в Вооружен- 
ных Смлах СССР. Особенно много внммания онм уделяют 
созданию технических средств обучения, внедрению таких 
форм м методов подготовкм специалистов дпя армии, 
авмацим м флота, которые дают возможность молодежи 
быстрее овладеть сложной современной техникой. 

В эти днм в учебных классах, на радмополигонах, в 
лабораториях РТШ м ОТШ ДОСААФ царит особая обста- 
новка. Курсанты берут новые повышенные социалистичес- 
кме обязательства, стремясь встретить ХХУ1 съезд отлич- 
ной учебой. 

Недавно президиум ЦК ДОСААФ СССР принял поста- 
новленме о задвчах организаций оборонного Общества 
по достойной встрече ХХУ! съезда КПСС. Комитетам, 
учебным и спортивным организациям, производственным 
предприятиям ДОСААФ рекомендовано принять активное 
участме в мероприятиях, проводимых местными партийны- 
ми м советскими органамм в пермод подготовкм к зна- 
менательному событию. Подготовка к предстоящему 
съезду должна способствовать новому подъему учебной, 
оборонно-массовой м спортивной работы, послужить глу- 
бокому анализу деятельностм организаций Общества по 
выполнению задач, вытекающих мз решений ХХУ съез- 
да КПСС. 

Президмум ЦК ДОСААФ СССР призвал в пермод под- 
готовки к ХХУ! съезду партим усилить работу по выполне- 
ныю требований постановления ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшеним мдеологической, политико-воспитательной ра- 
боты», настойчиво внедрять комплексный подход к воен- 
но-патрмотмческому воспитанмю трудящихся, особенно 
молодежм. Агитационно-пропагандистская м массово-Поли- 
тическая работа организаций ДОСААФ должна быть 
направлена на убедительный м яркий показ ролм Ком- 
мунистической партии как руководящей м направляющей 
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силы советского общества, достижений советского народа 
в коммунистическом строительстве. 

В этой связи заслуживает внимания опыт раднмо- 
любительских коллективов ДОСААФ Москвы, Ленингра- 
да, Красноярска, Пскова, Казани, Ульяновска, которые 
принялм активное участие в Радноэкспедицим, посвящен- 
ной 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 
опыт радмоспортмвных коллективов городов-героев и 
прежде всего, Минска, Волгограда, Севастополя, показав- 
ших себя отличными органмзаторами радиопереклички, 
посвященной 35-летию Победы советского народа в Велн- 
кой Отечественной войне. Это — примеры подлинно 
комплексного подхода к военно-патриотическому воспи- 
танию молодежм. 

В пернод подготовки к ХХУТ съезду особое вниманме 
следует обратить на дальнейшее повышение трудовой 
и общественно-политической актмвностм членов Общества, 
мобилизации мх усмлий на выполнение м перевыполне- 
ние планов м соцмалистических обязательств 1980 года 
м десятой пятылетки в целом. В частности, конструктор- 
скую деятельность раднолюбителей, средн которых нема- 
ло талантливых изобретателей м рационализаторов, необ- 
ходимо направить на борьбу за ускорение научно-технм- 
ческого прогресса, на разработку м внедрение новейших 
средств механизации и автоматизации производственных 
процессов, прогрессмвной технологим м научной органи- 
зацми труда. Именно такая задача вытекает мз постанов- 
ления ЦК КПСС «О социалистическом соревнованим за 
достойную встречу ХХУ! съезда КПСС». 

Несомненно, здесь скажут свое слово радмолюбителн 
ДОСААФ. Их рукамм усовершенствованы м созданы для 
народного хозяйства тысячи приборов м устройств, многие 
мз которых широко мспользуются на промзводстве. 

Успешно выполняют, например, взятые на себя обя- 
зательства члены самодеятельного радмоклуба Кольчу- 
гинского завода по обработке цветных металлов мменм 
С. Орджоникидзе — застрельщмыки ценного почина — 
«Радиолюбительское творчество — нв службу пятилетке 
эффективности м качества». За поспедние годы коль- 
чугынцы устранилм немало яузких мест» на родном заводе. 
Электронные установки м устройства «малой автомати- 
зацим», внедренные недавно в цехах предприятия помо- 
гают коллектмву успешнее бороться за выполнение м 
перевыполнение заданий завершающего года пятилетки. 

Сейчас кольчугмнскме умельцы наметилм новые ру- 
бежим. Мх творческий поиск направлен на создание 
электронных приборов, повышающих промзводительность 
труда, позволяющих с еще большей эффективностью 
бороться за высокое качество выпускаемых мзделмя. 

Необходимо повсеместно расширять движенме радмо- 
любителей-конструкторов. энергично поддерживать мх 
мнициатмву, создавать все условмя для того, чтобы свои 
творческие силы, свой энтузмазм, свое мастерство они 
могли с намбольшей пользой отдавать нашему общему 
делу. 

Важное средство развития инициативы членов оборон- 
ного патриотического Общества — всемерное повышение 
ролм всесоюзного социалистического соревнования орга- 
низаций ДОСААФ СССР под девизом: ХХУ! съезду 
КПСС — достойную встречу! Максимум усилий нужно 
направить на дальнейшее улучшение всей деятельности 
организаций оборонного Общества. 

Нет сомнения в том, что миллионы членов ДОСААФ, 
тесно сплоченные вокруг ленинской партии, будут м впредь 
плодотворно участвовать в претворенми в жизнь вепм- 
чественных планов коммунмстического строительства, 
станут активными борцамм за всемерное укрепление 
обороноспособностм страны и повышеним боевого могу- 
щества Советскнх Вооруженных Сил, встретят высший 
партыйный форум новымы успехами в выполненим задач, 
поставленных Коммунистической партмей перед оборон- 
ным Обществом. 
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ЗОЛОЧЕВСКИХ РАДИОСПОРТСМЕНОВ 


В. КАРАЯНИЙ, мнструктор Львовского областного комитета ДОСААФ 


радиолюбителей проводит Золочевский 

РК ДОСААФ. В районе на базе спортивно-техни- 
ческого клуба организована секция радиоспорта, объ- 
единяющая многих энтузиастов радиотехники, Здесь мо- 
лодежь занимается коротковолновым и ультракоротко- 
волновым спортом, «охотой на лис», скоростным приемом 
ми передачей радиограмм, конструированием радиоап- 
паратуры. 

В центре всей радиолюбительской жизни — коллектив- 
ная станция СТК. Председатель районной секции радио- 
спорта Юрий Ковалевский и начальник станции Любомир 
Олексеевич добились того, что ее позывные — ЦК5\М/В/ 
регулярно слышны в эфире. Корреспондентами золочев- 
цев стали многие сотни коротковолновиков Советского 
Союза и зарубежных стран. Операторы ЦК 5\/В) — мастер 
спорта СССР Александр Балашов, его супруга кандидат в 
мастера спорта Капитолина Балашова, дважды завоевы- 
вавшая почетный титул чемпионки республики по радиосвя- 
зям^ на коротких волнах, перворазрядник Александр 
Арбузов м другие только в минувшем году «побывали» 
более чем в ста странах мира, установили до 10 тысяч 
@5$О0 со всеми континентами. 

В аппаратном журнале УК5\УВ) зарегистрированы свя- 
зи с экспедицией «Комсомольской правды» на Северный 
полюс, строителями БАМа, с радиолюбителями Гебрид- 
ских и Сейшельских островов, о. Святой Елены и о. Кука, 
коротковолновиками Шри Ланки, Новой Зеландии. 

Многие члены радиосекции имеют индивидуальные ра- 
дностанции. Наиболее активные из них Владимир Трже- 
цяк (0Т5С5$), Николай Шаповаленко (ИВ5\М/СМ), Петр Ганц 
(ОВ5М/ОН) м, конечно, семья Балашовых (ПВ5М/ОА и 
ЦВ5М/ОВ). 

Хотелось бы особо отметить большую работу, проводи- 
мую Александром Балашовым. Он подготовил немало 
радиоспортсменов. Своими дельными советами, конкрет- 
ной практической работой Балашов оказывает неоценимую 
помощь районному комитету ДОСААФ, всем золочевским 
радиолюбителям. 

— Это исключительно доброжелательный, преданный 
радиоспорту человек, готовый в любую минуту помочь 
товарищам, — говорит о нем председатель районного 
комитета ДОСААФ Е. И. Данилин. 

Увлекаются золочевцы м .ультракороткими волнами. 
В последнем «Полевом дне» принимала участие чуть ли не 
вся секция. Возглавлял команду председатель райкома 
ДОСААФ Е. И. Данилин. Спортсменам сопутствовала уда- 
ча. На двухметровом диапазоне им удалось связаться с 
Дрогобычем, Львовом, Бориславом, Луцком и даже Мин- 
ском. 

В Золочевском районе постоянно заботятся о подготовке 
резервов для радиоспорта. Именно поэтому уделяют 
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много внимания радиотехническим кружкам первичных 
организаций Общества. Плодотворно работают, например, 
кружки в золочевской средней школе № 2 и коропецкой 
восьмилетней школе. На протяжении многих лет ими ру- 
ководят ветераны радиолюбительства на Львовщине пре- 
подаватели физики 3. В. Дубас и П. С. Яремчук. Для многих 
их воспитанников радиодело стало профессией. 

Большую работу по подготовке радиоспортсменов ведет 
радиокружок Дома пионеров и школьников, на протяже- 
нии 15 лет возглавляемый председателем радмоспортив- 
ной секции Ю. А. Ковалевским. Многие воспитанники Юрия 
Александровича стали не только отличными спортсменами, 
но и высококвалифицированными радиоспециалистами, ус- 
пешно работают в народном хозяйстве, в учебных за- 
ведениях, служат в Советских Вооруженных Силах. Это — 
радиоинженеры В. П. Бандура, В. Я. Кулишко, преподава- 
тель Львовского политехнического института В. В. Пасич- 
ный, офицеры И. И. Аациборик, В. Н. Чучман, В. И. Верба. 
Кстати, нынешний руководитель спортивной секции «охоты 
на лис» инженер 3. М. Пеля также приобщился к радиоделу 
в этом кружке. Теперь его воспитанники являются лучши- 
ми «лысоловами» в области. Многие из них — призеры 
республиканских и всесоюзных соревнований. В их числе — 
ученики средней школы № 2 Мария Жук, Олег Проць, 
Анатолий Молев, Мария Турко м другие. 

Важно упомянуть, что передовой опыт оборонно-мас- 
совой м военно-спортивной работы постоянно освещается 
в районной газете «Ленинское слово» (редактор П. С. Лех). 
Это, безусловно, способствует успешному решению задач, 
стоящих перед золочевской организацией оборонного 
Общества. 

Энтузмасты радиоспорта в Золочеве Ю, А. Ковалевский, 
А. П. Балашов, В. Ю. Тржецяк и другие немало делают 
для развития радиоспорта в городе. Однако есть еще 
проблемы, которые могут быть решены только с помощью 
районных организаций. Например, спортсмены лучшей в 
области секции «охотников на лис», вышедшие на рес- 
публиканскую и даже на всесоюзную спортивную арену, 
в зимнее время не имеют возможности регулярно тре- 
нироваться в спортивном зале. Нет у секции и своей ба- 
зовой школы, которая могла бы систематически готовить 
юных спортсменов. Никто не снабжает секцию спортивны- 
ми костюмами. В этом, безусловно, должны помочь ей и 
райком ДОСААФ, и районный отдел народного образо- 
вания, а также другие заинтересованные в развитии воен- 
но-технических видов спорта организации, в том числе и 
Львовская радиотехническая школа ДОСААФ. | 

Золочевские радиоспортсмены взяли удачный старт. Им 
должна быть оказана всемерная поддержка и практическая 
помощь. 


г. Золочев Львовской области 
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Ф. АКУТИН (ЧА41К), декан факультета 
общественных профессий Куйбышевского 
сельскохозяйственного института 


вузах страны, готовящих кадры специалистов для 

села, в последние годы все большее распростра- 

нение получают факультеты общественных профес- 
сий — ФОП, призванные дать выпускнику вторую (об- 
щественную) профессию: лектора, руководителя коллек- 
тива художественной самодеятельности или техническо- 
го кружка, инструктора, тренера, судьи различных видов 
спорта и тому подобное. Необходимость общественной 
профессим для агронома, инженера, экономиста, учите- 
ля, работающего на селе, обусловлена тем, что ему за- 
частую приходится решать. не только производственные, 
но и социальные задачи, быть проводником и творцом 
новой культуры советской деревни. 

Работая на общественных началах м во внеурочное вре- 
мя, ФОП прививают своим слушателям вкус к обществен- 
ной деятельности, готовят их к ней. Так, например, на 
двенадцати отделениях такого факультета Куйбышевского 
сельскохозяйственного института слушатели приобретают 
знания, навыки, опыт по двадцати шести общественным 
профессиям. О его популярности свидетельствует тот факт, 
что в числе слушателей свыше 55 процентов студентов 
института. Только в 1979 году факультет закончили 510 
человек. 

На факультете общественных профессий нашего инсти- 
тута большое внимание уделяется подготовке специалистов 
оборонно-массовой работы м военно-патриотического 
воспитания. Есть смециальные отделения, готовящие спе- 
циалистов этого профиля. В учебных программах дру- 
гих отделений также представлены разделы и темы, зна- 
комящие слушателей с теорией и практикой этой работы. 
В прошлом году 42 слушателя отдепения оборонно-мас- 
совой работы м военно-патриотического воспитания по- 
лучили свидетельства о присвоении им общественной 
профессим инструктора оборонно-массовом работы и во- 
енно-патриотического воспитания, 13 слушателей стали 
инструкторами гражданской обороны. Первые 10 выпуск- 
ников радиотехнического отделения получили профессию 
инструктора радиодела. 

Радиотехническое отделение создано два года назад 
по инициативе радиолюбителей, поддержанной руковод- 
ством института, его сотрудниками и студентами. При 
этом мы исходили из того, что радиотехнические знё- 
ния и умения полезны прежде всего самим будущим 
специалистам, поскольку ‘в сельскокозяйственном произ- 
водстве и в быту на селе с каждым годом появляется 
все большее число разнообразных радиоэлектронных 
аппаратов и приборов, с которыми придется иметь дело 
выпускникам нашего вуза. Умение технически грамотно 
эксплуатировать эти устройства, устранять несложные 
неполадки в их работе уже само по себе ценно. Ведь 
нередки случан, когда на селе из-за простейших неисправ- 
ностей бездействуют прнемники, телевизоры, & то и 
служебные радиостанции, а исправить их некому. 

Исходили мы м из того, что на селе сильна тяга мо- 
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лодежи к радиолюбительству и радиоспорту, но еще очень 
мало людей, которые могли бы словом и делом ока- 
зать помощь энтузиастам радио. Да и пропаганда радио- 
любительства м радноспорта далеко не всюду находит- 
ся на должном уровне. 

Питомцы нашего института часто работают в селах, 
отдаленных от районных и областных центров. Там нет 
опытных радноспециалистов. Нетрудно себе представить, 
как важно, чтобы наш выпускник приехал в такое село 
не только влюбленным в свое дело агрономом или ин- 
женером, но м увлеченным раднолюбителем, имеющим 
необходимые знания, навыки м опыт. Можно не сомне- 
ваться, что к нему потянетсясельская молодежь. Он непре- 
менно станет активным пропагандистом радиоспорта и 
радиоконструирования, организатором радиолюбительст- 
ва. А это поможет более успешно решать и социальные, 
м производственные задачи. 

Организация радиотехнического отделения именно на 
факультете общественных профессий объясняется тем, 
что мы располагаем большими материально-технически- 
ми, организационными и кадровыми возможностями по 
сравнению с другими самодеятельными формами подго- 
товки радиолюбителей. ФОП работает в тесном контакте 
и с первичной организацией ДОСААФ. 

Комплектование радиотехнического отделения, как и 
других отделений ФОП, проводится на добровольных 
началах. Наши' слушатели, подавая заявление о приеме, 
обязуются регулярно посещать занятия, добросовестно 
выполнять учебную программу. А это — немаловажное 
обстоятельство, особенно на первых порах, пока студент 
еще не увлекся по-настоящему радиолюбительством. Это 
дисциплинирует слушателя, облегчает и делает более ос- 
новательной, эффективной учебно-воспитательную ра- 
боту с ним. 

Создавая первый вармант учебной программы радио- 
технического отделения, рассчитанной на трехлетний срок 
обучения, мы ставили задачу подготовить инструктора 
радиодела — универсала. Наш воспитанник должен был 
получить необходимые знания и опыт в области руко- 
водства любым видом раднолюбительской деятельности, 
организации соревнований и судейства по любому вымду 
радиоспорта. Мы хотелм, чтобы каждый слушатель овлё- 
дел навыками работы на коллективной радиостанции, 
изучил телеграфную азбуку, получил сначала наблюда- 
тельский, а затем м позывной индивидуальной радностан- 
ции. Предполагалось, что за три года обучения каждый 
слушатель создаст аппаратуру для индивидуальной радио- 
станции. Мы считали, что если слушатель научится рабо- 
тать в эфире м построит свою радиостанцию, он обя- 
зательно выйдет в эфир еще будучи студентом, а впослед- 
ствии — и там, где будет работать после окончания ин- 
ститута. Получалось все логично, выработанная учебная 
программа казалась нам удачной. 

Но практика внесла коррективы в наши планы. Уже 
первые 50 слушателей радиотехнического отделения в 
большинстве своем не пожелали стать универсалаёми. 
Они разделились на две примерно равные группы, одна 
из которых решила заняться радиоспортом, а другая — 
радиоконструнрованием. Пришлось создавать две секции: 
спортивную и конструкторскую и внести соответствующие 
изменения в учебные программы. Для спортивной сек- 
ции они мало изменились. Для конструкторской же прог- 
раммы, по сути дела, пришлось создавать заново. В ных 
ставилась задача: познакомить слушателей с производ- 
ственной и бытовой: радиотехникой, дать знания и уме- 
ния конструирования любительской неспортивной аппа- 
ратуры. 

Занятия с будущими конструкторами проводит кафедра 
применения электроэнергии 8 сельском хозяйстве. Это 
наложило отпечаток и на учебную программу секции: 
в ней основное внимание уделено изучению автомати- 
ческих устройств с широким использованием радиотех- 
нических схем. 
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В 1979 году ‘состоялся выпуск конструкторской секции. 


`Свидетельства о присвоеним общественной профессии 


инструктора радиодела получили 10 студентов. Теперь 
такие выпуски будут проводиться ежегодно. 

В настоящее время на радиотехническом отделении 
в каждой секции имеется по три учебных группы, состоя- 
щих соответственно из слушателей 1,2 и 3-го годов обу- 
чения. Занятия в каждой группе проводятся один раз 
в неделю. Для желающих изучить телеграфную азбуку 
организованы дополнительные занятия (также один раз 
в неделю). К их услугам — радиокласс, оборудованный 
ПУРК-24. В свободное от занятий время слушатели имеют 
возможность потренироваться в приеме и передаче те- 
леграфной азбуки, послушать эфир, заняться конструи- 
рованием, получить консультацию. 

В спортивной ‘секции занятия проводят работающие в 
институте радиоспортсмены и бывшие военные радисты — 
автор этых строк, В. Шубин м другие. Много сил м вре- 
мени отдают работе на радиотехническом отделении 
преподаватели Э. Резаев, В. Кочетов, Г. Глотов, слушеа- 
тели Ю. Малолнн, А. Бабуль, И. Денисов и многие другие. 

После выделения радиолюбителям участка в диёпазо- 
не 160 метров коллектив радиотехнического отделения 
ФОП в порядке шефства взял на себя обязательство по- 
мочь начинающим радиоспортсменам, в основном школь- 
никам местной школы, в освоении работы на этом диё- 
пазоне. Была создана секция средннх волн. Занятия прово- 
дятся в институте по специальной программе по воскрес- 
ным дням. Работа с начинающими является и свовобраз- 
ной практикой для слушателей спортивной секции 3-го 
года обучения. Они выступают перед школьниками с бе- 
седами на различные радиотехнические темы, консуль- 
тируют тех, кто приступил к изготовлению индивидуаль- 
ных радиостанций. Желающие изучают телеграфную аз- 
буку. Сейчас решается вопрос об организации в подшеф- 
ной школе коллективной радиостанции, на которой уча- 
щиеся могли бы приобщаться к работе в эфире. Это 
особенно необходимо потому, что среди школьников мно- 
го 12—13-летних, которые еще не имеют права строить 
личные радиостанции и работать на них. 

Члены новой секции ознакомлены с различными ви- 
дами радиоспорта, со схемами простейших приемников 
и трансиверов для работы на 160-метровом диапазоне 
и с правилами техники безопасности, с порядком оформ- 
ления разрешений ‘на работу в эфире и другими важ- 
ными для начинающих радиолюбителей вопросами. Наибо- 
лее подготовленные члены секции средних волн присту- 
пили к изготовлению приемников для наблюдения за 
эфиром, трансивера для школьной коллективной радно- 
станции. Надеемся, что в текущем году они начнут рабо- 
ту в эфире. 

Слушатели: радиотехнического отделения вносят свою 
лепту в радиофикацию студенческих общежитий, помо- 
гают в организации использования радиосредств в учеб- 
ном процессе на кафедрах, в производственной деятель- 
ности других подразделений института. 

К нам часто. обращаются за помощью радиолюбители 


‘нашего и соседних населенных пунктов. Принять их в число 


слушателей ФОП мы, конечно, не можем, но помогать 
им как-то надо. Вот и решили организовать на базе от- 
деления самодеятельный спортивно-технический радио- 
клуб. Разработали ‘проекты положения и устава клуба, 
отправили их в Кинельский райком и Куйбышевский обком 
ДОСААФ с просьбой рассмотреть и утвердить. 
Надеемся, что вопрос создания СТК будет решен по- 
ложительно. Тогда’ радиотехническое отделение ФОП 
станет реальной базой пропаганды радиолюбительства 
и радиоспорта не только среди сотрудников и студен- 
тов института, учащихся подшефной школы, но и среди 
всего местного населения, превратится в своеобразный 
организационный центр м консультационный пункт для 
всех, кто желает заниматься радиолюбительством и ра- 
диоспортом. А для слушателей отделения работа с чле- 
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Будущме операторы коллективыой станцим — слушатели ФОП — под руко- 
водством преподазатемя В. Шубыма зиакомятся с радмолюбительсины 
эфмром. 


Фото В. Голубеммо 


нами самодеятельного СТК станет хорошей школой при- 
обретения навыков практической: деятельности в. качест- 
ве инструкторов радиодела. 

В нашем институте нет кафедр и служб, занимающих- 
ся радиоэлектроникой, а значит, нет и соответствующей 
матермально-технической базы. Пришлось создавать ее 
самнм. И вот за два года с небольшим нам удалось по- 
лучить помещения для радиокласса, радиолаборатории, 
коллективной радиостанции, приобрести ПУРК-24, несколь- 
ко измерительных приборов, приемник Р-250М2, неболь- 
шое количество радиодеталей. Все это — с помощью 
ректората, объединенного профкома, комитета ДОСААФ 
института, а также районного и’областного комитетов 
Общества. 

И все же настоящей базы у нас нет. Нам часто прнхо- 
дится ограничиваться теоретическими занятиями в 
расчете на то, что слушатели сами, на свои средства, 
будут приобретать все необходимое для практических 
занятий. Но м им это, как известно, не’ так-то просто 
сделать из-за крайне бедного ассортимента радиодеталей 
и материалов в магазинах. 

Мечтаем мы м о том, чтобы намного лучше выглядела 
коллективная радиостанция нашего института. Ведь оне 
для нас имеет не только спортивное значение, но и учеб- 
ное. Она должна быть образцом будущих станций, ко- 
торые откроют наши выпускники на селе. Пока же пе- 
редающая аппаратура станцим работает ненздежно, час- 
то выходит из строя. Конечно, со временем мы сами 
сделаем необкодимую ‘аппаратуру. Но на первых порах 
это не всегда удается. 

Много у нас и других трудностей. Однако энтузмазм 
и оптимизм преподавателей и слушателей радиотекни- 
ческого отделения, имеющийся уже опыт работы позво- 
ляют недеяться, что со временем-они будут преодолены. 
Ясно одно: радиотехническое отделение факультета об- 
щественных профессий — вполне реальная и эффектив- 
ная форма подготовки кадров организаторов радиолю- 
бительского движения на селе. Надеемся, что наше на- 
чинание получит поддержку, и помощь ФРС СССР и 
ЦК ДОСААФ СССР. -Думается, что факультеты, подоб- 
но нашему, должны быть созданы и в других вузах стра- 
ны, готовящих кадры для села. 


г. Куйбышев 


Дорогами 


героев 





дни всенародных торжеств м в 
3 будни мы, советские радиолюби- 

тели, всегда с особым чув- 
ством гордости чествуем тех, кто с ору- 
жием в руках, с радиостанцией за пле- 
чами прошел трудными дорогами Ве- 
ликой Отечественной, кто, применяя 
богатые знания и опыт, приобретен- 
ные в учебных организациях оборонно- 
го Общества, громил врага, ' добывал 
победу. 

Сегодня я хочу рассказать о двух 
радистах — ветеранах войны, двух 
настоящих фронтовых друзьях — Ви- 
кторе Павловиче Нечаеве и Николае 
Павловиче Скворцове — ленинградцах, 
воспитанниках нашего оборонного Об- 
щества. В 1939 году они вместе окон- 
чили радиошколу Осоавиахима, вместе 
служили в армии, а грянула война — 
вместе и воевали. 

Вот только один из эпизодов, свя- 
занный с этой дружбой, начало которой 
было положено в оборонном Об- 
ществе. 

..К августу 1942 года положение на 
Северном Кавказе осложнилось. Враг 
рвался к бакинской нефти, захватил 
города Моздок и Нальчик. По приказу 
командования части 44-й армии заняли 
оборонительные рубежи пе рекам Те- 
рек, Сулак и Семур. 

В то время командование 76-го от- 
дельного полка связи получило приказ 
о выделении радиста в распоряжение 
командира восточной группы парти- 
занских отрядов 'Ставропольского края. 
Комиссар полка Неустроев предложил 
поручить это задание старшине Нечае- 
ву Виктору Павловичу. На него можно 
было положиться: его осоавиахимов- 
ская подготовка считалась безупреч- 
ной. Неслучайно Виктора называли 
асом эфира. Для работы с Нечаевым 
в радионаправлении по просьбе Викто- 
ра был назначен его друг, не менее 
опытный радист старшина Скворцов 
Николай Павлович. Командование бы- 
ло уверено, что эти два первоклас- 
сных радиста обеспечат надежность 
радиосвязи с партизанским отрядом 
в любых условиях. 

Затем началась подготовка к вы- 
полнению задания. Времени мало, 
а сделать предстояло многое. Надо бы- 
ло так подготовить радиостанцию «Се- 
вер», чтобы она не подвела, разрабо- 
тать позывные, определить частоты, 
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установить порядок пользования ими, 
изучить работу радиосредств против- 
ника и так далее. 

В последних числах августа сборы 
были закончены, и друзья расстались 
почти на полгода. Ночью в районе го- 
рода Кизляр поднялся самолет У-2 
и взял курс на запад. В его кабине 
находился Виктор Нечаев с радиостан- 
цией «Север» и запасом источников 
питания. Короткий перелет м посадка 
в тылу врага прошли без происшест- 
вий. Радиста встретыли партизаны, 8 
вскоре состоялась и первая радио- 
связь с Большой землей, где его кор- 
респондентом был Николай Скворцов. 

Условия для партизанской войны в 
калмыцких степях нелегкие. Партизаны 
базировались в камышах, куда фашисты 
не решались вторгаться. Иногда народ- 
ные мстители уходили в пески, через 
которые не могли пройти вражеские 
машины, но эти пески хорошо преодо- 
левали партизаны на верблюдах и ко- 
нях. Воду раскодывали буквально по 
каплям. Добыть котелок воды стомло 
большого труда. В распоряжение Вик- 
тора выделили тачанку, на которой 
и располагалась радиостанция. Радист 
не только поддерживал постоянную 
связь с командованием, но и органи- 
зовал радиосвязь между отрядами, 
входившими в группу. Через его радио- 
станцию шли все сводки, приказы, до- 
несения. 

Партизаны наносили чувствительные 
удары по коммуникациям противника, 
успешно взаимодействовали с частями 
Красной Армии. Группа справлялась 
и с достаточно крупными силами про- 
тивника. Однажды, например, удалось 
преградить путь большой танковой ко- 
лонне на дороге Буденовск-Ачикулак. 
Бой был коротким, но тяжелым. Пар- 
тизаны потеряли много боевых това- 
рищей, но вражеской колонне приш- 
лось повернуть назад. 

Поздней осенью в реках и ручьях 
вода покрылась тонким льдом. Радист 
Виктор Нечаев с группой партизан ушел 
вперед от совершавшей марш колон- 
ны. Надо было до ее прихода к месту 
назначения принять сводку Совин- 
формбюро. Остановившись в одном 
из хуторов, ‘развернули радиостан- 
Цию, и Виктор стал записывать сводку. 
И вдруг обнаружили — к хутору при- 
ближается отряд противника числен- 
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ностью около 150 солдат и офицеров. 
В бой решили не ввязываться, из хутора 
уйти, сообщив об этом командованию 
группы. Так и сделали. Виктор, схватив 
радиостанцию и питание к ней, вместе 
с другими товарищами бросился к та- 
чанке. Удалось достигнуть реки, на про- 
тивоположном берегу которой рос ка- 
мыш. Тачанку пришлось оставить, но 
м пешком по льду пройти было не- 
возможно — он оказался слишком тон- 
ким. По грудь в ледяной воде парти- 
заны проламывали лед, а Виктор, дер- 
жа над головой радностанцию, шел за 
ными в камыши. Через некоторое вре- 
мя подошел партизанский отряд и 
гитлеровцы были отброшены. 

Радиосвязь партизан с нашим армей- 
ским штабом всегда была устойчивой, 
хотя расстояние между станциями Ни- 
колая Скворцова и Виктора Нечаева 
иногда доходило до 250—300 километ- 
ров. Это, безусловно, результат ма- 
стерства радистов, их безукоризненно- 
го умения использовать все возмож- 
ности аппаратуры и антенных уст- 
ройств. За весь период денствия ра- 
диостанции Виктора Нечаева в парти- 
занском отряде командование было 
обеспечено надежной и оперативной 
радиосвязью — по три сеанса в день. 

К февралю 1943 года территорня, 
на которой действовала партизанская 
группа, была освобождена от фашист- 
ских захватчиков, Бойцы партизанских 
отрядов влились в действующую ар- 
мию. Закончилась и командировка 
Виктора Нечаева. Получив документы, 
он отправился догонять свой родной 
76-й отдельный полк связи. Удостове- 
рение, подписанное членом Военного 
совета Закавказского фронта М. А. Су- 
словым, предписывало всем воинским 
организациям оказывать ему содей- 
ствие в передвижении с радиостан- 
цией до места назначения. 

Вскоре В. П. Нечаев добрался до 
Ростова. Недалеко от города, в селе 
Синявка, он встретился со своим дру- 
гом Николаем Скворцовым. За выпол- 
нение боевого задания Виктор Нечаев 
был награжден орденом Красного 
Знамени. 

В последующем Виктор Нечаев 
и Николай Скворцов участвовали в 
освобождении от фашистских захват- 
чиков Донбасса, Белоруссим, Прибалти- 
ки, в штурме. Берлина, освобождении 
Праги. По всем дорогам войны они 
прошли вместе, их дружба закалилась 
и окрепла в боях. Она продолжается 
м сейчас, хотя один из них живет в 
Ленинграде, а другой — в Под- 


московье. Бывшие фронтовые радисты 
щедро делятся с молодежью свонми 
знаниями и опытом. Они остаются в 
строю активистов нашего патриоти- 
ческого оборонного Общества. 


г. Серпухов 
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НА СТРАЖЕ МИРА 


РАДИОСПОРТ 





КУБКОВ 
ВСТР 


В. БОНДАРЕНКО, 
начальник ЦРК СССР имени Э. Т. Кренкеля 


БОЛЬШЕ 
ый 


ряд ли кто-либо может отрнцать, что для роста 

массовости радиоспорта очень важно, чтобы воз- 

можно большее количество спортсменов смогло 
принять участие в крупных соревнованиях. Однако сегодня, 
скажем, на чемпионат СССР попадают лишь 6—9 человек 
от каждой республики, причем состав их сборных команд 
на протяжении нескольких лет, как правнло, почти не 
обновляется. Некоторые спортсмены выступают за свои 
команды по 10 м более лет. Из их числа обычно и фор- 
мируются команды для участия в международных встре- 
чах. Таким образом, многим хорошо подготовленным мно- 
гоборцам, «охотникам на лис», скоростникам, которые 
по тем или иным причинам не попадают в сборные рес- 
публик, не удается помериться силами с лучшими спорт- 
сменами страны, они остаются вне поля зрения ведущих 
тренеров. 

Особое значение в связи с этим приобретают кубко- 
вые встречи, в которых могут участвовать значительно 
большее количество как опытных, так и молодых спорт- 
сменов. Это подтверждается четырехлетним опытом про- 
ведения таких соревнований на кубок ЦРК СССР имени 
Э. Т. Кренкеля. 

О популярности подобных спортивных встреч говорит, 
например, тот факт, что на последние состязания в Красно- 
дар приехали все 100 вызванных спортсменов. А сколько 
еще было желающих! И'’это не случайно. Все дело в том, 
что именно в обстановке, когда над спортсменами не 
довлеет груз командной борьбы, взаимной ответствен- 
ности м ответственности перед целым коллективом, мень- 
ше проявляется нервное напряжение спортсменов, они 
могут в полной мере продемонстрировать свои лучшие 
качества и подготовку. Вместе с тем это и очень серьезные 
соревнования, где борьба с соперниками ведется бес- 
компромиссно, где каждый в меру честолюбив, неплохо 
подготовлен м стремится «завоевать место под солнцем». 
Здесь уж о шапкозакидательстве не может быть и речи. 
Все выступают в полную силу. 

Понятно, что задачи, которые ставят перед собой спорт- 
смены на кубковых встречах, не одинаковы. Одни приез- 
жают, чтобы завоевать только первое место, другые, мо- 
жет быть, больше хотели бы присмотреться, поднабраться 
опыта, помня, что главные старты впереди, третьи — по 
своим силам пока просто не готовы к борьбе на высшем 
уровне. Это в основном молодежь, впервые попавшая 
на «Кубок». Но именно для нее такие спортивные встречи 
наиболее важны. ИМ в самом деле, состязаться на одних 
трассах с именитыми спортсменами (в Краснодаре, на- 
пример, приняло участие 6 мастеров спорта междуна- 
родного класса, 39 мастеров спорта м 21 кандидат в мас- 


тера спорта СССР), окунуться в атмосферу ответствен- 
ных и самых представительных у нас в стране соревнований 
для молодых радмоспортсменов, конечно, незаменимая 
школа мастерства. 

Кстати, о соревнованиях в Краснодаре. Что вынесла 
с них молодая смена? Прежде всего молодежь видела, 
с какой самоотдачей готовились к стартам опытные масте- 
ра, как выступали они на трассах поиска «лис» и ориенти- 
рования, как «выкладывались» на дистанциях м находили 
выход из самых сложных положений. Много дал им и 
разбор прохождения трасс с комментариями опытных 
многоборцев и «охотников». 

А условия полевых испытаний на этот раз’ были край- 
не тяжелыми. Забег им ПОИСК «лис» в диапазоне 3,5 МГц 
у «охотников» и ориентирование у многоборцев прохо- 
дили на слабопересеченной местности, но спортсменам 
пришлось бежать по глубокому снегу (в некоторых местах 
его покров достигал 30...40 см), форсировать незамерз- 
шие, во многих местах разлившиеся ручьи. К тому же 
от спортсменов как никогда требовалось внимание при 
прохожденим дистанций, так как в лесу были разбросаны 
в общей сложности 25 красно-белых призм — многобор- 
цев, радноорментировщиков и «охотников на лис». Да, 
«охотников», как это ни странно, так как на этих соревно- 
ваниях впервые были опробованы многие новшества, 
которые предполагается ввести в Положение о внутри- 
союзных соревнованиях, в том числе и такое: отметка 
на «лисах» производилась у красно-белой призмы, на- 
ходящейся около передатчика и видимой с расстояния 
5 метров. Состязания в таких условиях, конечно, потре- 
бовали от спортсменов ‘большей выносливости м воли. 
Все ли справились с трудностями? Конечно, нет. Выигра- 
ли те, кто был лучше физически подготовлен, кто смог 
правильно распределить свои силы. 

Вот мы затронули еще одну положительную сторону 
кубковых встреч. На них, как на испытательном полигоне, 
можно «проиграть» те или мные нововведения. Так, в ос- 
нову соревнований многоборцев в Краснодаре была по- 
ложена международная программа, по которой прохо- 
дят традиционные состязания под девизом «За дружбу 
и братство». Спортсменам предлагалось принять по одной 
радиограмме высшей скорости (буквенной и цифровой), 
количество допускаемых ошибок не ограничивалось, но 
за каждую снималось два очка. На проведение этого 
упражнения у трех групп соревнующихся (мужчины, 
женщины и юноши) потребовалось всего 1,5 часа. Такая 
форма приема на слух получила одобрение и спортсме- 
нов и судей. Она не пригодна, скажем, для скоростного 
приема, но в многоборье, где упражнений много м где 
надо максимально уплотнять время, вполне может быть 
применена. 

В передаче на ключе многоборцы должны были пере- 
дать радиограмму со скоростью, определенной Положе- 
нием. Судьи строго оценивали качество передачи и на- 
казывали спортсменов за малейшее искажение знаков, 
сокращение интервалов, остановки и т. д. Каждый текст 
передавался в течение трех минут. Не все спортсмены 
выдерживали предложенный темп в течение всего вре- 
мени. А ведь уменьшение скорости или е® увеличение 
снижало коэффициент за качество. Между прочим, это 
состязание выявило недостаточную скоростную ‘выносли- 
вость многих многоборцев в передаче на ключе. Нед 
этим им предстоит серьезно поработать в будущем. 

Наконец, на кубковых встречах тренеры, да и сами 
спортсмены, лишний раз, как на генеральной репетиции, 
могут увидеть слабые стороны в подготовке. Вернемся 
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к ориентированию. Соревнования в Краснодаре показа- 
ли, что, к сожалению, большинство спортсменов плохо 
владеет компасом. Онм забывают, а может быть, их 
просто этому не учили, что бег по азимуту иногда бывает 
выигрышнее бега по просекам. Некоторые спортсмены, 
в том числе м «охотники на лис», не могут отличить 
изображенные на карте высокие м низкие места, лощины 
и возвышенностн, то есть слабо «читают» рельеф. И в этом 
отношении им не мешало бы вспомнить такое хорошее 
упражнение, как «бег по карте», причем не только с объ- 
яснением ‘пути, указанием встречающихся ориентиров, 
но м с вычерчиванием профиля дистанции, 'Многоборцам, 
может быть, целесообразно включить это упражнение 
и в программу соревнований на «Кубок». Это заставит 
спортсменов больше уделять внимания своей топографи- 
ческой подготовке, а тренеру сборной команды — легче 
будет определять «слабые места» у многоборцев. 

Гранаты на соревнованиях метали «охотники» м много- 
борцы. Метали, скажем прямо, плохо. И если у первых 
это существенно не влияло на итоговый результат, то 
«цена» одного попадания у вторых — в 10 очков — вно- 
сила ощутимый вклад в общую копилку заработанных 
очков. Что же сказалось на результатах? Прежде всего, 
отсутствие тренера и серьезной тренировкн, не требую- 
щей, казалось бы, каких-то особых условий. Неспособ- 
ность некоторых, особенно молодых спортсменов кор- 
ректировать свом действия просто поражала. Посылая 
одну гранату за другой за пределы цели, спортсмен ни- 
как не мог сообразить, что ему надо сделать. У другого, 
чувствуется, и силы много, и техника метания отработана, 
но гранаты не долетают до цели. Опять-таки ему требова- 
лась подсказка со стороны, а ее-то м не было. Значит, 
готовясь к соревнованиям, необходимо как можно больше 
тренироваться в метании гранат, используя для этого 
любую возможность. И еще. На подобных личных сорев- 
нованмях, когда участник предоставлен самому себе, 
от спортсмена требуется определенная психологическая 
подготовка. Об этом забывать нельзя. 

Часто спорт называют школой воспитания воли. И это 
справедливо. В обыденной жизни не так-то часто прихо- 
дится сталкиваться с высокими запросами к волевым ка- 
чествам, как это бывает на спортивных состязаниях. По- 
стоянно возникающие на них объективные и субъектив- 
ные трудности, необходимость преодолевать инерцию 
покоя и мобилизовать себя на активные действия вопреки 
негативным переживаниям — все это воспитывает и за- 
каляет волю спортсмена, формирует спортивный харак- 
тер- 

Конечно, независимо от вида спорта спортсмен должен 
обладать всей совокупностью волевых качеств. Но каждый 
вид спорта характеризуется своими специфическими труд- 
ностями, требуя в силу этого особых волевых. проявлений. 
Например, радистам-скоростникам необходимы внима- 
тельность, собранность, умение не расслабляться до кон- 
ца приема ‘радиограммы; общая выносливость. Они не 
должны реагировать на‘внешние раздражители, особенно 
во время приема. К сожалению, получается так, что на 
одни м те же помехи спортсмены реагируют по-разному. 
Один мх может даже и не заметить, а для другого — они 
чуть ли ни катастрофа. Случай, происшедший на соревно- 
ваниях с Николаем Подшиваловым, наглядно иллюстри- 
рует сказанное. Спортсмен, принимающий 260 знаков 
в минуту, после затухания сигнала, вызванного паде- 
нием напряжения в сети, стушевался, занервничел, по- 
терял уверенность в свои силы м в дальнейшем не смог 
принять три радиограммы подряд. А Станислав Зеленов 
все этим скоросты «брал» почти безошибочно, в том числе 
и ту, где был сбой. 

Тры дня подряд выезжали в «поле» впервые приглашен- 
ные на столь крупные соревнования представители нового 
вида радносоревнований — радиоориентировщики. — Их 
участие позволило многим чохотникам», ‘многоборцам, 
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В Хаберовске проходиям краевые соревновамия по «охоте на лис». 
Мх успеху в змачительной степени способствоаели четкое судейство м 
хорошае оргеммзацмя работа ч«лмс». 

Молодые спортсмены нм в чем ме хотеям уступать ветерамам. Хорошо 
прошая днстанцию на всех дмапазоная Свша Еремееа — учемми 7-го 
иласев 35-Й средмей школы Хебаровска. А впераые выступавшая Фале- 
рмя Ушакоаа ствла победительмицей в дмапазоне 3.5 МГц. Средм мужчим 
успех сопутствовал опытмым спортеменем В. Зайцу м Ф. Галммардамо- 
ау. В общекомемдном зечете победа присуждена спортивмой дружмие 
Хабаровского райома. 

На снымие: победмтель сореанованмй в личном первемстве Владм- 
ммр Заяц. 

Фото А. Бычуроаа 


скоростникам непосредственно познакомиться с этим со- 
ревнованием. Состоявшаяся затем небольшая конферен- 
ция по вопросам радиоорментирования подтвердила инте- 
рес спортсменов к этому виду соревнований. Дискуссия 
была очень оживленная, разбирались положительные м 
отрицательные стороны радиоориентирования, но в конце 
концов большинством были признаны целесообразность 
его развития для вовлечения в радиоспорт новых отря- 
дов молодежи. 

Прошедшие в Краснодаре соревнования далы богатую 
пищу для размышления тренерам сборных команд СССР. 
В частности, с особой остротой (в который раз!) возник 
вопрос о спортивных резервах. Казалось бы, наличие в 
стране сети ДЮСТШ по радмоспорту должно гарантыро- 
вать ежегодное поступление в команды республик и СССР 
хорошо подготовленных радиоспортсменов. Однако, 
на деле этого нет. Представители только трех школ были 
в Краснодаре: Кишиневской, Воронежской, Свердлов- 
ской. А что же остальные 15 ДЮСТШ? Не пора ли спро- 
сить с руководителей этых школ, почему их воспитанники 
до сих пор не появлялись в составе сборных команд 
союзных республик и страны} 


По итогам «Кубка» былы определены основные канди- 
даты в главные команды страны. Просмотрен второй эше- 
лон сборной — те, кому в ближайшие годы предстоит за- 
менить старших товарищей. Думается, что они приобрели 
в Краснодаре необходимый опыт участия в крупных со- 
ревнованиях и теперь четко представляют требования, 
предъявляемые к ним, как кандидатам в сборную СССР. 

Все сказанное здесь наглядно показало эффективность 
подобных спортивных встреч. К сожалению, проводятся 
они пока еще очень редко. А ведь кубковые соревно- 
вання в ранге республики или области также были бы 
очень полезны для популяризации и роста массовосты 
реадиоспорта на местах, для выявления достойных канди- 
датов в сборные команды. 
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алеко не на каждой административной карте 

нашей страны можно отыскать один из райцентров 

Полесья — Носовку. Да и жителей там не так-то 

много. Но если бы пришлось составлять карту 
Черниговской области с учетом количества подростков, 
увлеченных здесь радиоспортом, Носовку пришлось бы 
выделить особо. 

— Мысль о создании клуба юных радиолюбителей, — 
рассказывает директор Носовской станции юных техников 
В. В. Кияница (УВ5КВМ),— впервые возникла после оче- 
редного прослушивания эфире на средних волнах, где 
среди работавших без разрешения, как стало потом из- 
вестно, оказалось немало школьников. Захотелось как-то 
помочь оступившимся ребятам, попытаться вовлечь их в 
организованный радиоспорт. В поисках поддержки обра- 
тился в районный отдел народного образования. Заведую- 
щая 3. Харченко горячо одобрила предложение начать 
работу с подростками, интересующимися радио, на стан- 
ции юных техников. Поддержал нас и Черниговский 
радиоклуб ДОСААФ, выделивший для будущего радио- 
кружка радиоприемник Р-250. 

... Пестрые объявления в школах и на улицах городка 
собрали в тесную комнатушку, где был установлен при- 
емник, большое количество ребят. Пришли сюда м те, кто 
без разрешения работал на средневолновом диапазоне. 
Телефоны переходили из рук в руки — каждому хотелось 
узнать, о чем говорят настоящие коротковолновики. 

Ребята засыпали организаторов встречи вопросами: 

—В какое время выходят в эфир радиолюбители] 

— Какой информацией они обмениваются? 

— Сложно ли сделать передатчик для-коротких волн? 

Со знанием дела, интересно и содержательно отвечал 
на вопросы. радиолюбитель М. П. Ляшенко (ОВ5КВХ). 
Предложение о создании коллективной радиостанции и 
радиокружка было встречено собравшимися восторженно. 
В радиокружок записались все. 

Первый передатчик собирался общими усилиями взрос- 
лых н юных. И вот в один из мартовских вечеров 1974 года 
а эфире зазвучал позывной. УК5КА!. На общий вызов 
охотно отвечали станции Украины, РСФСР, Прибалтики, 
Польши, „болгарии... Незаметно пролетела ночь. Первым 
посмотрел в окно семиклассник Андрей Зубец: 

— Ребята, в школу пора! 

Только тогда все увидели, что наступило утро..С улыбкой 
теперь вспоминают этот случай работник РК ДОСААФ 
Н. Дубина (ВВ5ВСО), студент Киевского политехнического 
института И. Кривша (Е В5ВВУ\), работник сельского хозяй- 
ства А. Кацалал (ВВ5КСВ) и другие — бывшие кружковцы 
носовской СЮТ. 

Ныне на СЮТ — девять кружков, в которых ребята за- 
нимаются радиотехникой и радиоспортом. Как и прежде, 
особой любовью юных радистов пользуется кружок радио- 
связи. Понравилось им участвовать в «днях активности», 
выполнять условия различных дипломов, работать в со- 
ревнованиях. Все операторы радиостанции имеют «смеж- 
ную специальность» — они либо «лисоловы», либо много- 
борцы, либо скоростники. Телеграфную азбуку изучают 
‘здесь все. В этом заслуга тренера. скоростника А. И. Ко- 
росташивца. Именно под его руководством ребята дела- 
ют первые шагмы в таинственный мир «точек» и «тире». 
Александр Иванович работает всего четыре года, но его 
воспитанники уже трижды одерживали командные победы 
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В НЕБОЛЬШОМ ГОРОДКЕ 


Ф. ГАБДРАХМАНОВ, заслуженный тренер УССР 


на областных соревнованиях школьников по приему и 
передаче радиограмм — в 1978, 1979 и 1980. годах. 

Традиционно сложилось так, что операторами коллек- 
тивной радиостанции обычно становятся лучшие скорост- 
ники. А бывает и нначе: «охотнице на лис» Люде Якушен- 
ко пришлось выступать на областных соревнованиях по 
радиосвязи на УКВ, м она, единственная на этих соревнова- 





Победитель областных 
соревнований школьников 
по прмему м передаче 
радмограмм 14979 года 
комвнда носовской СЮТ 
{слева направо]: С. Емец, 
В. Скрмпец, С. Микула, 

Л. Роговая во главе со 
свомм руководителем 

В. Кияницен. 


4 


На соревнованмях по 
радмосвязм на УКВ член 
команды Носовской СЮТ 
Л. Якушенко. 


Фото ИМ. Гапшенко 


Фото Г. Гулыя 


ниях участница — девочка, показала высокий результат, 
обойдя многих свомх соперников из числа ребят. После 
соревнований Люда пришлана УК5ВА! с просьбой принять 
ее на станцию. Ребята согласились, но при условии, чтр она 
в кратчайший срок освоит азбуку Морзе. Люда много 
занималась, и уже через несколько месяцев ей было дове- 
рено участвовать-в составе команды УК5КА! на республи- 
канских соревнованиях школьников по радиосвязи на КВ. 

Воспитанниками ИК5КА! являются Лариса Роговая — че- 
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тырехкратный призер областных и участница республи- 
канских соревнованнй по приему и передаче радиограмм, 
Лида Осадчая — серебряный призер Всесоюзных сорев- 
нований школьников 1978 года (радиомногоборье), Володя 
Зеленяк — бронзовый призер этих же соревнований. Наи- 
более опытный оператор УК5ВА! Игорь Пузанов — брон- 
зовый призер республиканских соревнований школьников 
по радиосвязи на КВ в группе наблюдателей. «Ветеран» 
радиокружка десятиклассник Сергей Микула — много- 
кратный чемпион области по приему и передаче радио- 
грамм, радиосвязи на УКВ, призер республиканских со- 
ревнований по радиомногоборью. Его позывной — 
УВ5ВСЕ. 

Десятки дипломов и тысячи Я 5Ё говорят об активности 
радиостанции носовской СЮТ. Во многих соревнованиях 
коллектив ИК5КА! принимал участне, но первый сущест- 
венный успех пришел к нему в международной экспеди- 
ции «Победа-30». Весть о том, что станция заняла шестое 
место, вселила в ребят чувство узеренности в свои силы, 
и к новой экспедиции — «Октябрь-60» — они готовились 
еще более тщательно и серьезно. Были созданы штаб эк- 
спедиции и комитет операции «Поиск». Год упорного труда 
увенчался успехом — завоевано было первое место среди 
коллективных радиостанций СССР, а за установление имен 
радистов, несших службу в разное время на флагмане 
революции — крейсере «Аврора», ‚ребятам были присуж- 
дены третье место в операции «Поиск» и приз журнала 
«Радио». 

УК5КА! — чемпион области по радиосвязи на КВ, об- 
ладатель кубка «Лучшей радиостанции области», бронзо- 
вый призер республиканских соревнований. Здесь родился 
проект диплома «Полесье» и новый вид соревнований 
среди школьников «Радиосвязь на Р-108 в полевых усло- 
Вия». 

Ребята в радиокружках СЮТ ведут разработку спор- 
тивной аппаратуры и занимаются переделкой промыш- 
ленных станций для любительских целей. Именно здесь 
проявилась любовь к творческому поиску у кружковцев 
И. Дуброва, В. `Ткаченка, И. Кривши, ставших студентами 
Киевского политехнического института, В, Михея и И. Ска- 
куна — ныне учащихся радиотехникумов, и многих других. 
Ребячье увлечение определило их специальность и жизнен- 
ный путь, 

Коллектив радиостанции взрослеет, юные становятся 
взрослыми, уходят в армию, идут учиться в училища, тех- 
никумы, вузы. На их место приходят «новенькие». Слава же 
коллектива радиолюбителей СЮТ остается, остается вмес- 
те с его наставником Василием Васильевичем Кияницей. 
Сколько же нужно иметь терпения и любви к детям, чтобы 
из непоседливых пятиклассников воспитать настоящих 
спортсменов. Ведь на это уходят месяцы, а иногда и годы. 
Да и возможности для развития радиоспорта здесь не 
безграничны. Носовка не областной, а обычный рядовой 
райцентр, каких` сотни. Но, как мы убедились, при нали- 
чии энтузиазма и инициативы можно и в этих условиях 
работать весьма успешно. 

Обязанности начальника радиостанции Василий Василье- 
вич исполняет добровольно, на общественных. началах, а 
по основной должности — директора станции юных техни- 
ков — у него масса других обязанностей м забот. В его ка- 
бинете много грамот за отличное судейство, спортивные 
успехи коллектива СЮТ. Среди них одна особенная — 
это грамота ЦРК и ФРС СССР, которой нагредили трене- 
ра сборной Украины В. Кияницу за подготовку команды, 
занявшей первое ‘место на Всесоюзных соревнованиях 
школьников по редиоспорту. 

Что ж, пожелаем юным радистам и их наставнику 
новых успехов! 


Черниговская область 
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Радиохулиганству — бой! 


БОРОТЬСЯ 
ЗА ЧИСТОТУ ЭФИРА 


М. КОРОЛЕВ, раднооператор 


ния на частотах, где обычно сообщается о бедст- 

виях на море. Я думаю, нет необходимости объяс- 
нять, какое значение имеет строгое соблюдение радио- 
дисциплины на этих частотах. Ведь от своевременно и 
правильно принятого сигнала, поданного с терпящего 
бедствие судна, нередко зависит жизнь людей. Тем не 
менее не было дня, чтобы в полосе ‘этих частот — 
1600...3800 кГц — не прослушивалась’ «работа» радиоху- 
лиганов. . 

Редиохулыган, как правило, не обращает внимания 
на требования прекратить передачу. С одной стороны, 
он, очевидно, чувствует себя неуловимым и безнаказан- 
ным, с другой — далеко не всякий нелегальщик может 
услышать служебную радиостанцию, так как работает 
с АМ (если можно назвать модуляцией то, что происко- 
Дит в их самоделках), а связные радиостанции — излуче- 
ниями класса АЗА, АЗ). Однако это ни в коей мере не 
может служить им оправданием. Речь идет не о технике 
приема передач, а о недопустимости существования ра- 
диохулиганства вообще. 

Создается впечатление, что в ряде мест борьба с ра- 
диохулиганами ведется недостаточно активно, не прово- 
дятся профилактические мероприятия, агитационно- 
разъяснительная работа, к этому делу мало привлекается 
общественность. А ведь органам радиоконтроля могли 
бы оказать большую помощь радиолюбители. 

Мы знаем, что кое-где радиоспортсмены принимают 
участие в выявлении незаконных радиостанций. Однако, 
судя по положению в эфире, работа эта ведется слабо. 
Я считаю, что к борьбе с радиохулиганами нужно шире 
привлекать «охотников на лис». Могут привлекаться к 
участию в рейдах в городе или области и те, кто желает 
стать раднолюбителем и получить индивидуальный позыв- 
ной. И пусть этот вид общественной работы станет одним 
из решающих факторов при рассмотрении заявления о 
выдаче позывного или о повышении категории радиостан- 
ции. Ведь чтобы иметь право работать в эфире, мало 
одного умения. Это право нужно заслужить м, в первую 
очередь, своей помощью в деле решения такой важной 
и благородной задечи, как борьба за чистоту эфира. 

Еще несколько слов в заключение. Я не забыл, конечно, 
об открытии 160-метрового радиолюбительского диапа- 
зона. Это — одна из мер, которая призвана привлечь мо- 
лодежь в ряды организованного радиолюбительства. Нуж- 
но создать все условия для получения позывных и тем, 
кто, заблуждаясь, незаконно работал в эфире, но теперь 
готов порвать с радиохулиганством. Злостных же ра- 
диохулиганов, которых не устраивают радиолюбитель- 
ские правила, отпетых нарушителей дисциплины м порядка 
в эфире нужно строго наказывать. 

Хочется верить, что все сказанное не оставит радиолю- 
быителей равнодушными, что наши радиоспортивные ор- 
ганизации найдут время и средства, чтобы более энергич- 
но включиться в борьбу за чистоту эфира. Я, со своей 
стороны, всегда готов принять активное участие в этом 
благородном деле. 


П о долгу службы мне приходилось вести наблюде- 


г. Аосква 
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В ФРС ССР 


Утверждены положения 0 
всесоюзных соревнованиях и 
чемпнонатах по радносвязи на 
КВ 1981—84 гг. По сравнеиню 
с положениями. текущего года 
(по ним еще будет проведен в 
декабре Чемпионат СССР но 
радиосвязи на КВ телефоном 
средн женщин-коротковолнови- 
ков} внесены следующие изме- 
нения. 

Повторные ©$О вновь разре- 
шается проводить только на 
различных днапазонах. Террито- 
рия СССР теперь условно раз- 
бита на пять зон. Границы 1-Й 
и 2-Й зон оставлены без измене- 
ния, а территория 3-Й зоны раз- 
делена на три части. В 3-ю зону 
теперь входят. области 085, 
098. 166 и 175, в 4-ю зону — 
областн 107, 110, ПИ! ин 112, 
а в 5-ю — области 128, 129, 
138, 139 и 153. 

Очки за связи будут начис- 
ляться так: внутри зон, а также 
между 3-Й и 4-Й, 3-й и 5-Й, 4-Й и 
5-Й зонами — 2 очка; между 
1-Й и 2-4. 2-Й и 3-й. 2-Й и 4-й. 
2-й н 5-й зонами — 3 очка; 
между [-й и 3-Й зонамн — 5$ оч- 
ков; между 1-Й и 4-й — 6 очков; 
между 1-Й и 5-Й — 7 очков. 

Два всесоюзных  соревнова- 
ния, проходящих. в янааре 
(на Кубок ЦРК СССР. и на 
Кубок ФРС СССР), решено про- 
вести с использованнем новой, 
так называемой  «обменной» 
системы контрольных номеров. 
Прин” первой связи спортсмен, 
как_н прежде, должен передать 
шестизначный номер. состоя- 
щий из условного номера обла- 
сти н цифр 001. Однако во второй 
и последующих связях переда- 
ваемый номер должен состоять 
из трех последних цифр номера, 
принятого при предыдущей 
0$0. к ‘которым : добавляется 
трехзначный порядковый. номер 
связи. 

Чемпнонаты СССР 1981 года 
пройдут с использованием тра- 
диционной системы контроль- 
ных номеров. 
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Дипломы 


®Ф Диплом «Измаил — город 
русской славы» учрежден Одес- 
ской‘ областной ФРС и Изма- 
ильским ГК ДОСААФ в честь 
250-летия: со дия рождения ве- 


ликого русского полководца 
А. В. Суворова 
Засчитываются радиосвязи 


со станциями г. Измаила, про- 
веденные любым видом излуче- 
ния. начиная с 28 июня 1980 г. 
На КВ-днапазонах сонскатели 
должны провести 20 ОО {пов- 
торные @$ЗО разрешаются на 
разных диапазонах). При работе 
только в диапазоне 28 МГц 
нужно набрать 10 ©$50, а на 
УКВ (144 МГц и выше) — 
5 050. Для радиолюбителей 
3-й, 4-й н 5-й зон СССР (по де- 
лению, принятому для всесоюз- 
ных КВ-соревнований) — коли- 
чество необходимых 0$О умень- 
шается вдвое. 

Заявка оформляется в виде 
выписки из аппаратного журна- 
ла, заверенной в местной ФРС. 
Вместе с квитанцией об оплате 
диплома заявку высылают но 
адресу: 272630 г. Измаил Одес- 
ской обл.. ул. 28 июня, д. 55, 
ГК ДОСААФ, дипломной комис- 
син. Оплата производнтся поч- 
товым переводом на сумму 
75 коп. на расчетный счет 
№ 00700910 в Измаильском от- 
делении Госбанка г. Измаила. 

Наблюдателям днилом вы- 
дается ка аналогичных усло- 
ВИЯХ. 

Ф®Ф Диплом «Хаэкассия» уч- 
режден в честь 50-летия со дня 
образования Хакасской АО нвы- 
дается за двусторонние @5О 
(наблюдения), проведенные с 
радиолюбителями Хакассии 
(условный номер области 104), 
начиная с 20 октября 1980 г. 

Коротковолноаикн о но ЗУ 
должны набрать 50 очков, ульт- 
ракоротковолновики — 35, а 
начинающие (ЕЁ) — 25. очков. 
Радиолюбителям, находящим- 
ся во 2-Й зоне СССР (по деле- 
нию, принятому для всесоюзных 
КВ-соревнований) за каждую 
телефонную (50 с областью 
104 нэ КВ.-диапазонах начиеля- 
ется 2 очка. Остальным радио- 
любителям СССР за ©ОЪО на 
диапазонах  1,9...3.5..7 МГц 
начисляется 4 очка. а за ОО 
на 14...21...28-МГц — 3 очка. 
За телеграфную ©@$О очки уд- 
ваиваются. На диапазонах 
144 МГц и выше каждая ©0$О 
с областью 104 дает 20 очков 
независнмо от внда излучения. 
Повторные УЗО засчитываются 
только на разных диапазонах. 
Минимальные оценки  сигна- 
лов — ВУ 33 или К$Т 338. 

Заявка составляется на осно- 
вании 051.. полученных от. ра- 
диолюбителей Хакассин. Ио- 
зывные в заявке должны быть 
расположены в алфавнтном по- 
рядке префиксов и суффиксов. 
Оплата днплома производится 


почтовым переводом на сумму 
70 коп. ва расчетный счет 
70069 в горуправленни Госбан- 
ка г. Абакана Хакасской АО 
Красноярского” края. ‘Заявка 
с приложением ©51. и квнтан- 
ции 0б оплате диплома .высы: 
лается по адресу: 662600 г. Аба- 
кан Красноярского края. а/я 50, 
РТШ ДОСААФ. дипломной ко- 
МИССИИ. 


® Диплом  «Вшывага-1300» 
учрежден Федерацией радио- 
любнтелей Болгарии в ознаме- 
нование 1300-летия болгарско- 
го государства. Его условия 
можно’ выполнить в период с 
{ января 1980 г. по 31 декабря 
198 Г г. Диплом имеет трн степе- 
ни. Для получения диплома 
3-й степени. нужно набрать 
500 очков, 2-й степени — 
1000 очков, 1-й степени — 
1300 очков. 

С кажлой ‘болгарской стан- 
цией ня этот диплом засчиты- 


вается только одна @$ЗО, неза- 
виснмо от дпапазона и вида 
излучения. 30 очков дает @$О 
с радиостанциями, использую- 
щими префикс 26713 и располо- 
женными во нынешней н преж- 
них столицах Болгарин. Это 
1.213С (Центральный радио- 

луб, София). 1213С$Е (Со- 
фия\. —1213СРЬ — (Плиска), 
1.713СРВ (Преслав) н 
[713С\Т — (Велико Тырно- 
во). Любая другая Е 2-станция 
дает 5 очков для-диплома, 

Для получения диплома «Вы|- 
цаг!а-1300» нужно не позднее 
| сентября 1982 г. выслать 
в адрес ЦРК СССР 
имени Э. Т. Кренкеля выписку 
нз аппаратного журнала. заве- 
ренную в местной ФРС. 

Наблюдателям этот диплом 
не выдастся. 


В. ГРОМОВ (ПУЗСМ) 





Прогноз прохождения ‘радиоволн 


Прогнозируемое число Вольфа в ноябре \М— 134. Расшифровка 
габлни привелена в «Радио». 1979, № 10, с. 18. 
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Достижения ЭЙ 








Р-100-О 
Позылной СРМ | РНЕ 
3.5 МГЦ, СМ 
ЦЛ9-145-197 143 р 161 - 
ЦлЗ- 127-802 142 | 157 
9В5-059-105 131 | 150 
ЧА9-154-101 138 1 ла 
ПАТ. 159. 185 159 143 
ОО :. 037 -1 126 138 
ЦА! -113-191 113 130 
ЦАб- 108.702 112 118 
Ч А4-133221 111 158 
3.5 МГц. 55В 
ИВб. 059-106 160 172 
ЦАО-103-25 160 170 
ЧАб-115-87 149 | 163 
ЦАб-108-702 138 148 
ЦС? -006-61 147 1 162 
ЦА9-165-55 147 | 160 
ПАЗ -168- 74 145 #66 
ЦАО- 104.52 144 | 162 
ПА1-113-191 142 | 154 
иВ5.060:896 1369] 197 
7 МГц. СМ 
ЧАб. 108-702 148 | 151 
62-037-1 142 151 
ЦА1-169- 185 140 153 
ЦАЭ- 151-101 139 | 149 
ОЛ9- 145.197 137 | 158 
Ч мМ8. 036-87 136 | 149 
УВ5-059- 105 135 153 
ЦАТ- 169-578 128 | 146 
ОВ5-060-896 123 131 
7 МГц, $5В 
0092-037-1 123 | 130 
ЦАО- 103-25 116 1 132 
ЦС2-010-1 106 | 121 
ЧА! -113-191 105 | 1165 
ЦА! -169-185 101 | 113 
ЧАУ- 165-55 91 140 
ОР?2-038-198 87 | 104 
ЦАб-108-702 В4 | 110 
ЧАО-104-52 76 | 126 





144 МГц — «тропо» 


В этом” номере информацию 
о майских тропосферных про- 
хождениях мы рассмотрим с 
точки зрення оправдываемости 
прогноза прохождения, состав- 
ленного на основе мегеорологи- 
ческих карт прогноза погоды.* 

| мая. холодный фронт нпере- 
секал ПА!, север ЧАЗ, ЧА4З. 
ОА4АМОХ отмечает, что снгнал 
его постояниого корреспонден- 
та ОА9ЕАО проходил примерно 
на 3—4 балла громче, чем обыч- 
но. 

4 мая холодный фронт дви- 
гался на (Аб. Именно в эти 
суткн_ операторы  экспедицин 





* См, «Ралиоь, 1980, № 2. с. 
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ИКбНАЮИ6Е провели свои 
наиболее дальние связи с 
ОВУСВ и другими ОВ5. 

«Прохождение 6 мая полно- 
стью совпало с прогнозом, — 
пиншет ОВЗЛМ, — и позволило 
мне работать с ИВБЕРО. ФОМ, 
ЕНУ, ОВУ, ВАС и другими. 

Если взглянуть на карту 
16 мая. то можно заметнть 
фронтальную снстему, прохо- 
дящую через Пермскую область. 
В этот день -ЧАЭСЬ услышали 
маяк ЧКЗМАЦ. Снла сигналов 
достигала +30 дБ выше уровня 
шумов. И то. при мощности 
3 Вт и слабонаправленной ан- 
тение маяка! Однако дальних 
связей ЦАЭСЬ не имел. Очевид- 
но, радиолюбители не обнару- 
жили это «тропо». Все это гово- 
рит о том, что нужно более вни- 
мательно следить за работой 
маяков и развивать их сеть. 

29 и 30 мая подтвердился 


прогноз об интенсивном «тропо»” 


в бассейне Черного моря. 
УК5ЗАО, ЧВБИМ, (В55\\", 
ЦАбАОН, ЧУВЗЕРЕ. УВ5ЕРО 
и другие провели большое число 
©0$О между собой. а также с 
1.7; н УО на расстояние до 600... 
700 км 

На следующий день метеоро- 
логи отметилн перемещающий- 
ся с запада холодный фронт, 
и если для Крыма прохождение 
уже закончилось, то открылось 
для ПАЗ. В это время проходн- 
ли вторые зональные соревновё - 
ния по радиосвязи на УКВ. Опе- 
раторы К КЗААС только в днапа- 
зане 144 МГц сумели связаться 
с радиолюбителями 19 больших 
ОТН-квздратов. Среди нх кор- 
респондентов воронежские ульт- 
ракоротковолновики,  работав- 
шне в полевых условиях 
ЦАЗОН$ (9. ФЕВ (ТЮ. 
ОХ ($6), 9СЦ (ТО. 99465 Ю. 
ОКЗОАА (5К), а также 
ИВ5МО\ ($58 95$0 на 
700-км!). Они слышали сигналы 
и других украннских станций. в 
частности ОК5МВИ, но О5О не 
состоялось. 


144 МГц, 
430 МГц — «аврора» 


Со второй декады мая обычно 
наступает заметный спад про- 
хождения «авроры». Однако в 
нынешнем году этого не прои- 
зошло. 

«Аврора» 25 мая опустилась 
вплоть до 49—50° геомагнит- 
ной широты (г. м. ш.) и наблю- 
далась < небольшимн перерыва- 
мис 14 до 18 М$К. Успешно ра- 
ботали во время этого прохож- 
дения ультракоротковолновики: 


КХГМС, — ВАТАЗВ, ЧЕ. 
иЕ2М\м, КОКО ТГ, КОЗИ.. 
ЮВЭТЕ4. ЦАЗОНС, ЧАЗТВМ. 
ЦАЗТСЕ. ЧАЗРВУ, ПАЗУСК, 
ЦАЗЬВО. ЧАЗМОХ. ИМАМ, 


(ААМСВ, ПААЗМО\. ЧАЗМСХ, 
(АСЕ, ЦАЯГАО и другие. За- 
служивает внимания О$О. про- 
ведениое ПАЗЕВО в диапазоне 


430 МГи с ЗМБВЕ1. улучшив- 
шее его ОДХ до 1005 км! 

} нюня прохождение повто- 
рилось с той разницей, что 
«авпора» на этот раз достигла 
лишь 59° г. м. ш. Активность. 
к сожалению, была более низ- 
кой. Но тем пе менее ряд @$О 
между собой. за также с ЗМ 
ин О провели и92СЕЯИ. 
ЦАЗОНС. ОЧАЗТСЕ, ЧАЗОСЩС. 
ЦАЗТОВ, ИКЗМАУ. ЧАЗМВА 
и другие. 

Ряд заслуживающих внима- 
ния ОЗО из Заполярья (выше 
65° г. м. ш.) провел ЧАТОСЬ 
Он паходится более чем в 
1000 км от центров активности 
советских ультракоротковолно- 
виков и примернов 500...700 км 
от любительских УКВ станций 
Скандииавни. ЦА1Т2СЬ настой- 
чнво ведет поиск с учетом спе- 
цифики аврорального распро- 
странения УКВ в высоких ши- 
ротах (область отражения УКВ 
находнтся здесь иа сравнитель- 
но небольшой высоте). ЧАТАСЬ 
выбрал оптнмальное положе- 
ние антенны как по азимуту, 
так н по углу места и 25 мая 
записал в свой журнал @$О 
с ОН7ТРЬ Это его наиболее 
южный корреспондент — 
59° г. м. ш. \1| мая он евязал- 
ся с ЗМЗЛАМ. а 31 мая — © 
$М2[20 и ССС. 

Максимальный ООх с 
ПА!ЯС, — свыше 900 км 


МА ИГЦ-Е, 


С нетерпением ждали ульт- 
ракоротковолновнки  настунле- 
ния сезона  Ех-прохождения. 
Уже с самого начала мая МПЧ 
слоя Е, стала достигать 70... 
80 МГц. В этом диапазоне ре- 
гулярно стали прослушиваться 
дальние УКВ ЧМ радновеща- 
тельные станции, а на экранах 
телевизоров — все чаще появ- 
ляться изображения дальних 
телецентров. 

Однако только 16 мая и лишь 
на несколько минут в днапазо- 
не 144 МГц появилось Е,- про- 
хождение, 0В51СК сообщает, 
что около 20.00 МУК он услы- 
шал громко, как на КВ. позыв- 
ные НВЗОО и ОН(СЕ. И хотя 
этого момента он ждал давно, 
снгналы появнлись так неожи- 
данио, что оператор растерялся 
н упустил возможность прове- 
дения двухсторонних связей. 
А вот 0В53ИМ уже нмел опыт 
н потому был к этому более под- 
готовлен. Когда он услышал 
с оглушительной громкостью 
станции ФРГ. то сумел устано- 
вить на $$В связь с ОВЭРУ. 
После этого прохождение про- 
пало. 

26 н 29 мая вновь МИЧ слоя 
Ес пазнесколько минут достигла 
144 МГц. Операторы ЦК5)АО 
слышали работу ОК-станции, 
а (А4ЗГ — как УО7М\М вызы- 
вал ОАЗРВУ. 

«30 мая, сообщает ОО6бАО, 
с (09.30 до 11.30 МУК открылось 


прохождение в трехметровом 
адновещательном — днапазоне. 
Чачиная с 10.05 МЪК в теченне 
50 мпнут на частоте 144.007 МГц 
я слышал сигнал маяка ОВ5$АУ 
с громкостью от 5 до 9+ + бал- 
лов! И очень было обидно, что 
ви одной станцин этого района 
в эфире не было. Потом снгнал 
маяка пропал, но появились 
Г71К\УЕР и Е71АС. .С ними и 
были установлены связи 


Таблица достижений 


ультракоротковолновиков _ 
по ИМ зоне активности 


{ЦАЗА. о, ь м. м. $. т, и, у) 


Позывной 


«Космос» 
Квадраты 
Обла«лн 


3 

ы 

её. 
= 
г` 

= 


ОКЗААС 
ЦАЗАСУ 
(АЗООВ 
ЦАЗТСЕ 
ПАЗМВ. 
ОКЗМАУ 
ПАЗОНС 
ц\зСи 
ЦАЗЗАЕВ 
ПАЗТВМ 
и \М/ЗРА 
ВАЗОМ 
ПАЗМВ 
ОКЗАСР 
иУуза 
ЧАЗИВО 
ЦАЗТОВ 


КАЗАНУ 
ВАЗОРС 





А. ВИЛКС 11192-037-1) 


Хроника 


ФС !! мая начал круглосуточ- 
ную работу маяк ЧК4МАЦ. 
Его’ частота — 144,185 МГц, 
мощность — 3 Вт, антенна — 
потлевой вибратор с’ макснму- 
мом нзлучения 80-н 260“. поля- 
ризация горизонтальная, место- 
нахождение — У560я на высоте 
120 метров над уровнем земной 
поверхности. Маяк передаст 
частотной манипуляцией позыв - 
ной и паузу. 

Сигнал этого маяка постоян- 
но ‘принимают ‘кировские ульт- 
ракоротковолновики,’ а также 
АЭС с громкостью от 2 до 
9 баллов (375 км), ОАЗТСР — 
от 2 до Б баллов (340/км). а 
также ЦА45Р (2]}0`км). 

С. БУБЕННИКОВ (ОКЗООВ) 








ГОРИЗОНТЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 





ЧУДЕСА СОВРЕМЕННЫХ 
"ЧАРОДЕЕВ” 


осстановление поврежденных 

или замена полностью утрачен- 
ы ных в результате болезни или 
травмы отдельных органов человека — 
одна из проблем медицинской прак- 
тики, решением которой сегодня за- 
нимаются врачи в тесном союзе со 
специалистами в области электроники 
и бионики. 

Начиная с античных времен и по сей 
день, человеческая изобретательская 
мысль с неотступной страстностью и 
упорством ищет способы создания 
искусственной руки, которая бы в сво- 
ем совершенстве была наиболее близ- 
ка к природной. 

Но попытки создания механическо- 
го подобия кисти, приводимого в дви- 
жение теми или иными группами 
мышц, желаемого результата не дава- 
пи. 

Положение изменилось лишь к се- 
редине текущего столетия. В резуль- 
тате достигнутого высокого уровня 
раавития электрофизиологим, основ 
автоматического управления, биомеха- 
ники — новой ветви бионики и элект- 
ронной техники — начали вырисо- 
вываться новые пути решения задачи. 
В большой мере этому способство- 
вало ‘утверждение кибернетического 
подхода к изучению общих законо- 
мерностей управления функциями жи- 
вого организма. В итоге родилось 
принципиально новое направление в 
протезировании конечностей — созда- 
ние протезов с биоэлектрической 
системой управления или биоуправля- 
емых протезов.‘ 

Приятно м гордо сознавать, что тех- 
ническая революция в гуманненишем 
деле протезостроения началась в на- 
шей стране. В 1956 году советскими 
учеными А. Е. Кобринским, Я. С. Якоб- 
соном, Е. П. Поляным, Я. Л. Славуцким, 
А. Я. Сысиным, М. Г. Брейдо, В. С. Гур- 
финкелем, М. Л. Цетлиным в Централь- 
ном научно-исследовательском инсти- 
туте протезирования и протезострое- 
ния Министерства социального обес- 
печения РСФСР был создан макетный 
образец «биоэлектрической руких — 
протеза, управляемого с помощью био- 
токов мышц культи.Это «чудо ХХ века», 
подчиняющееся мыслям человека, 
впервые демонстрировалось в совет- 
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ском павильоне на Всемирной выстав- 
ке в Брюсселе. 

Искусственная рука, созданная совет- 
скими учеными, уже вернула к произ- 
водительному труду тысячи людей 
как в СССР, так и за рубежом (в Англим, 
Канаде и других странах приобрете- 
ны лицензии на советскую биоэлектри- 
ческую руку). 

Обладатель искусственной руки по- 


льзуется ею очень просто, не предпри- 
нимая каких бы то ни было неестест- 


венных усилий: мозг отдает мышцам 
приказание сократиться, после чего 
легкое сокращение одной мышцы куль- 
ти заставляет кисть сжаться, сокра- 
щение другой — раскрывает ее (рис. 1). 
Протез надежно работает при любом 





положении руки, с его помощью чело- 
век может самостоятельно обслужи- 
вать себя: одеться, обуться, за обе- 
денным столом управляться с ножом 
и вылкой по всем правилам хороше- 
го тона, а также писать, чертить, пе- 
чатать на пишущей машинке и т. п. 
Более того, уверенно работать напиль- 
ником и ножовкой, пинцетом м нож- 
ницами, ремонтировать радиоаппара- 
туру м даже управлять мотоциклом 
и автомобилем... 


Совершенствование  биоэлектриче- 
ской руки продолжается. Советскими 
учеными разрабатывается система об- 
ратной связи, которая позволит при- 
деть искусственным пальцам счувст- 
вительность», чтобы они отличали, 
например, стеклянную поверхность от 
деревянной. 

И еще. Существующие протезы об- 
ладают лишь одной степенью свобо- 
ды — при захвате предметов и при 
раскрытии кисти большой палец и блок 
остальных пальцев одновременно сбли- 
жаются или удаляются друг от друга. 
А сейчас создается такая кисть руки, 
которая сможет поворачиваться от- 
носительно запястья и у которой паль- 
цы будут способны совершать неза- 
висимые движения. 

За прошедшие 15—20 лет в ряде 
стран разработана также целая се- 
рия конструкций биоэлектронных про- 
тезов ног. 


Рис. 1 


1 — кисть с электро- 
двигателем м редукто- 
ром; 2 — усилитель 
мощности; 3 — гильза 
предплечья: 4 — элек- 
троды, отводящие бмо- 
токм, с усипмтепями 
напряжения; $ — блок 
питания ([аккумулятор- 
ная батарея] 


На рис. 2 показана структурная схе- 
ма такого протеза, предназначенного 
для лиц, у которых нога ампутирована 
выше колена (авторы протеза — италь- 
янские ученые, сотрудники Института 
общей физиологии Туринского универ- 
ситета). Коленное сочленение искусст- 
венной ноги запирается с помощью 
электромагнита по команде мыщц, 
позволяя инвалиду переносить свой 
вес на протез с усилием, достаточным 
для подъема по лестнице. Пока маг- 
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нит выключен, голень качается свобод- 
но. Когда же на магнит подается им- 
пульс напряжения, муфта запирает- 
ся что препятствует дальнейшему 
сгнбанию колена, однако не мешает 
его разгибанию. При полном разги- 
бании колена магнит выключается. 


Инвалид управляет магнитом, сокра- 
щая мышцы 


культи своей ампутиро- 


Биоэлектри- 


ческмй датчик 


Электроды 
емо 


Запрет 


Сброс 








ков. Принцип его действия следую- 
щий: излучатель испускает широкий 
ультразвуковой пучок, который, отра- 
зившись от каких-либо предметов, 
встретившихся на пути, возвращается 
к микрофонам-приемникам. Они на- 
ходятся по обе стороны головы в дуж- 
ках очков. Сигналы с приемника посту- 
пают на генератор, который преобра- 


Регули- 
Дифференциальный — Импульсный ровка 
усилитель усиянтель порога 
Выходной Запирающий 
у электромагмит 
Одновнбратор 
Концевой 
Генератор, датчик 
управяяемый 
комнценым 
датчиком =—-—— 





Рис. 2 


ванной конечности. Возникающие при 
этом биопотенциалы мышцы снимают- 
ся с кожи культи тремя электродами. 
Они порождают импульс, который 
включает магнит, а также переклю- 
чает триггер, включенный последова- 
тельно между электродами и магни- 
том. Благодаря этому последующие 
импульсы не попадают на магнит, что 
предотвращает ненужное  расходо- 
вание энергии 6-вольтовой батарем, 
установленной в отсеке протеза над 
коленом (ее хватает на 20 тысяч сги- 
баний, или на 24 часа). Когда нога пол- 
ностью распрямляется, включается ге- 
нератор, который возвращает триггер 
в исходное положение и выключает 
магнит. 

Микроэлектроника в союзе с био- 
никой сегодня протягивает руку по- 
мощи слепыми’ глухим. У человека, 
потерявшего зрение, как известно, 
всегда сильнее обычного развиваются 
другие органы чувств. И тут мы часто 
сталкиваемся с феноменальными воз- 
можностями нашего организма. Да, 
да, именно феноменальными. Одно 
из известных явлений такого рода — 
обострение слуха у слепых. Этой 
«сверхспособностью» и решил восполь- 
зоваться в конце 60-х годов профессор 
Кентерберийского университета Но- 
вой Зеландии Лесли Кэй. 

Разработанное им бионическое уст- 
ройство вмонтировано в оправу оч- 
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зует их в звуковые колебания опреде- 
ленной частоты. 

По высоте тона слепой может су- 
дить о расстоянии до обнаруженного 
предмета, по тембру — о его харак- 
тере,, а изменение высоты сигнала 


Рмс. 3 





предупреждает, что предмет движет- 
ся. Практика показала, что после со- 
ответствующей тренировки люди, поль- 
зующиеся ультразвуковыми очками, 
могут составить представление не 
только о встречающихся на их пути 
предметах, но м_о матермале, из ко- 
торого они изготовлены. Поступаю- 
щие из микрофонов-приемников в 
наушники сигналы не мешают слепо- 
му слышать и другие звуки... 

Однако органы слуха не способны 
в Полной мере заменить человеку 
утраченное зрение. «Поводыри» лю- 
бой конструкции — это лишь средство 
для безопасного передвижения. За- 
дача стоит гораздо сложнее: разрабо- 
тать электронную систему, которая 
позволяла бы слепому не только уве- 
ренно передвигаться, но и достаточно 
хорошо «видеть» окружающие его 
предметы, с приемлемой скоростью 
читать обычные печатные или рукопис- 
ные тексты. 

Решением этой задачи занялись аме- 
риканские ученые:  нейрофизиолог 
Пауль Бах-и-Рита и биофизик Картер 
Коллинз. Они предложили воспользо- 
ваться для передачи сигналов изобра- 
жения к мозгу «каналом» тактильных 
(вибрационных) ощущений, учитывая, 
что люди, потерявшие зрение, как пра- 
вило, отличаются повышенной чувст- 
вительностью. 

Для проведения опыта ‚ученые 
построили  электронно-механический 
преобразователь изображения. В двух 
больших металлических пластинах, 
закрепленных на спинке кресла, про- 
сверлилы 400 отверстий и в каждом 
из них поместили вибратор — тефло- 
новый стержень диаметром 1 мм. 
Перед креслом установили телевизи- 
онную камеру, связанную электриче- 
ской цепью с пластинами в спинке 
кресла. 

Каждой светящейся точке изображе- 
ния соответствует электрический сиг- 
нал с камеры. Он поступает на один 
из многочисленных стерженьков-виб- 
раторов. Соответственно — величине 
сигнала выбратор ударяет по коже 
слепого. Благодаря этим своеобраз- 
ным механическим раздражителям, 
человек как бы ичувствуеть изображе- 
ние, вернее, осязает спиной точечный 
вибрирующий образ. 

Но. изобретенный американскими 
учеными электронно-механический 
преобразователь был предназначен 
исключительно для лёбораторных ис- 
следований, А вот польские ученые 
под руководством известного окулис- 
та профессора Витольда Старкевича 
не так давно построили и испытали 
в Поморском медицинском институ- 
те (г. Щецин) более простой и ком- 
пактный аппарат-электрофтальм, дей- 
ствующийя по принципу, предложен- 
ному. американскими специалистами. 

Электрофтальм, как это показано 
на рис. 3, состоит из двух соединен- 
ных между собой проводами частей: 
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шлема м небольшого ящика, в кото- 
ром установлена камера с фотодио- 
дами и объектив с днафрагмой. При- 
нятое изображение усиливается и 
модулируется. По сети’ проводов, 
тонких, как человеческий волос, элект- 
рические импульсы поступают в раз- 
мещенные в лобовой части шлема 
миниатюрные электромагниты, ‘кото- 
рые преобразуют их в механические. 
Вибрирующие шпильки вызывают лег- 
кое щекотание ‘на лбу. Нужно только 
научиться мх читать. Пользуясь элект- 
рофтальмом, слепой может «увидеть» 
вещи в квартире, силуэты людей, ма- 
шин и без особых трудностей передви- 
гаться по многолюдным ‘улицам. Прав- 
да, пока устройство еще не очень удоб- 
но для постоянного ношения, но ‘все 
же для незрячих оно дает реальное 
средство общения с миром. 

Многие‘ ученые, работающие над 
проблемой искусственного зрения, 
пытаются ёктивизировать потенциаль- 
ные возможности мозга слепых. Ней- 
рофизиолог Лондонского института 
психиатрии доктор Г. Бриндли, а также 
сотрудники Института биомедицинской 
техники университета в штате Юта 
(США) — Добелл, Фордемуолт, Хэн- 
сон, Хилл и другие подумали, а нель- 
зя ли вызвать световой рефлекс типа 
«искры мз’ глаз» искусственным путем, 
непосредственно влияя на центры 
восприятия головного мозга? Иными 
словами: ‘нельзя ли без вреда для 
здоровья человека искусственно вы- 
эвать в его мозгу’ появление образа 
световых пятен в виде, например, 
букв, символов и т. п] 

Разработанная американскими уче- 
ными электронная система искусствен- 
ного зрения построена следующим 
образом: в глазницах слепого (рис. 4) 
устанавливаются стеклянные глаза — 
высокочуаствительные экраны, воспри- 
нимающие световые волны (вместо 
сетчатки). Для этой цели пригодны 
светочувствительные решетки на ме- 
таллоокисных полупроводниках ‘или 
элементах с зарядовой связью. Стек- 
лянные ‘глаза, содержащие ‘матрицы 
светочувствительных элементов, соеди- 
няются с сохранившимися мышцами 
зрительных органов слепого. Благода- 
ря усилию глазных мускулов положе- 
ние этих экранов (камер) можно ме- 
нять, направляя их на тот или иной 
объект. В” дужках темных фальшивых 
очков, заменяющих оптический нерв, 
размещены `микроузлы, преобразую- 
Щие изображение, «считываемое» с 
экрана, которое передается в `элект- 
ронный блок, связанный с электрода- 
ми, кончики которых введены в участ- 
ки головного мозга, ведающие зре- 
нием. Соединение электронных схем 
с вживленными электродами промз- 
водится либо по проводам с подкож- 
ным разъемом, либо через радио- 
передатчик, ‘устанавливаемый снаружи 
и имеющий индуктивную связь со 
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Рыс. 4 


вживленной частью системы 
репной коробкой. 

Каждый раз, когда.экран в глазни- 
це слепого регистрирует какой-либо 
несложный объект, миниатюрная «вы- 
числительная машина» в дужке очков 
преобразует изображение в импуль- 
сы. В свою очередь электроды «пе- 
реводять их а иллюзорное ощущение 
света, соответствующее определенно- 
му пространственному образу. 

Предстоит еще многое сделать, что- 
бы подобные системы искусственного 
зрения стали высокоэффективными 
приборами, приносящими реальную 
пользу не отдельным пациентам, а 
тысячам и тысячам слепых. 

Несомненно, основным элементом 
в массовых аппаратах будет микропро- 
цессор. Современный уровень интег- 


под че- 


Рыс. 5 





ральных схем предоставляет возмож- 
ность в недалеком будущем изгото- 
вить микропроцессор вместе с запо- 
минающим устройством в виде двух- 
трех микроузлов, помещающихся в 
оправе очков. Микропроцессор будет 
обрабатывать последовательные сиг- 
налы на выходе светочувствительной 
решетки и переключать в зависимос- 
ти от амплитуды видеосигнала токи 
в каждом вживленном электроде. Он 
будет сравнивать уровни сигналов в 
соседних  светочувствительных  эле- 
ментах решетки и устанавливать такое 
значение тока в каждом электроде, 
которое обеспечит повышение конт- 
растности и получение более четко 
очерченных контуров. 

Итак, судя по всему, через несколь- 
ко лет человечество, по-видимому, по- 
лучит от ученых, биоников м конструк 
торов уникальный, в своем роде ска- 
зочный, протез для слепых. 

Не менее успешно ведутся работы 
и по созданию электронных устройств 
для людей, частично или полностью 
потерявших слух. 

Бурное развитие микроэлектроники 
позволило превратить тяжелый и не- 
удобный слуховой аппарат на лампах, 
каким он был 40 лет назад, в миниа- 
тюрный прибор массой не более 7 
граммов. Один из таких наиболее удоб- 
ных аппаратов отечественного произ- 
водства показан ма рис. 5. Его носят 
за ушной раковыной. Весь усилитель- 
ный тракт прибора построен на одной 
интегральной микросхеме. Применяе- 
мые электретные микрофоны со встро- 
енными истоковыми — повторителями 
имеют чувствительность 10 мВ/Па 
при напряжении питания 1,25 В на час- 
тоте 1 кГц и выходное сопротивление 
3 кОм. Акустическое усиление при- 
бора’ — 55 дБ, максимальный уровень 
выходного звукового давления — 
110 дБ. 


Значительно сложнее вернуть чело- 
веку слух при полной его потере. Обыч- 
но глухим вживляют в улитку внут- 
реннего уха одноканальные электроды 
(вместо нервов), что позволяет им 
слышать, например, звуки телефон- 
ного мли ‘дверного звонка. С появле- 
нием микропроцессоров возникла 
возможность обработки воспринимае- 
мых звуков для выделения’ составля- 
ющих тональных сигналов, подавае- 
мых на: отдельные каналы многока- 
нального аппарата искусственного слу- 
ха, синтезирующие первоначальные 
сигналы в слуховом участке коры го- 
ловного. мозга. 

Мы еще мало знаем об удивитель- 
ных способностях живых организмов 
узнавать о событиях внешнего мира. 
Когда нейрофизиологи м бионики 
побольше узнают о нмх, можно будет 
создать и «электронные ушил и кэлект- 
ронные глазаю, которые окажут нео-. 
ценимую помощь миллионам людей. 


г. Москва 


РАДИО № 9, 1980 г. Ф 


‚ 
# 


? 





* 











СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА 








ФИЛЬТРЫ 


НА ГАРМОНИНОВЫХ 
АВАРЦАХ 


Автор этом статьм киев- 
лянин Ю. Мединец хорошо из 
вестен коротковолновикам и 
ультракоротковолновнкам на- 
шек страны как создагель мно- 
гих оригинальных конструк 
ции. Они демонстрировались 
на республиканских м всесоюз- 
ных выставках, описанмя неко 
торых из них были опублико 
ваны на страницах нашего 
журнала. 


В последних своих разработ- 
ках Ю. Мединец использует 
самодельные кварцевые фильт 
ры из резонаторов, работаю 
щих на третьем механическом 
гармонике. Такие фильтры мо 
гут быть основом для неспож 
ного КВ илм УКВ трансивера, 
важным элементом для по 
строения современном радно 
любительском связноми аппа 
ратуры с так называемым 
«преобразованием вверх», ког 
да первая промежуточная ча- 
стота выбирается выше рабоче- 
го дмапазона частот 


В публикуемом ниже статье 
Ю. Мединец рассказывает о 
технологии изготовления по- 
добных фильтров 
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связной КВ аппаратуре проме 
жуточную частоту (в устройст- 
вах с двойным преобразовани- 
ем первую ПЧ) нередко выбирают 
в пределах 5...10 МГц. Такая ПЧ не 
является оптимальной в условиях со- 
временного эфира, так как в этом участ- 
ке КВ днапазона работаст много стап- 
ций, сила сигнала которых может пре- 
вышать чувствительность приемника 
на 80...100 дБ. Ни самодельные ‚фильт- 
ры, ни сама конструкция любительских 
устройств зачастую не могут обеспе- 
чить должного подавления помех по 
первой ПЧ. С этой точки зрения про- 
межуточную частоту лучше выбирать 
в участке 30...45 МГц, т.е между диа 
нпазоном КВ н частотами, отведенными 
для телевидення 
Хороший компромисе представляют 
собой частоты в участке 20...28 МГц, 
где помехи практически полностью от- 
сутетвуют в ночное время, а с учегом 
возможных помех в дневное время 
частоты вблизн 24 ий 27 МГц. Изгото- 
вить квариевый фильтр на эти частоты 
с прнемлимыми для любительской связи 


характеристикамн можно на основе 
кварцевых резонаторов. работающих 
на третьей механической гармоннке 


Добротность таких резонаторов на ча 
стотах 34...27 МГц будет в два-три раза 


выше, чем у квариев па частоты 
8...9 МГи. а резонансный интервал 
составляет 2..3 кГи (Л. Лабутин 
Кварцевые резонаторы. «Радно», 
1975, № 3, 4). 

Принциииальная схема  чегырех- 


кристалыюго  дифференциальномосто- 
вого фильтра приведена на рнс. 1. 
Лучшая форма амплитудно-частотной 
характеристики получается, если квар- 
цевые резонаторы образуют изры 
(Ги 24. 22 и 23), а резонансные ча- 
стоты этих пар отличаются из ширнну 
резонансного интервала. В этом случас 
полоса пропускания фильтра будет рав- 
на удвоенному резонансному интерва- 
лу. Поскольку для $У$В требуются 


Ю. МЕДИНЕЦ (18500) 


фильтры с полосой пропускания ири- 
мерно 3 кГц. то резонансный интервал 
необходимо уменьшить до 1.5 кГц. Это 
достигзется подключением параллель- 
но кварцевым резонаторам коиденсато- 
ров С/. С2. С4+ и С5: при увеличении 
их емкости интервал сужается. С но- 
мощью этих же конденсаторов устанав- 


ливают точки наибольшего («беско- 
нечного») затухания вблизи полосы 
пропускания. Поскольку вее четыре 


конденсатора подстроечные. то зло 
открывает зинрокие возможности по ре- 
гулировке АЧХ фильтра. 


(7 2...70 











2.1 


Рыс. 1 


В днацазоне частот 24...27 МГи для 
такого фильтра при полосе пропуска- 
ния 3 кГц тниичными будут следующие 
характеристики: 

Неравномерность АЧХ фильтра в пре 
делах полосы пропускания, дБ, не 


более № '. 3 
Вносимые фильтром потерн в полосе 

пропускания, дБ, не белее. . 3 
Крутнзна скатов АЧХ, дБ/кГи . 40 
Входное и выходное сопротивления 

фильтоа, Оы Ти 300 


Часто кпариевые резонаторы, осо- 
бенно гармониковые, имеют паразит- 
ные резокансы, отстоящие от основно-* 
го на единицы десятки кнлогерц 
вверх. Они обусловлены чистотой об 
работки поверхностн пластины. Поли- 
рованные, совершенно прозрачные на 
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просвет пластины практически лишены 
паразитных резонансов. Их используют 
в фильтрах и соответственно называ- 
ют фильтровымн. Матовые пластинки 
с шероховатой поверхностью приме- 
няют обычно в генераторах (онн назы- 
ваются генерзторными). Они, как ирз- 
вило, нмеют три—пнть паразитных ре 
зонансов ‹ акунвностью до 30...50% 
от основного, что приводит к появле- 
ьню побочных резонансов у фильтра. 
Наибольшие неприятвостн это мажег 
создать в присмном трякте. Межлу тем 
генераторные кварцы можно с успе 
хом использовать в ЭВ аппаратуре, 
если в приемном тракте сразу ав квар- 
цевым фильтром поставить преобра- 
зователь в низкую частоту и сделать 
все это на малых уровнях сигнала 
(т. е. так, чтобы основное усиление 
приемника приходилось на усилитель 
НЧ, как в приемнике прямого иреоб- 
разования). Тогда побочные каналы 
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Рыс. 2 

присма, обусловленные паразнтными 


резонанеами кварцев, подавляются из- 
бнрательными цегями усилителя низ- 
кой частоты. 

Фильтр проще’ всего изготовить из 
четырех одинаковых кварцевых резона- 
торов. изменив частоту двух яз инх. 
Длн этого нужен измерительный гене- 
ратор. в котором квари работает на 
частоте последовательного резонанса. 
а также’ частотомер илв приемник, 
позволяющий измерять частоту тенера- 
тора ‹ точностью до десятков герц. 
Однн из возможных вариантов схемы 
такого генератора показан на рнс. 23. 

Катушки 27 и 1.2 намотаны ив кольие 
ЗОВЧ, тнлоразмер К7х4х2, н имеют 
соотвегственно 12 н 1 виток. Отвод у 
[1 сделаи от 10-го витка, считая от кол- 
лектора транзистора У/. Диоды И2, 
УЗ -- любые кремниевые высокочастот- 
ные. 

Питают генератор от незаземленного 
неточника напряжением 6...3 В. 

Кварцы подклюшают к геперятору 
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с помощью самодельной панельки на 
основе гнезд от малогабаритных разъе- 
мов. Она должна быть установлена гГо- 
ризонтально па максте генератора так, 
чтобы между квариевой пластиной 
(колпачок с резонаторз удален) и по- 
верхностью стола был зазор. примерно 
равный толшине большого пальца. 
Ногтем этого пальца поддерживается 
кварцевая иластнна при обработке ее 
металлизированных частей. 

Улобнее весго работать с резонато- 
рамн в корнусе МЕ или Б1 {металличе- 
ские корпусы высотой 13 и 20 мм). Для 
того чтобы их вскрыть, нужен паяль- 
ник мощностью соответственно 40...60 
илн 60...90 Вт. ПРезонатор кладут на 
чистый лист бумаги и, прилерживая 
пинцетом, прогревают паяльником кар- 
пуе вдоль линии соединения оспования 
н колпачка сначала с одиой, затем с 
другой стороны. Когда припой рас- 
плавится, удерживая паяльником ос- 
нование н взяв колпачок. пинцетом, вы- 
двигают крышку до образования зазо- 
ра 1...2 мм. Потом убирают паяльник, и 
ждут, пока припой зятвердест. Затем 
колначок снимают попностью. Снятие 
колпачка в два этапа необходимо для 
того, чтобы расплавленный припой не 
нопая на кварцевую пластнну. Колпа- 
чок отодвигают от открытого резона- 
тора на 5...1Ю см и ждут полного осты- 
вания до комнатной температуры. 
Опасаться касания кварцевой пластин- 
ки с бумагой не следует. 

Когда резопатор остынет, его под- 
ключают к генератору и измеряют ча- 
стоту. Поддерживая кварцевую пласти- 
ну ногтем с одной стороны, металли- 
знрованную ее чисть с другой стороны 
протнрают чистой резинкой для стира- 
ння карандаша или простым каранда- 
шом (генератор остается  включен- 
ным!). Тереть нужпо равномерио по 
поверхности металлизации, нажим 
должен быть легкнм. Ёсли тереть ре- 
зинкой, частота повышается, а если ка- 
раидашом -— понижается. На 10...20 
движений уход частоты составляет 
примерно сотни герц. Естественно. что 
частота измеряется при отнятых ка- 
рандаше нли резннке. Мельзя приме- 
иять рыхлую резинку. предназначен- 
ную для стирания червильных запн- 
сей, поскольку ока содержит вещества, 
резко снижаюкичне добротность кварца 
н сдвигающие частоту вниз (ТМХ 
ЦУ5ЗАО). Из карандашей тодятся Т, 
ТМ ин М. Резннку можно заменить ку- 
сочком меловой бумаги или тончайшей 
шлифовальной шкурки. 

По мере приближения частот к тре- 
бусмому значению колвчество данже- 
ний между замерамн частоты уменьшэ- 
ют. Если смещение частоты превысит 
задзиное, резинку заменяют па каран- 
даш (или наоборот). В процессе ра- 
боты кварц следует очищать от крошек 
резники или карандаша мягкой кисточ- 
кой. 

После того как установлена требуе- 


мая частота кварца, колпачок паса- 
живают на оснсвание. предварительно 
онплавив возможные потеки припоя на 
краях его внутреиней поверхности. Ле- 
жащий плашмя на бумаге резонатор 
сжимают пинцетом по яродольной оси: 
одна часть пинцета давит на верх кол- 
пачка, вторая -—- на низ основания. 
Линню соединения колпачка с освова- 
ннем прогревают паяльником до уста- 
новки колпачка на посадочное место 
(до упора). Затем. дав приною затвер- 
деть, разонатор беруг пинцетом за нож- 
кн и. повернув вертикально ножкамн 
вииз, снова прогревают корпус по лн- 
нни соединения до расплавленяня прн- 
поя. Это делается для того, чтобы рас- 
сосались возможные капли припоя 
внутри корпуса, которые могут замк- 
нуть вывод с корпусом. После этого 
убирают ‚паяльник н дают резонатору 
остыть (до затвердення припоя — В 
вертикальном положении  ножкамн 
вниз. затем до комнатной температу- 
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ры —- лежа на бумаге). Проверив ре- 
зинатор на отсутствие замыкания меж- 
ду корпусом и выводами, нзмеряют 
частоту генератора © нерестроенным 
кварцем. Если она существенно взме- 
нилась, то корпус распаивают. как в 
первом случае. кварцу дают остыть в 
снова измеряют частоту. При необхо- 
димости ее снова подгоняют н запан- 
вают корпус. Значительный уход часто- 
ты может быть обусловлен касаннем 
кварцевой пластины — корпуса. Для 
устранения касання ногтем или иин- 
цетом следует отогиуть в нужную сто- 
рону ироволочки. удерживающие ила- 
стиику. Так же перестраивают и вто- 
рой резонатор фильтра, 

Честоты кварцев, ближние к часто- 
те опорного гетеродина, должны отли- 
наться не более чем на сто-двести герц 
(луне на пятьдесят — сто). Кварцы, 
определяющие дальний от опорного 
гетеродина скат. могут иметь резнииу 
200. .500 Гц. С этой точки зрения вы- 
тоднее изменять частоту кварцев, оп- 
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ределяющих дальний скат, а для ближ- 
него ската использовать одинаковыс 
кварцы, не подвергавшиеся персстрой- 
ке. 

Конструкиия высокочастотного филь- 
тра должни быть такой, чтобы все 
эасменты максимально приближэлись 
к корпусу, а корнусные выводы соединя. 
лнеь непосредственно с корпусной по- 
верхностью, а не один с другим и за- 


тем -— на корпус. Рекомендуется нла- 
нарный печатный монтаж, при -кото- 
ром одна сторона платы -- сплошной 


корпусный слой фольги, а на второй — 
размещены иечатные прозолинкни, к 
которым внакладку припаивают эле- 
менты. Корпусные выводы элементов 
пропускают сквозь отверстия в плате 
у места расноложения элемента и здесь 
же припаивают к корпусному слою. 
На рис. 3 показан возможный варнант 
конструктивного выполнения подобно- 
го фильтра. Конденсаторы СР, С2, (4, 
С5 — КТ4-21, С3 --- КПК-МП. Катуш- 
ки 2/--23 вамотаны на кольце ЗОВЧ, 
типоразмер К7ж4х2. Опи имеют 
соответственно 3, Зи 14 витков. 

Требуемая относительная величина 
перестройки для гармонниковых кварцев 
меньше, чем для квариея, работающих 
на основной частоте. Поэтому сама 
перестройка проходит быстрее -- может 
потребоваться менсе пятидесяти дви- 
жений. Добротность кварцз практиче- 
скя сохрапяется. Определенный каче- 
ственный контроль добротностн осу- 
ществляет генератор: если он возбуж- 
дается, то добротность резонатора 
достаточна для фильтра. 

Сузив резонансные  нитерпалы вн 
уменыпив разное частот в паре резо- 
наторов, можно сделать телеграфный 
фильтр. При ширине полосы 
600...1%00 Гц его частотная характерн- 
стнка еще будет плоской. 

Кварцы, работающие на пятой и 
седьмой механических гармониках, так- 
же могут быть нспользовины в фильт- 
ре. Дли пятой гармоники удобен диа- 
пазон частот 60...70 МГь, для седь- 
май —- до 100 МГц. На частотах выше 
100 МГц начинает сказываться индук- 
тивность выводов, и резонаторы в ис- 
полнении Б] в МЕ для фильтров уже 
не ирнгодны. 

Многолегние наблюдения ли рабо- 
той фильтров на гармониковых квар- 
цах ие выявили какого-либо старения 
или температурного изменения харак- 
теристик квариев в интервале 
+5...+35° С. Отмечено, однако, что 
подстроечиые конденсаторы КИК-МИП 
снльно подвержены влиянию влаги и 
температуры, кроме того, иногда теря- 
ют контакт в цепн ротора. Поэтому 
необходимо полобрать предварнтель- 
но те экземпляры. у которых при регу- 
лировкс ие наблюдается изменения 
сигнала рывками и максимум при вра- 
щении в одну сторону совпадает с 
максимумом при вращении в другую. 


г. Киево 
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НАПРЯЖЕНИЯ НА р-+-чи ДНОДАХ 


Г. ШУЛЬГИН (ЦАЗАСМ), мастер спорта СССР 


современных устройствах радно- 
В связн для электронной комму- 

тацин полосовых фильгров прс- 

селектора. фильтрав сосредото- 
ченной селекини, генераторов н других 
высокочастотных целей широко ири- 
меняют р--п диоды, у которых сопро- 
тивление зависит от пропускаемого че- 
рез днод постоянного тока. Так, на- 
пример, диоды КАБОЭА при прямом 
токе 50 мА имеют дннамнческое сопро- 
тивление 0,25 Ом, а прин отсутствий 
токн смещения сопротивление воз- 
застает до нескольких сотен килоом. 
При этом динамнческая емкость дио- 
дз составляет 0.6...[ иФ. Такие характс- 
ристики диодов позволяют нм соиер- 
ничать с обычными механическими ие- 
реключателямн, и если учесть возмож- 
ность дистанционного управления 
электронным переключателем ина дио- 
дах, то вх преимущества очевидны. 
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Р4-п диоды нашли применение и в 
управляемых делнтелях высокочастот- 
ного наприження, которые можно прн- 
менить в системах автоматической ре- 
гулировкн усиления. в плавных н сту- 
пенчатых аттенюаторах. Одна из схем 
такого делителя представлена на 
рисунке. Делитель предназначен для ре 
гулировки АРУ в любительском тран- 
сивере. Таких делителей в трансивере 
установлено два. один — включен 
между антенной н преселектором прн- 
емника, другой — между смесителем 
и кварцевым фильтром. Делитель рабо- 
тает следующим образом. В обычном 
состоянви транзястор И5 закрыт. Ток, 
протекая через дкоды У/Л и №2, откры- 
вает нх; прин этом делитель имеет. ми- 
нимальное ослабление, которое изме- 
няется в зависимости от Ю нагрузок 
н протекающего через диоды тока. Прн 
сопротявленни нагрузок |! кОм и токе 
3 мА ослабление равно 0,5 дБ на часто- 


те 9 МГи, а при сопротивлении 75 Ом 
и токе 10 мА ослабление составляет 
| дБ на частотах от | до 39 МГц. 

Еслн подавать на базу траизистора 
И б от устройства управления системой 
АРУ или от отдельного источника по- 
ложительное относительно корпуса на- 
иряжение, то он откроется. При этом 
ток начнет проходить через диоды 
УЗи/!4. открывая их Диоды Уи И? 
иачнут закрываться, увеличияяя ослаб- 
ление между входом и выходом дели- 
теля. Кроме этого, диоды УУ и №4, ча- 
ходясь в открытом состоянии, вносят 
дополцительное ослабление: через них 
высокочастотные цепи шунтируются 
конденсаторами С4, С5 н С8. Макси- 
малыцю ослабление делнтеля мало за- 
висят от сопротивления нагрузок. и со- 
ставляет 60 дБ на частотах от | ло 
30 МГц. 

Делитель собраи на плате из дву- 
‹тороннего фольгированного  Стекло- 
гекстолита размерамн 60х60. толщи- 
ной 9 мм н помещен в экран из листо- 
вой латуни. В лелителе применены ре- 
зисторы МЛТ-0,5. кондененторы СГ, 
(83--С9 — КМ-5, С2—К5З-1, дроссели 
[1-—1.8 ДМ-0,1. Диоды КАЗОЭА 
рассчитаны на установку в сяеци- 
альные коякснальные держатели, од- 
нако на частотах до 30 МГц них мож- 
но припонвать к проводникам печат- 
ной платы. Время пайки должно быть 
не более 3 с. и прин этом необходимо 
обеспечить надежный отвод тепла от 
кориуса диода. 


г. Москва: 





Радиоспортемены 
о своей технике 


(’ телеграфном илюче 
на элементах +2Н-НЕ» 


В. ПЕТРОВ (ПАЗРВА) 


Ирн повторении телеграфного ключа 
на элементах «ЭЫ-НЕ» («Редно», 1978, 
№ 7, с. №) выяснилось, что иногда он 
вместо нечетной точки (сслн она пПослед- 
ния) передает тире. Чтобы исключить это, 
необходимо сосдннить между собой аыар- 
ды 8 н 5 микросхемы 03 


г. Ефремов 
Тульской области 
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В. ГРУШИН (КАЗАМ\/) 


5) тот передатчик обеспечивает ра 
боту телефоном (амплитудная 
модуляция) в участке 1875. 
1950 кГц 160-метрового любительского 
диапазона. Подводимая к выходному 
каскаду мощность составляет пример- 
но 5 Вт при напряжения интания око- 
нечного каскада 12 В н 10 Вт при на- 
пряжения питания 30 В 


Основные узлы передатчика зада- 
юшнй генератор, модулятор и усили- 
тель мощности 

Задающий генератор, работающий 
на частотах 1875...1950 кГц, собран на 
транзисторе У/ по схеме емкостной 
«трехточки». При работе радиостанции 
на прием контакты реле К/./ закора- 
чивают колебательный контур задаю- 
щего генератора и срывают генерацию. 

Через цепочку А4С7 сигнал с задаю- 
щего генератора поступает на буфер- 
ный каскад на транзнсторе УЗ. Коптур 
1308, включенный в коллекторную 
цепь транзисгора, настроен на сред- 
нюю частоту рабочего днапазона пере 
датчика (примерно 1912`кГь). Резистор 
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Выходной каскад собрав на тран- 
знсторе У4. Чтобы усилитель мошно- 
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ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОРЫ—® 


М. РЯБОКОНЬ, 
В. ЧИГИРЬ (ЦВ5ИС)) 


професснональвой  звукозацисн, 
[3 электроакустике, в техинке ра- 

диосвязи широко используют 
устройства сжатия динамического диа- 
пазона — компрессоры. 

Несмотря на многообразие практи- 
ческих конструкций компрессоров, опи- 
сания которых имеются в любитель- 
ской литературе, задачу компрессиро- 
вания сигналов, при котором было бы 
обеспечёно” высокое  быстродейсгвне, 
малые нелинейные искажения и прак- 
тнческя полное ограничение динамн- 
ческого диапазона сигналов на выходе 
нри изменении уровня входного сигиз- 
ла на 50...60 дБ. все еще нельзя счи- 
тать окончательно решенной. Для ее 
решения может быть применен следую- 
щий принции: логарифмирование вход- 
ного сигнала — выделение перемен- 
ной составляющей результата лога- 
рнфмировання — антилогарифмирова- 
ние этой составляющей. 

Поясним этот способ. Результат ло- 
гарнфмировання входного напряже- 
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ния содержит в себе сумму логариф- 
мов величин, пропорцнональных сред- 
нему и мгновенному значениям сигнала 
Первая составляющая изменяется во 
времени относительно медленно, либо 
не изменяется вовсе, н при пропускании 
через фильтр верхних частот полно- 
стью подавляется. Прн этом из резуль- 
тата логарифмирования исчезает нн- 
формация о среднем значенин сигнала, 
но остается информация о его форме, 
т. е. о мгновенных значениях. Произ- 
ведя операцию антилогарифмирова- 
иня такого отфильтрованного напря- 
женни, можно полностью восстано- 
вить форму входного сигнала, стабили- 
зировав его уровень и скомпенсировав 
все нелинейные искажения. 
Принципиальная схема логарнфми- 
ческого компрессора представлена на 
рисунке. Он состонт из предваритель- 
ного малошумящего усилителя на 
транзисторе \У/, логарифмического 
силителя па микросхеме АГ н диодах 
4, У 5. фильтра верхних частот (кон- 
денсаторы С7. С8) и антнлогарифми 
ческого уснлителя с двухтактным бес- 
трансформаторным выходом на микро- 
схеме Д2 и траизисторах И 2, У 3. 
тори А элемента- 
ми являются Уб и У7. Они же вместе 


с конденсаторами С7 н С8 образуют 
фиксаторы уровней, устанавливающие 
рабочие точкн этих диодов в соответ- 
ствии с уровнем входного сигнала. 


Источннк пнтающего напряжения 
обязательно должен иметь малое внут- 
реннее сопротивление и высокий коэф- 
фициент стабилизацин. Персменным 
резистором Аб регулируют коэффнии- 
ент передачи предварительного уснлн- 
теля. а вместе с ннм н порог компрес- 
снровання, с которого начинается огра- 
ничение амплитуды выходного напря- 
жения. Усилитель рассчитан для рабо- 
ты с любым низкоомным электродина- 
мическим микрофоном. Уровень выход- 
пого напряжения компрессора регу- 
лируют переменным резнстором К/12. 
Дноды 8, У9 служат для ограннче- 
ння отдельных выбросов выходного 
напряжения, возникающих при резком 
увеличении входного снгнала. Для 
устранения самовозбуждения антило- 
гарифмического уеылителя при работе 
на емкостную нагрузку ее следует под- 
ключать через резнстор с небольшим 
сопротивленнем — 10...20 Ом. 


Правильно собранный компрессор 
начинает работать сразу же. Его на- 
стройка заключается в установке ре- 
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стн не возбуждался, в цепь базы тран- 
зистора ИЯ включен резнстор АЯ. 
Модулятор собран на транзисторах 
У5—У8. Он аналогнчен примененному 
в простом АМ передатчике (см. В. Гру- 


шин. Простой АМ передатчик. — «Ра- 
ино», 1979, № 9, с. 19). 
Управляют передатчиком переклю- 


чателями 5/7 («Настройка») и 52 
(«Работа»). через которые подается 
напряжение питания на реле АГи А2, 
коммутнрующие соответствующие це- 
пи аппарата. В режнме настройки ра- 
ботает только высокочастотная часть 
передатчнка (первые два каскада) 

Для питания следует использовать 
стабилизированный источник (с коэф- 
фициентом стабилизации примерно 
100), обеспечивающий ток около 1 А. 

Нередатчик собран в корпусе раз- 
мерами 140Х 70х40 мм из листовой 
меди (латуни) толщиной 2 мм. Монтаж 
навесной. Расположение основных де- 
талей показано на рис. 2. 

Катушка [1 — катушка контура ПЧ 
от радиоприемника «Селга». [.3. Ё4. 16 
изготовлены на каркасах из текстолита 
(можно из фторопласта, эбонита нт. п.) 
диаметром. 12 и длиной 35 мм. 29 н 26 
содержат по 64. витка провода 
ПЭВ 0,25, а [4 — 5 ПЭВ 0,75. Намот- 
ка рядовая (длина намотки 40 мм). 
Катушку [4 размещают поверх [3 

Дроссель [2 выполнен на каркасе 


диаметром 4 мм. Оч содержит 400 вит- 
ков провода ПЭЛШО 0.1. Намотка -- 
«универсаль». Дроссель [5 намотан на 
ферритовом кольце проницаемостью 
2000 (типоразмер К14х8жЖ5) про- 
водом ПЭЛ 0,59 (20 витков). 





Реле КГ, №2 


РЭС. 10, 
РС14.524.302. Микреафой — 

Налаживание передатчика начинают 
с проверкн работоспособности задаю- 
щего генератора. Для этого включают 


паспорт 
ДЭМ-4м. 


миллиамперметр в разрыв цепи в точке 
А (рис. 1), подают питание и измеряют 
ток, который потребляет задающий. ге- 
нератор. Он должен быть около 2 мА, 
& при замкнутых контактах $/ — при- 
мерно 6 мА. Затем. настраивая под- 
сгроечником контур 21С7 (при минн- 
мальной емкости конденсатора С?), 
устанавливают с помошью  частотоме- 
ра’ или контрольного прнемника верх- 
нюю границу рабочего  днапазона 
После этого. подбирая конденсатор 
С8 (в пределах 200...360 пФ), настран- 
вают контур [3С8 на частоту 1912 кГц. 
П-контур настраивают, подбирая 
конденсатор С? в пределах 25...150 пФ. 
Указанное на схеме значение емкости 
конденсатора С!3 соответствует вход- 
ному сопротивлению антенны 75 Ом. 
Если это сопротивление выше, то сле- 
лует применять конденсатор С#3 мень- 
шей емкости. Выходной ‘каскад нала- 
жнвают ло общепринятой методике. 
В случае его самовоэбуждения сле- 
дует применить резистор АЙ с большим 
сопротивлением (до 10 Ом). 
Напряжение на эмиттере транзистора 
У4+ при подключенном  модуляторе 
должно быть равно половине наиря- 
жения источника питания. Этого до- 
биваются подбором резистора №12. 


г. Москва 








жима микросхемы А/ по постоиниому 
току подстроечным  резисторо№ №8. 
Контролируя осциллографом форму вы- 
ходного гармонического сигнала, необ- 
ходимо получить мннимум нелинейных 
искажений либо просто максимальный 
коэфирициент передлчи для слабых сиг- 
налов. При необходимости перестрой- 
ки постоянной времени комнрессирова- 
ния (изменением С7,*С8) следует обра- 












тить внимание на то, что се уведиче- минимальном — | мВ. Динамический 
(2 89 100 1268 
Ак {к я 10а 7 к О р ы 
в У ДЗ Е 
> 
+ [76 
АЗ [и 
К! к Е 150558 -18,6В Уб ДЗ 2 В 
+ 
Я АР [790 = д 
10х258 |-| бо 30058 
—Н---) 910" | |200*98 = 
\>И У! 127 кт ы 
Вод (ГТ310) Выход 
‚ --| [2579 (16 
Я М 2 вок р 
и аи р 470 [4642 ННУТЬИБ Ч. 


Ф РАДИО № 9, 1980 г. 


ние снижает эффективность сжатия 
динамического днапазона, а уменьше- 
ние приводит к. росту нелинейных нска- 
жений. «завалу» низких частот и сни- 
жению естественности звучания речи. 

Построенный по приведенной схеме 
компрессор имел следуклине характе- 
ристики. Порог компрессирования при 
максима ном усилении предваритель- 
ного уснлителя был равен 0.1 мВ, ирн 







диапазон изменения входных напряже- 
пий, в котором происходит компресси- 
рование, составлял 50...60 дБ. Измене- 
ние выходного напряжения при этом не 
превышало 2 дБ. Постоянная временн 
компресснрования при увеличении или 
уменьшении уровня входного сигнала — 
3 мс. Пикфактор выхолного сигнала 
(отношение пикового напряжения к 
эффективному). нзмеренный за время 
около 5 с, соответствующее длитель- 
ности фразы, составлял 6...8 дБ при 
никфакторе речевого сигнала, снимае- 
мого с микрофона, 15...25 дБ. Коэф- 
фициент нелинейных искажений на 
частоте | кГц не превышал 1.5% 
Коэффнииент шума был равен 6 дБ. 
максимальное выходное напряжение .— 
3 В (эфф.). максимальный ток в на- 
грузке компрессора — 50 мА. Полоса 
пропускання при неравномерности 
+0,5 дБ составляла 0.3...3 кГц. Напря- 
жение с частотой 50 Ги подавлялось 
на”30 дБ. 

Эксплуатация данного компрессора 
в 55В-трансивере подтвердила его эф- 
фективность ири проведении ряда ВХ 
связей в неблагоприятных условнях 
прохождения радиоволн. 


г. Киев 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ 





О [ПОЗАХ ТЛЕЛОЯВРАЕЬОДИАХ | 


СТРОЧНАЯ РАЗВЕРТКА-— 
НЕИСПРАВНОСТИ И РЕГУЛИРОВКА 


с. СОТНИКОВ 


очти все возможные ненсправ- 
ностн блока строчной разверт- 

П кн телевизоров УЛПИТ-59-И 
(рис. 1) и УЛПИТ-61-И4ЮЛТ (рис. 2) 
можно условно разделить на три 
группы в зависимости от их влия- 
нин ка изображение. К первой из них 
следует отнести ненсправности, из-за 
которых отсутствует свечение экрана; 
ко второй — неисправности, вызываю- 
щне некаженне растра, а также нару- 
шение фокусировки. сведения лучей и 
баланса белого; к третьей -- ненсправ- 
ности, приводящие к нскажениям изоб- 
ражения, характеризуемым, наруше- 
нием синхронизации по горизонтали 
Поиск неисправностей первой груп- 
пы (при которых отсутствует свечение 
экрана) начинают с осмотра деталей 
блока строчной разверткн. В результате 
прн выключенном телевизоре можно 
обиаружить сгоревшие резисторы. он- 
лавившуюся и сгоревшую изоляцию 
деталей и печатной платы. неплотное 
подключение разъемов нля анодных 
колпачков лами и кинескона, а при 
включенном -- отсутствие накала, перс- 
грев (покраснение) анодов ламп Необ- 
ходнмо-помннть, что свечение экрана 
может отсутствовать из-за неисправно- 
стей в яркостном или цветоразностных 
видеоусклителях блока цветности, при 
которых между модуляторами н като- 
дами кннескопа могут появнться боль- 
шие закрываюцие ега напряжении. 
После осмотра измеряют напряже- 


Продолжение. Начало см. в 
«Радно». 1979, № 8; 1980. №№ 2.4,7 
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нии на электродах кинескопа, поегу 
паюзине из блока строчной развертки 
Еслн на ускоряющих электродах име. 
ются напряжения 200...750 В, то вы- 
ходной каскад строчной пазвертки ис 
правен в нужно проверить выпрямнте- 
ли, питающие фокусирующий электрод 
и анод кннескопа, на элементах Д/ 
платы 4. Дб. /5 на рис. | (Э/ -- 
здесь и далее в скобках указаны элемен- 
ты по схеме иа рис. 2, сслн они не 
рассматриваются 0с0бо. 

Напряжения на указанных электро- 
дах кинескопа измеряют киловольт- 
метром с пределом измерения 30 кВ. 
В качестве его можно использовать 
авометры АВО-5 и Ц434| с пределом 
измерения 60 мкА и добавочными ре- 
знеторами соиротивленнем 500 МОм. 
Их можно составить нз посьмн после- 


довательно включенных резисторов 
КЭВ. нз которых семь сопротнвле- 
ннем 68 МОм, а олин резистор 


24 МОм. Добавочные резисторы тща- 
тельно нзолируют, надевая на них не- 
сколько ПВХ трубок разного днамет- 
ра. При измерении необходимо соблю- 
дать меры предосторожности, главная 
из которых — подключать приборы 
лишь прн выключенном  телевизорс. 

Напряжения па ускоряющих элект- 
родах  кннескона в телевизорах 
УЛИЦТ-61-ИЮЛТ (рис. 2) могут 
отсутствовать и3-за неисправностн вы- 
прямителя на дноде ДГ. В этом случае 
об исправности выходного каскада 
строчной разаертки можно судить, 
измерив напряжение на конденсаторе 
С29 (оно должно быть около 900 В}. 

Затем проверяют напряжемия на 
анодах и экранной сстке лампы И 
(обенх моделей телевизоров), а также 
напряжений на экранной сетке лампы 





//В (2) и на аноде демиферного дно- 
да /М (Д9). 

Свечение экрана может отсутства- 
нать из-за межвитковых замыканий 
в высоковольтной обмотке 15-16 транс. 
орматора Гр/. При этом напряжение 
на выходе выпрямителя на кенотроне 
Л5 может уменьшиться до 10...16 кВ. 
з обмотка 15-/6 после 20...30 мин ра- 
боты телевизора может сильно греться. 
Церсгрев этой обмотки обнаруживает- 
сн на ошупь носле выключения теле- 
визора. 

При исправном выходном каскаде 
причиной погасания экрана могут быть 
ненсиравности в задающем генераторе 
на лампе /Й. В его исправности мож- 
но убедиться, измерив отрицательное 
напряжение, образующесся на управ- 
ляющей сетке лампы 3 (/Л2) под 
действнем ннлообразного импульсного 
напряжения, поступающего нз задаю- 
шего , гснераторз. Предварительно ие- 
обходимо нейтрализовать действие уст- 
ройства защиты этих лами от исре- 
грузкни прин ненсппавностях, возникаю- 
щих в выходном каскаде, н при срыве 
колебаний зилающего генератора. Для 
этого на время измерення замыкают 
точку соединения резисторов Аб н К 15 
платы 4 (28, К29) с общим проводом. 
Если отрицательное напряжение на 
управляющей сетке ламны ЛЗ (/2) 
будет не менее 50 В, то задающий гене- 
ритор исправен. Следует помнить, что 
отрицательное напряжение на управ- 
ляющей сетке лампы выходного каска- 
дн может отсутствовать нз-за обрыва 
или сгорания резисторов К24, а-также 
ЮЗ. Ю!/—Ю13 платы 4 (Ю39) в катод- 
ной непи 

Неисправности второй группы (вы- 
зывающие искажение растра, а также 
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нарушение фокусировки, — сьедения 
лучей и баланса белого} могут быть 
вызваны неполадками в устройствах 
стабилизации высокого напряжения 
н дииямического режима выходного 
каскада’ или ях непрайнльной но- 
стройкой. 

В стабнлизаторах высокого наирн- 
жения н динамического режима ненс- 
правностн могут возникнуть из-зл вы. 
хода из строя триода Лб. пробоя кон- 
ленсаторов С$5, (46, С48, е 19. а так- 
же С4. Сб платы 4 (С22, С28, СЗ0). 
обрыва нли сгорания резнсторов @59), 
№61, Юб3, №19, К21, Ю22, Юб. и также 
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Р14, Р1б, Р17, Р5 платы 4 (К 27—29, 
#32. К35, Ю38) и варистора Е 18 (48). 
Для правильной настройки устройств 
стабилизацин необходнмо знать осо- 
бенности их работы. Так, стабнлизн- 
рующий триод /?б (рис. Г) работиет 
почти так же, как газонаполненный 
нлн кремнневый стабилятрон. © той 
лишь разницей. что значение стабилн- 
знруемого напряжения можно изме- 
нять, регулируя напряжение на его 
управляющей сетке резистором #63. 
устройстве стабилизации днна- 
мического режима выходного каскада 
варистор 18 (Ю48} работает как. вы- 
прямитель ныпульсного напряжения 
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со стабильной отсечкай, определяемой 
рабочим напряжением варистора. Кон. 
денсатор С19 (С28) заряжается через 
варнетор вершинами импульсов. посту- 
пающих с выходного трансформатора. 
Их амплитуда значительно изменяст- 
ся ирн колебаниях выходной 
мощности каскади. Образующееся на 
конденсаторе С/9 (С28) отрицатель- 
ное напряжение через резисторы А?2/, 
К?2 (Е27) воздействует на управляю- 
шую сэтку лампы /З (.Л2), что позво- 
ляст эффективно стабилизировать мощ- 
ность колебаний выходного каскада. 
Конденсатор СЗ платы 4 (С24, С25; 
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жнм работы варистора. а резистором 
Ю!б -—- значение нмпульсного напряже - 
ния. приложенного к варистору. Сле- 
ловательно, ими также можно изме- 
нять мощность колебаний в выходном 
каскаде и амплитуду импульсных нз- 
пряжений и отклоняющего тока. 


Помня об указанных особенностях. 
настранвать устройства стабилизация 
высокого напряжения и режима вы- 
ходного каскада в телевизорах 
УЛИЦТ-59-Н-1/2 (рис. 1) лучше в 
следующей последовательносги. Снача- 
ла при выключенных лучах подстроеч- 
ным резистором Ю63 устанавливают 
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ускоряющим 
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персключателем В2 можно но-разному 
иодключать к анодной обмотке транс- 
форматорз Гр/ и изменять этим им- 
нпульслое напряжение на всех обмот- 
ках. Если его уменьшать, то устрой. 
ство стабилизации на варисторе Ю16 
(48) стремится поддержать ампли- 
тулу импульсного напряжения неиз- 
менной. За счет этого увеличнвается 
мощность колебаний в выходном каска- 
де и размах тока в строчных катушках 
отклоняющей снстемы. Таким образом. 
переключателем В2 можно ступенчато 
нзменять размер изобрия жения НО го- 
ризантали. Подстросчным резвстором 
Юб пляты 4 (Ю32) устанавливают ре- 


напряжение на аноде кинескона в пре- 
делах 29...27.5 кВ. Если оно значитель- 
но меньше требуемого и к тому же ие 
нзменяется, то трнод /@ закрыт н для 
его открывания нужно повысить напря- 
жение, поступающее на анод кснотро- 
на .Л5. Это можно сделать, увеличив 
мощность колебаний в выходном каска- 
де подстроечным резистором А16, а 
также Юб платы 4. Падение напряже- 
ния на резисторе 64, т. е. в контроль- 
ной точке К74. должно быть в интерва-- 
ле 1...1,2 В, что соответствует току чс- 
р стабилизнрующий трнод 1...1.2 мА. 

наконец, ири небольшой яркости 


свечення экрана проверяют размер 
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нзображення по горизонтали. Если он 
больше вли меньше требуемого (7...7,5 
квадратов таблицы 0249), то его кор- 
ректируют переключателем В2. После 
этого снова измеряют напряжение на 
аноде кинескопа и ток. через стабили- 
зирующший трнод. При необходимости 
повторяют указанную настройку. 

В телевизорах УЛПИТ-61-И-10Л1 
(рис. 2} стабилизатора высокого на- 
нряження нет. Однако благодаря отно- 
сительзю неболыному внутреннему со- 
противленню умножителя  напряже- 
ния ЭГ, устройство стабилизации дина- 
мического режима на варисторе #8 
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С! платы 4 к выводу движка резисто- 
ра № той же платы и переключив 
крайние выводы этого резистора к вы- 
водам 7 и 710 трансформатора 7Тр/. 
Максимального увеличения  фокуси- 
рующего напряжения можно достичь, 
переставив перемычку переключателя 
ВГ.платы 4 в положение 3. 

При настройке устройства защиты 
ламиы ./3 (рнс. 1) от перегрузок, изме- 
ряют падение напряжения на резисторе 
№15 платы 4. В только что включен 
ном телевизоре. пока катоды ламп не 
прогрелись, оно должно быть около 
— 150 В. После прогрева катодов и при 
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рис. 2 


выполняет функцию и стабилизатора 
высокого напряжения. Напряжение 
на аноде кинескова устанавливают 
подстроечным резистором 32, а размер 
растра Ибо горизонтали — переклю- 
чателем В2. 

После установкн высокого напря- 
жения фокусируют зелелый или крас- 
ный растр (без изображения), выклю- 
чив два других. Перестановкой т 
мычки переключателя В/ платы 4 (ВГ) 
и вращением движка подстроечного 
резистора № платы 4 (843) добивают- 
ся того, чтобы строкн, образующие 
растр, были четко различимы. Преде- 
лы регулирования фокусировки в теле- 
ввзорах УЛПЦТ-59-Й можно расшн- 
рить, подключив вывод конденсатора 
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нормалыюй работе задзющего генера- 
тора и выходного каскада подстроеч- 
ным резистором #30 добиваются того, 
чтобы падсние напряжения на рези- 
сторе А/5 отсутствовало. При этом 
положительное напряжение, возникаю- 
щее на выходе выпрямителя на диоде 
ДЗ, компенсируст отрицательное на- 
нряжение на этом резисторе. Из-за не- 
которых ненсправностей в блоке строч- 
ной развертки положительное напряже- 
нне умепьщается или нечезаст совсем, 
а отрицательное напряжение поступает 
на управляющую сетку лампы 8. 
уменьшая ток через нее до безопасных 
зпачеций. 

Одна из неисправностей, которая 
может припестн к перегрузке выходно- 





го каскада — межвитковое замыкание 
в строчных катушках отклоняющей 
системы, При этом размер растра по 
горизонтали значительно уменьшается 
н имеет трапециевндную форму. Такую 
же форму будст иметь растр при обры- 
ве одной обмотки в страчной ин снммет- 
рирующей — 23 — катушках. Симмет- 
рирующая катушка служит для вырав- 
нивання ампер-внтков строчных откло- 
няющих катушек. устранення трапе- 
циевидных искажений растра и улуч- 
шения сведения «зеленого» н «крас- 
ного» лучей. 

Перелвьгая сердечник регулятора 
лищейностия 22. можно установить оди- 
наковые размеры квадратов испыта- 
тсльной таблицы в левой и правой 
частях расгра. При обрыве обмоткн 
регулятора сгорает резистор 32 (57) 
и развертки по горизонтали не булет. 

При обрыве обмотки 4-6 трансформа- 
тора 7Тр2 илн сгорании резнстора 
3 (№6; растр ^ имеет форму «ио- 
лушки». Из-за межвитковых замыка- 
ннй в трансформаторе 7р2 резистор 
№3 (№6) перегревается и размер 
растра по горизонтали значительно 
уменыиается. 

Ненсправиости третьей групны (при- 
водящие к искажениям изображения, 
характеризуемым нарушением синхро- 
ннзацин по горизонтали) могут про: 
исходить при выходе нэ строя деталей 
в устройстве АНЧ и Ф А/—А4, Кб, Кг. 
С1—С4, 06—68, ДГ и Д2 (КЗ, №4. 
Ю6—Ю9, К, С3. С4, 06—69. СИ, 
Д!н Д2?). расетройкс коитура задаю- 
шего генератора [.1С13С164Ё61С17С18, 
а также при ухудшении параметров 
лампы УИ. 

Если изображение движется по го- 
ризонталн и его удается остановить 
лнизь на мгновение, регулируя частоту 
строк переменным резистором 65 
(17). то неисправность следует искать 
в устройстве АПЧиФ. Когда же изоб- 
ражение состонт из сдвинутых относн- 
тельно друг друга полос и установить 
нормальное изображение указанными 
нерсменными резнсторами не удается. 
иричиной этого может быть расстройка 
контура задакикего генератора. 
Контур настраивают при среднем но- 
ложенни движка переменного рези- 
стора @65 (Ю17). Соединив контроль- 
ную точку КГ/ с общим проводом, 
добнваются появления медленно дви- 
жущегося изображения вращением сер- 
дечника катушки Ё/. Еслнь получить 
медленно движущесся изображение не 
удается, а края изображения к тому 
же искривлены в виде синусоиды. то 
это пронеходнт из-за ухудшения изоля- 
ции между нитью изкала и катодом 
лампы «Ш и модуляции напряжением 
накала вырабатываемого задающего 
генератором — пилообразно-импульсно- 
го наприжеиия. 


о Москва 
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«СсСЛГНАЛ 1 - 12» 


нашей стране выпускают не- 
В сколько типов комнатных ан- 

тенн, обеспечивающих прием 
телепередач в дизпазоне метровых 
волн (1—12-й каналы) на небольшом 
расстояним (до 20 км) от передающей 
станции. Они имеют полуволновые 
линейные вибраторы телескопической 
конструкцим или укороченные петле- 
зы вибраторы, расположенные вееро- 
образно. Обычно такие антенны на- 
страивают на необходимый канал, из- 
меняя длину и положение вибраторов 
каждый раз после переключения се- 
лектора каналов. Это очень неудобно, 
и телезрители часто получают не- 
достаточно качественное изображе- 
ние. 

Для устранения указанного недос- 
татка разработана комнатная телеви- 
зионная антенна «Сигнал 1 — 12», не 
требующая никакой настройки во вре- 
мя эксплуатации. 

Лишь при первоначальной установ- 
ке ее необходимо правильно размес- 
тыть относительно направления на 
телецентр. 

Антенна выполнена в виде электро- 
светильника. Вармант ее конструкции 
изображен на рисунке в тексте. Кроме 
трех ножек, на основаним 1 антенны 
изолмрующей втулкой 3 (мз пописти- 
рола, эбонита или .) и гайками за- 
креплены спиралеобразные решетки 
5 и контактные шайбы 2. 

Решетки изготовлены из алюмини- 
евой, медной мли латунной полосы 
толщиной 2 мм, шириной 15...20 мм и 
длиной, равной полозвыне длины сред- 
ней волны диапазона (6-й канал), т. е. 
840 мм. Каждая из решеток имеет по 
трн витка, длины разверток которых, 
начиная с внутреннего, равны 190, 260 
и 390 мм. Шаг спирали принят рав- 
ным 10 мм — по вертикали и 5 мм — 
по горизонталн. 

Нижная_(на рисунке) посадочная 
шейка изолирующей втулки, отверс- 
тия в левом решетке и в основании — 
квадратнье. Это сделано для того, 
чтобы втулка м решетки промзволь- 
но не вращались при сборке м эксплу- 
атации. 

Для подключения антенны к теле- 
визору служит коаксиальный кабель 7 
с волновым сопротивлением 75 Ом 
(например, КПТА), длиной не менее 
1,6 м. Кабель пропущен через втулку 
и закреплен обжимными пружинными 
кольцами 6. Концы кабеля прнпамвают 
к выводам симметрирующе-согласую- 
щего трансформатора на кольцевых 
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сердечниках из феррита (ССТФ). На 
рисунке ССТФ не показан, а концы 
кабеля припаяны к контактным шайбам. 
Об изготовлении и подключении ССТФ 
было рассказано в статье В. Кузне- 
цова, В. Парамонова и А. Кукаева 





«Коллективные телевизионные антен- 
ны» («Радио», 1969, № 3, с. 26—29). 
Антенные решетки закрывают аба- 
журом 4, вставыв его в основание. 
Внешний вид собранной и подклю- 
ченной к телевизору антенны показан 
на 4-й с. обложки. Рассмотренный 
конструктивный вариант антенны со 
снятым абажуром представлен на фо- 
то 1 обложки. Указонные в этом вари- 
анте размеры решеток-вибраторов и их 
расположение не обязательны. 
Решеткн можно изготовить из фоль- 
гированного с двух сторон стеклотекс- 


толита так, как на фото 2 обложки. 
Такая антенна обеспечивает качествен- 
ный прием телепередач независимо 
от ве расположения относительно на- 
правления на телецентр. 

Решетки можно выполнить и размес- 
тнть по другому, например, так, как 
на фото 3 обложки. Антенны, выпол- 
ненмые по рис. 1 и 3, располагают так, 
чтобы плоскость, в которой лежат виб- 
раторы, была перпендикулярна на- 
правлению на телецентр. 

Антенна может быть оформлена 
самым различным образом за счет 
применения разнообразных абажуров. 
Их можно выполнить из цветного по- 
лиэтилена, капрона, стекла м других 
непрозрачных материалов с самым 
разным рисунком (см. фото 4 облож- 
ки). Можно изменить и конфигурацию 
основания. 

Конструкцией антенны предусмот- 
рено размещение ее как в стоячем, 
так и в подвесном положениях. Во 
втором случае ножки отвинчнвают от 
основания антенны м привинчивают 
ее к дополнительному кронштейну, 
закрепляемому в удобном для прие- 
ма месте (фото 5 обложки). 

Для того чтобы антенна служила 
и ночником, в ней размещают 2—4 раз- 
ноцветные лампочки, подведя к ним 
напряжение сети. 

При изготовлении антенны для прие- 
ма в другом диапазоне волн или части 
каналов в дизпазоне ве необходимо 
обязательно настрамвать, изменяя раз- 
меры решеток и определяя оптималь- 
ную длину разверток полосы и внтков. 

Для приема телепередач на б6ль- 
шем расстоянии от телецентра реко- 
мендуется в антенне смонтировать ре- 
зистивный усилитель на одном тран- 
зисторе, например ГТ329Б. Усилитель 
можно питать от блока питания теле- 
визора через коаксиальный кабель 
аналогично усилителю, рассмотрен- 
ному в статье Н. Геншензы, В. Ко- 
ломийца и Н. Савенко «Антенный уси- 
питель с дистанционной подстройкойю 
(«Радмно», 1975, № 4, с. 15, 16). 
Для контроля работы усилителя на 
основании устанавливают лампочку, 
подключенную к концам коаксмально- 
го кабеля. Отаерстие, за которым 
находится лампочка, закрывают. кол- 
пачком из цветной прозрачной пласт- 
массы. 


г. Львов 
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РАДИОЛЮБИТЕЛЮ - КОНСТРУКТОРУ 


ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 


РАДИОАППАРАТУРЫ 








и...Хотелось бы видеть на страммцах 
журнала стать» © вмешнем оформла- 
ими радмовппаратуры.» 


Ма письма читатеня Шлесмкова А. М. [Москаа] 





овраменный радиовзппарат пред- 

ставляет собой, как известно, 

сложную композицию радио- 
элементов. Мастерство, искусство кон- 
структора определяется оригиналь- 
ностью скемных решенми, умением 
получить от созданного устройства же- 
лаемые параметры. Однако в наши дни 
этого ужо недостаточно. В большинст- 
зе случаев разработка схемы, монтаж 
м мастройка редиозлектронного уст- 
ройства выступают всего лишь невоб- 
ходнмымы, но недостаточными ком- 
понёнтёми творческого процесса. Ко- 
нечной же целью должно быть созда- 
ние законченного изделия, доступно- 
го м понятного для воспрмятыл, т. @. 
зоплощенного в определенную фор- 
му. Вот эдесь-то м возникают порой 
почти непреодолимые трудности, о 
чем самдетельствуют, в частности, мно- 
гие технически оригинальные м мыте- 
ресные разработки, демонстрируемые 
на радиолюбытельских выставках. 

Отдавая должное перенчности функ- 
цмонального содержания, мы хотим 
на конкретных примерах показать, ка- 
ким образом достигается единство 
формы м содержания радиоэлектрон- 
ного устройства. Для нас радиолюби- 
тель-конструктор — творец нового, по- 
тенциальный высококвалифицирован- 
ный работник промышленности. В его 
лице мы видим энтузиаста, которому 
в процессе создания задуманного при- 
ходытся быть не только схемотехником 
м конструктором, но м технологом, м 
монтажником, и регулировщиком и, 
наконец, художником-конструктором 
(дизайнером). 

Дизайн можно определить как един- 
ство наукм м техники в упорядочении 
предметной среды художественным 
конструмрованием. Он призван под- 
нять качество промышленной продук- 
цмм, рассчитанной на непосредствен- 
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ное потребление человеком. В нашм 
дни дизайн выступает фактором ка- 
чества и конкурентоспособности про- 
дукта. 

Заметим, что оригинальность фор- 
мы (конечно, если она рацмональна) 
уже сама по себе сегодня предмет 
забот дызайнера и является объектом 
патентной защиты. Все существенно 
полезные свойства изделия, «потреб- 
ляемые»л человеком, называются по- 
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требительскими. Художественное кон- 
струированме более всего связано с 
обеспечением эргономических и эсте- 
тических свойств. 

Во всем мире отмечается все воз- 
раствющее психологическое значение 
красоты прибора. Никакме семые вы- 


С. ПЕТРОВ, Ю. СОМОВ 


сокие электрические показатели уже 
не могут обеспечить устойчивого спро- 
са на изделие, если его форма на со- 
вершенна: некросивое нзделифе ас- 
социируется с плохным вообще, по всем 
показателям. Еще, казалось бы, совсем 
недаано почты никто не обращал вни- 
мания на особенности отделки теле- 
визора, редиопрнемника илн магни- 
тофона, а сегодня потребитель неред- 
ко разбяреатся во многих ее тонкостях 
и даже, как говорят дизайнеры, в 6е 
нюансных проявлениях. 

Как же подходить к оценке эстети- 
ческнх качеств радиоэлектронной ап- 
пературь} Чем руководствоветься пры 
оценке того или иного решения? 

Прежде всего не следует исходить 
из чисто субъективных впечатлений. 
Все суждения о форме прибора, о © 
достомнствах или недостатках должны 
быть аргументированными. Бездока- 
зательные заключения «мне нравится» 
или «мне не нравится» следует исклю- 
чить. Ведь речь мдет прежде всего об 
утилитарной вещи с определенной 
функцией, а форма зависит не только 
от нее, но в известной мере м от кон- 
струкции, которая к тому же должна 
быть технологичной. Кроме того, все, 
что связано с композицией прибора, 
тоже полностью поддается анализу м 
оценке, если уметь разбираться в 38- 
кономерностях композиции. Таким 
образом и при резработне мового при- 
бора, и при эстетической оценке гото- 
вого изделня мы имеем абсолютно 
надежную опору для аргументиро- 
ванной оценкым. 

Художественно - конструкторский 
анализ должен сопутствовать эсему 
процессу проектирования, всем его 
этапом. Только в этом случае он по- 
может вогремя избежать ошибок. Но 
он столь же эффективен м при оценке 
готовых изделий, м6бо позволяет 
строить стратегию их модернызации 
в будущем, загодя готовиться к сущест- 
венным улучшениям. 

Мы не будем пытаться дать полный 
анализ внешнего вида, формы, конст- 
рукции, графики какого-либо одного 
конкретного изделия, так мак его 
просто может не оказаться под рукой 
у читателя. В рамках этой статьм рас- 
смотрим лишь некоторые принципы 
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художественно-конструкторского @не- 
лиза, предоставив читателям самим 
проверкть мх применительно к имею- 
щимся у них изделиям или к создавае- 
мым конструкциям. 

Существует несколько приемов х)у- 
дожественно-конструкторского анали- 
зе изделия. По нашему мнению, намбо- 
лее доступным и понятным нмз них яв- 
ляется прием, основанный нё после- 
довательном анализе свойств объекта 
в игровой ситуации, имнтирующей по- 
следовательность взаимодействия с 
ним потребителя в естественной (нан- 
более вероятной) среде. 


Предположим, что мы начинаем 
осваивать носимый магнитофон, фик- 
смруя достомнства и недостатки его 
формы и конструкции, в том числе и 
с точки зрення их восприятия. Начнем 
с подготоекм гэппарата к работе. Но- 
симый магнитофон рассчитан на рабо- 
ту от автономного источника питания, 
поэтому в любых условиях (дома, в 
походе мли поездке) может понадо- 
биться установить илмы сменить в нем 
батарею питания. Для этого магиито- 
фон (по крайней мере, большинство 
носимых моделей) необходимо пере- 
вернуть панелью управления аниз и 
положить на кекую-либо плоскую по- 
верхность. 

Посмотрим, какими элементами 
конструкции и как он соприкасается 
е этой поверхностью? По-видимому, 
контакт с ней органов управления, мме- 
ющих, как правило, небольшую пло- 
щадь, крайне нежелателен, тан как на 
них будет приходиться вся нагрузка, 
вызванная перезарядкой батареи пн- 
тания. Такие точечные контакты не- 
удовлетворительны м для поверх- 
ности — они могут привести к ее по- 
преждению и во всяком случае свя- 
заны с неприятными ощущенынями. 
Как видим, первая же операция ра- 
зыгрываемой нами игровой ситуациы 
позволяет выявить некоторые критерин 
оценки формы м конструкции, кото- 
рые следует учитывать при разработ- 
ке подобного изделия. 

Попробуем открыть крышку отсека 
питания, обратив вначале внимание 
на наличие и достаточность информа- 
цми о том, как это делать. Открывая 
крышку, фиксируйте каждое двнженме 
рук и магнитофона оцените усилия, 
которые для этого’необходимо при- 
ложить. Не возникают ли перекосы или 
занлинивания крышки, чрезмерные 
нагрузки на нее или элементы этого 
узла (замок, направляющие м т. п.) 
Операцию снятия м установки крыш- 
км на место выполните несколько раз. 
Обратите внимание ма то, как при этом 
ведут себя элементы батарем питёния. 
Не рассыпаются ли они при вскрытии 
отсека или при попытке вынуть их от- 
туда, предусмотрень ли какие-либо 
элементы конструкцим, облегчающие 
извлечение элементов из отсека? 

Проанализируам теперь операцию 
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установки батареи: достеточна ли ин- 
формация о полярностм элементов, 
удобно ли их вставлять, не возмикают 
ли при этом ситуацым, связанные с нер- 


зозностью, болевыми ощущениями 
ит. 41 Проделав то же самое с не- 
сколькими  подобнымм изделиями, 


можно не только оценить, какое ымз 
них лучше по данному параметру, 
но и избежать ошибок при создании 
новых конструкций. 

Многие носммые аппараты, в том 
числе м бытовые магнитофоны, неред- 
ко рассчитаны на питание не только 
от внутренней (встроенной) бетарем, 
но и от сети. Проигрзам эту возмож- 
ность. Оценим удобство подключения 
магнитофона к сетм: что для этого на- 
до сделать? Куда м как убирается се- 
тевой шнур при работе от внутренне- 
го источника, а если сетевой блок пи- 
тання выносной, предусмотрена ли 
возможность транспортировки его в 
комплекте с аппаратом? Как он соче- 
тается с магнытофоном по 4 орме, цве- 
ту, куда я как укладывается для тран- 
спортировки, где и как хранится, когда 
ным не пользуются? 





Можно спросить: а какое отношение 
ммеет сказанное к художественному 
конструированию, к дизайну? Ответ: 
самое непосредственное, так как влия- 
ет мне просто на наше отношение к 
изделию, но и на его форму, конст- 
рукцию, компоновку. Выработка обо- 
снованных решений, обеспечивающих 
удобство подготовки аппарата к рабо- 
те — первый шаг к успешному, систем- 
ному подходу к художественному кон- 
струированию. 

Подобным же образом проделаем 
последовательно все опарацми, харак- 
терные при эксплуатацин носимого 
магнитофона. Для начала попробуем 
его поносить. В полной лм мере отве- 


чает своему назначению ручка пере- 
носкм? Удобна ли она Допускает ли 
возможность управления магмитофо- 
ном на ходу? Продемонстрируем это 
на примере магнитофонов «Леген- 
да-404» м «Весна-202». Нетрудно эза- 
метыть, что ручка первого из них 
(рис. 1) недостаточно жесткая, чтобы 
позволить управлять. магнитофоном 
на ходу, в то время как ручка эторого 
магнитофона вполне отаечает этому 
требованию (рис. 2). Можно говорить 
о том, что ручка «Дегенды-404» дешев- 
ле и проще ручки «Весны-202», одне- 
ко задача художника-конструктора в 
том м состоит, чтобы, отметив те или 
иные неудобства и обращении с при- 
бором в игровой ситуации, найти удоб- 
но@ м вместе с тем экономнчное ре- 
шение. 

Попробуем далее подключить к 
мегнитофону различные — источнини 
сигнала, включить и выключить режи- 
мы записи, воспроизведения, перемот- 
км ленты вперед и назад, регулиро- 
вать громкость и тембр, уровень за- 
писм м г. д. Все ли операцыи в доста- 
точной степенн удобны? В любой лы 
последовательности? Не возныкает лм 
при ним некоторых из ных 

;з‹1ва неудовлетворенмостиы, неприят- 
ных ощущений? Комечно, количество 
выявленных неудобств будет зависеть 
от вашей квалификацим и опыта. Для 
резамтия в себе требуемых навыков 
необходимо при пользованми радис- 
зппаратурой научиться чутко ревдги- 
ровать на все неестественные позы, 
нелогичные, затрудненные действия, 
избыточные напряжения внимания и 
мышц и другие факторы, которые в 
совокупности хеграктеризуют недоств- 
точную комфортность изделия в эж- 
сплуатации. Рекомендуем читателям 
попробовать самим разреботать про- 
граммы последоаётеальмых операций 
по обращению с разными изделиями 
и проверить их на имеющихся а распо- 
ряженим вппаратах. 

Обратимся теперь к внешнему виду 
изделия. Здесь мы порой подсозна- 
тельно отдаем предпочтение изделию, 
которое более исего ассоциируется 
в нашем представлении с современ- 
ностью. Это достеточно емкое поня- 
тие, включающее в себя форму и про- 
порцми мзделия, материал, из которого 
выполнены корпус. панель управле- 
нмя и другые злементы, фактура их 
поверхности; стиль оформления над- 
писей (мх ресположение, размеры и 
форма шрифта, способ его нанесения 
ит. д.); форма и отделка элементов 
управления м индикации и т, п. Все 
перечисленные элементы, многократ- 
но выденные нами на выставках, в 
проспектах м т. д., создают некоторый 
обобщенный обрез созременного из- 
делня (в данном случае носимого маг- 
нитофона), т. е. текого аппарата, в но- 
тором намлучшим образом, гармо- 
нично объединены в едкное целое 
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черты, характеризующие современную 
конструкцию. 

В рамках журнальной статьм невоз- 
можно рассказать ‘обо всех этапах 
достаточно кропотливого процесса 
объективной художественно-конструк- 
торсксй оценки современного изде- 
лия. Мы только стремнымся показать, 
что это возможно и необходимо, если 
по-настоящему хотеть научиться соз- 
давать подлинно прекрасные приборы. 

Рассмотрим в заключение еще один 
очень важный, но и наиболее трудный 
аспект объективной оценки эстети- 
ческнх свойств изделия, который, 
правда, требует специальных знаний 
по композиции, формообразованию 
и другим свойствам, лежащим в осно- 
ве эстетической оценки. 

Нередко конструктор, стремясь при- 
дать разрабатываемому аппарату не- 
традиционный вид, уходит от привыч- 
ных прямоугольных форм. В подоб- 
ных случаях надо быть особенно ани- 
мательным к детальной проработке 
формы м композиции, иначе готовый 
аппарат будет плохо смотреться. Мы 
ограничимся одним таким примером, 
по нашему мнению, достаточно на- 
глядным. Рассмотрим построение кор- 
пуса носимого магнитофона «Спут- 
ник-40З» (рис. 3). 

Прежде всего отметим, что здесь 
имеются весьма скрытые, на первый 
взгляд, а потому трудно обнаруживае- 
мые нарушения закономерного строе- 
ния формы корпуса. Мало посвящен- 
ный в тонкости композиции человек 
вначале может и не придать этому осо- 
бого значения. Однако в совокупности 
именно от такого рода нарушений фор- 
ма теряет эавершенность, элегант- 
ность, изящество, становится примитии- 
ной. ‘Поэтому конструктору исключи- 
тельно важно уметь разбираться во 
всех этих сложных закономерностях. 

Возьмите магнитофон в руки, не- 
много подвигайте его на столе. По- 
смотрите спереди на всю боковину, 
не то, как она примыкает к лицевой 
панели, и вы заметите, что на участке 
от точки 2 до точкм 6 (рис. 4) боко- 
зина как-то выступает из вертикаль- 
ной плоскости. Зрительно кажется, 
что на всем этом участке боковина 
кек бы выпячена наружу от основных 
формообразующих линий 1—4 и 7—5. 

Не лучше воспринимается и пласт- 
массовая окантовка панели на этом 
участке м далее по всему периметру. 
Именно контур композиции — движе- 
ние окантовки вниз м затем по гори- 
зонтали — не проработан в системе 
закономерных переходов. В подобных 
случаях весьма существенны не только 
сопряжения участков контура, но и 
визуальные поправки, которые могут 
снять возникающие искажения и зри- 
тельные деформации. Или, например, 
место изгиба окантовочной полоски 
спереди. Здесь особенно заметна зри- 
тельно крайне неприятная деформа- 
ция. Вообще, создается впечатление, 
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что весь поворот корпуса не промо- 
делирован как следует. Не смотрится} 
Да! Но шаг за шагом давайте разбе- 
ремся теперь, — почему}? 

Как уже говорилось, в данном слу- 
чае нарушен целый ряд закомомер- 
ностей строения формы. Для эстети- 
ческого качества подобных приборов 





рмс. 3 
Рис. 4 


Во всех местат окантовка 
разной ширины 


Примыкания сетки 





ереход от большого 
арии (Арк моло) 
зрительне деформирует подерхность 


исключительно важна нюансировка 
и всей формы, и каждой детали. Как 
это сделано. здесь? Окантовка панели 
все время меняет свою ширину, что 
абсолютно недопустимо, так как при- 
водит к огрублению формы (допуск 
здесь может быть только мннималь- 
ным). Местами окантовка чуть подня- 
та над металлическими деталями п 
нелн, а местами выполиена заподли 

с ними, местами примыкание плотное, 
а местами образовались темные щели, 
к тому же неровные. А это совсем 
не пустяки. 


У корпуса магнитофона есть сопря- 
жения передней и задней стенок, 
но выполнены они абсолютно в разных 
принципах. Бортик позади явно уши- 
рен, а бортик спереди такого ушире- 
ния не имеет. Но особенно слабо с 
позиций художественного конструиро- 
вания решено членение рабочей па- 
нели, где композиция особенно су- 
щественна — ведь она должна под- 
черкнуть, выявить всю информацион- 
ную сущность. Нужно было отыскать 
пропорции панели. Здесь же все чле- 
нения поперек панели сделаны без 
учета всего этого. В результате глав- 
ная часть всего прибора — его 
панель управления — утратила свою 
целостность (как говорят дизайнеры- 
профессионалы, форма «разбита»). 
Посмотрите только на главную рабо- 
чую зону. Создается впечатление, что 
ручки управления размещены здесь 
случайно. Плохо выполнена и вся ли- 
ния примыкания решетки громкого- 
ворителя к пластмассовой окантовке. 

Еще один пример: часть поверхности 
‹орпуса отделана «под шагрень». В 
принципе, это не плохо, так как позво- 
ляет в свето - теневой структуре вы- 
делить тв или иные части. Но делать 
это следует четко, а главное — с пол- 
ным пониманием самой задачи — 
«облагоражмвания» пластмассовой по- 
верхностм. Здесь же «шагрень» на 
зерхней части корпуса слишком мел- 
ка, слабо выявлена, а на нижней — 
м вовсе анемична: неясно, есть ома 
или ее нет. 

Как эмыдим, создание действительно 
современного радиотехнического из- 
делия требует от конструктора много 
больше, чем просто уметь разработать 
аппарат с заданными техническими 
характеристйками. Современным мо- 
жет быть тблько изделие, наилучшим 
образом отвечающее требованиям 
удобства обращения с ним, грамотно 
проработанное с точки зрения формы 
и композиции, а также других элемен- 
тов технической эстетики. 

Более подробно о художественном 
конструировании можно прочитать в 
специальной литературе, список кото- 
рой приведен в конце статьм. С прак- 
тичЧёскими же приемами художествен- 
ного конструирования на примере 
резработки усилителя звуковой часто- 
ты бытового радиокомплекса читате- 
ли смогут познакомиться в следующей 
статье. 


г. Москва 
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Экран для 
светодннамической установки 


Экранное устройство с большой полез- 
ной поверхностью н хорошим светорассея- 
ннем можно изготовить из вышедших из 
строя люминесцентных ламп. Лампы под- 
бнрают такне, у которых слой люмпнофора 
ва внутренней поверхностн трубки пе яме- 
ет повреждений н потемневших участков. 
Цоколи с обонх копиов обрезвют. Это 
лучше всего сделать алмазом. но можно 
и известным любительскнм способом при 
помощи толстой ннткя. Ее обматывают 
вокруг трубки в 2—3 внтка из месте отре- 
за. пропитывают керосином и поджигают. В 
это время трубку нужно держать горнзон- 
тально н равномерно вращать вокруг про- 
дольной оси. Когда горение прекратится. 
трубку нагретым концом быстро опускают 
п холодную воду. Прн этом в месте ра- 
зогревв образуется кольцевая трещива и 
конец трубкн с цоколем легко отламыва- 
стся. 

Внутрь трубки осторожно. чтобы не по- 
вреднть люминофор, вставляют гирляпду 
миннатюрных ламп, окрашенных н расизян- 
ных соответствуюшнм образом. Лампы 
можно укрепить на картонной или тексто- 
лнтовой планке. оклеенной фольгой для 
лучшего отражения света. Необходимое 
число трубок. устанавливают плотно в ряд 
н закрепляют в деревянной раме Трубкн 
в раме можно располагать как горизон- 
тально, так и вертикально. 


Р. ГАЙНУТДИНОВ 


г. Козачь 


Примечание редакции. Прн работе с лю- 
минесцентными лампами необходнмо иметь 
в виду, что в состав люмпнофора входят 
вредные для организма вещества, а в кол- 
бе находятся ядовитые пары ртути. Поэто. 
му все работы с лампами следует право- 
дить в хорошо проветриваемом помещении 
нли на открытом поздухе. После введения 
гирлянд внутрь трубок нх концы следуст 
закленть плотной тканью 


Пиновый индикатор 
для магнитофона 


жений. возинкающ рн нерпегистрируе- 
мых обычными инд орами кратковре- 
менных превышеннях уровня заинси, прн- 
вело к тому. что в высокркячественных маг- 
нитофонах, наряду с ними. стали применять 
н так низыввемые пнковые индикаторы. 
Принципнальная схема одного из возмож- 
вых изрнантов такого устройства показана 
на рисунке. Его можно встронть в любой 


Стремление тиф от больших иска- 
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транзисторный магнитофон, питаемый от 
нсточника напряжением 12...13 В. 

Индикатор состоит из выпрямителя конт- 
ролируемого сигнала (днолы И/. У2), по- 
рогового устройства на транзисторе УЗ н 
двух инверторах микросхемы О{ н собст- 
венно видикатора — светодиода У5. При 
увеличении выпрямленного напряжения 
сигнала до 0.3...0,4 В транзнетор УЗ от- 
крывлется, элементы 07.Г и 0!.2 перехо- 
дят соответственно в состояння логических 
1 иОи светодиод У5 пачинает светиться 
Порог срабатывания регулируют подстро 
ечным резистором 8/7. Питается устройст- 
во через стабилизатор напряжения на ст8- 
билитроне №4, к которому при иеобхолн- 
мости можно подключить н еще один такой 
индикатор. 


Пеии 0! 
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Я быхоби эсимитвае уу му 
Зариси 


Вместо указанных на схеме в индиклто- 
ре можно ненользовать любой маломощ- 
ный германисвый транзистор со  статн- 
ческим коэффициентом перелааи тока 
№9220 и соответствующую микросхем 
серни К133. Для снижения явы 
мощвости можно рекомендовать увеличить 
сопротивление резистора 5 до 240.. 
300 Ом. заменив одновременно микросхе- 
му К!ЛЬ556 на К1ЛБ553. однако яркость 
свсчения светодиода в этом случае умень 
интся. 

Устройство нетрудно превратить в ннли- 
катор среднего уровня: достаточно упс 
личить емкость конденсатора (3 до 
20...30 мкФ Прин налаживанни магнитофо- 
на с таким индикатором необходимо найти 
макснмальный для используемой ленты 
уровень запиен сигнала частотой 400 Гц, 
з затем подбором сопротналення резистора 
Ю®| установить порог зажнгання светолно- 
да на 3 лБ ниже найденного значения. 


В. РОГАНОВ 


#. Москави. 


Примечание реднкини. Подключение 
описанного в заметке В. Роганова устрой- 
ства испосредственно к пыходу усилителя 
записн может привести к увеличенню ие- 
линейных искажений в запнсываемом сиг 
нале (см. примечание редакцни к статье 
С. Бать н др. Динамнческий щумопода- 
витель. «Радио». 1979, № 8, с. 41\ 
Чтобы этого не случилось. рекомечдуем 
подключать индикатор через эмиттерный 
повторитель. 





Настройка 
громкоговорителя-фазоннвертора 


Акустическое оформление своих громко- 
говорителей раднолюбители чаше всего вы- 
полпяют в виде фазоннвертора. Ирн этом 
в качестве тупнеля обычно используются 
трубы круглого сечения, всгавляемые с 
треннем в отверстне в ящике и закрепляе. 
мые после настройки клеем. Настройка 
такого фазоннвертори сводится К После- 
ловательному укорочепию трубы, пачаль- 
ная длина которой берется с некоторым 
запасом. Этот процессе лостаточно труло- 
смок, так как после каждого наменения 
лянны туннеля необходимо восстанавлн- 
вать герметичность громкоговорителя. 

Онределить  требусмую длину трубы 
фазоинвертора можно быстрее и проще. 
если ва время настройкн ее устаповнить 
пе внутри, а снаружн ящвьа_ Измененнсм 
Пезонансной частоты за счет увеличения 
объема воздуха в громкоговорнтеле ва 
величину -АУ, как правило. можно пре- 
небречь. так как диаметр трубы редко 
превышает 50...60. а длинна — 150..200 мм 
Действительно, из зависвмости, евязываю- 
шей объем яшика фазоинвертора с его 
резонансной частотой (см. кипгу Эфрус- 
сн №. М. «Громкоговорители и их проме- 
ненне». М.. «Энергия», 1976, МРЬ, выл. Ч!У. 
с. 77). следует, что резонансная частота 
фазоннвертора [+ обратна иропоринопаль- 
на корню квалратному нз объема ящиив. 
При измененни этого объема Из величину 
АГ резонансная частота [+ смещается из 
величину А». равную: 


С/У+АУ ФС УГ 


Аа 
= —[ 


где С — некоторая констапта, а [4$ — зиа- 
чение частоты пастройки при выносе тун- 
неля наружу. Прн малых значеннях отно- 
шения АУ/И получениое выражение для 
А! можно упростить; А} — [+ АУ/(2И). 

Проиллюстрируем сказанное примером. 
Пусть. чистота настройкя фазонивертара 
[+= 35 Гц, а размеры туннели внутрен- 
ний дизметр н длинна соответственно 
равны Б@н 200 мм. Ири голщине стенок 
трубы 2 мч упеличение объема АУ = 0,46 л, 
а это снижает резонаненую частоту фазо- 
инвертора на величину Д]+ = —0.4 Гц. Этот 
результат хорошо подтверждается эксперн- 
ментом. 

Вывод о слабой зависимости частоты 
настройки фазоинвертора от объема вытс 
ссняемого тунпелем возлуха является до- 
статочно общим, так как обычно ои не прс- 
вытаст 3...5% от объема ящика. Если же 
необходимо учесть изменение резонансной 
частоты нз-за выноса туннеля наружу. то 
настраивать фазопнвертор следует на час- 
тоту [= [ь Е АЁь. предварительно опреде- 
лив расстройку по привеленной формуле. 


Г. СТЕПАНОВ 


в. Москва 
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Л. КОРОЛЕВ 


то устройство предназначено для 
Э ЭМИ «Шумофон» и представляст 

собой  двузвенный — активный 

2С-фильтр НЧ с регулируемой 
полосой пропускания н вятоматиче- 
ской регулировкой уровня выходно- 
го сигнала. Средняя частота фильт- 
ра — 12 кГц, а его полосу пронпус- 
кання можно дистанционно изменять в 
пределах 8...200 Гц. Получить еще 
более широкую полосу пронусвания не 
трудно. Сужение же полосы погребует 
либо попижения частоты пыстройки, 
либо увеличения числа звеньев фильтра. 
Последнее позволяет повыснть селек- 
тывность сквозной — характеристики 
вялоть до предельной —- кривой Гаусса 
{прин четырех н более последователь- 
ных звеньях с настройкой каждого ма 
одну частоту). 

Принципнальная схема фильтра при- 
ведена на рис. 1. Для ЭМИ «Шу- 
мофонх требуется амплитудночастотная 
характеристика, образованная. по край- 
ней мере, двумя включенными носле- 
довательно одиночными контурами. Вот 
почему в фильтре использованы два 
одинаковых звена, соединенных после- 
довательно (показано полиостью только 
одно). 

Кажое звено содержит два каскада: 
регенеративный усилитель на транзис- 
горе УЗ ин эмнттервый иовторнтель на 
транзисторе У/. Повторитель неабхо- 
дим для стабильной работы устройства 
в целом. Полоса пропускания звена 
зависит от сопротивления резистора 
Ю4 в дифференциального сопротивлення 
кремнневого диода У2, смещенного в 
прямом направлении. При уменьшении 
этого сопротнвления полоса пролуска- 
ння звена увеличивается. Днифферен- 
циальное сопротивление диода можно 
нзменять дистанннонио, подачей на 
него через резнстор Аб рноляминео 
напряжения. Резистор Ю4 пиределяет 
минимальную полосу пропускания н 
предохраняет фильтр от самовозбужлс- 
нин при “закрытам дноде У?. когда 
управляющее напряжение на нем блнз- 
ко к нулю. 

Коэффициент передачи такого фильт- 
ра зависит от ширины полосы пропуска- 
ния. Для однозвенного фильтра при 
синусондальном сигнале коэффициент 
передачи примерно обратно пронорино- 
нален полосе пропускания. В двузвен- 
ном фильтре эта зависимость выражена 
еще сильнее. Например. прин десяти- 
кратном расзинрении полосы пропуска- 
ния коэффициент передачи уменьшает- 
ся практически в 30—40 раз. Очевидно, 
что в полобном активном фильтре тр®- 
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Управляемый активный 1С. 
фильтр, описание которого пред- 
лагается вниманию читателей жур- 
нала, использован автором как сос- 
тавная часть «Шумофона» — элек- 
тронного музыкального — мнстру- 
мента, служащего для получения 
различных звукошумовых эффек- 
тов: унмсонного заучання на вы- 
сокмх регмстрах, эффекта «пою- 
щмй ветер» м др. Заметим, что 
звукошумом принято называть та- 
кой шум, в котором еще раэли- 
чимы на слух (хотя бы м не точно] 
полутоновые высотные интервалы. 

Вместе с этим описанное скемо- 
техническое решение может ока- 
заться интересным м радмолюби- 
телям, интересующимся другими 
областями радиоэлектроники. 
Так, например, фильтр может быть 
мепользован в радмоприемной ап- 
паратуре прм приеме телеграфных 
сигналов в условмях сильных по- 
мех, в измермнтельной техника. Уст- 
ройство применимо м как основа 
для разработкм блока управпяемо- 
го напряжением фильтра элект- 
ронного музыкального  синтеза- 
тора. 1 
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буетея автоматическое регулирование 
уройня сигнала. 

Для этого на выходе устройства име- 
ется делитель напряжения, который об- 
разуст резистор ри н полевой тран- 
знстор У8. Управляющее напряжение 
(часть того, что нспользуют для регу- 
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лнровкн полосы пропускания фильтра) 
подают на исток. полевого транзистора 
У8 через резистор Ю26 с нагрузки 
эмиттерного повторителя на транзис- 
горе У//. Такой делитель обеспечи- 
ваег практически неизменные коэф- 
фнциснты передачн устройства в пелом 
прн регулировке полосы пропускания в 
широких пределах. Эмиттерные ловго- 
рители на транзисторах У7 и У9 
необходимы для нормальной работы 
делителя, причем для реализации тре- 
буемых пределов регулировки второй 
из инх должен иметь относительно 
высокое входное сопротивление. По этой 
же причине входное сопротналение кяс- 
кала. подключаемого к выходу устрой- 
ства. должно быть не менее 5 кОм. 

Нитегрирующая цепь С{4А29 улуч- 
шаст устойчивость работы устройства 
н устраняет возможные наводки, кото- 
рые могут возникнуть в случае прн- 
менения длинных соединительных про- 
водов от регулятора 30. В описыва- 
емом устройстве применнтельно к «Шу- 
мофону» цепь С/14Ю29 является не- 
обходнмым элементом — фильтром час- 
тотного детектора в общей замкнутой 
цепн автоматического регулирования 
полосы и уровня звукошума. Днод "0 
служит для термокомпенсации нзме- 
нения характеристик диодов в фнильт- 
ре. 
Сквозные частотные характеристики 
фильтра при различных значениях ун- 
раннего напряжения приведены на 
рис. 2. 
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Каждое звено фильтра смонтировано 
на исчатной плате низ фольгирован- 
ного стеклотекстолита толщиной не 
менсг 1.6 мм (см. рис. 3) и поме- 
щено в экранирующую коробку. 
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Катушка  пндуктнености намотапа 
проводом ПЭВ-1 0,23 в броневом фер- 
ритовом магнитопроводе Б18 


М1500 НМЗ с внутренним зазором 0,05 
мм и подстроемииком низ феррига 
800НН. Общее число витков —- 143 © 
отводом от 115-го витка, считая от 
верхнего по схеме вывода. Конденсатор 
С3 составлен из двух, по 0.01 мкФ 
каждый (КСО. СГМ или других. но 
обязательно с малым ТКЕ). Началь- 
ная добротность ^ контура — 180...200. 
Прн настройке фильтра на другую час- 





Рме. 2 


а 6 


Рис, 3 


тоту следует стараться сохранять 
высокую начальную лобротность кон- 
тура (нс менес 100). а также боль- 
шое отношение емкости конденсатора 
С3 к емкости монтажа (не менее 200) — 
это гаралтирует отсутствие смещення 
настройки при измененин ширины по- 
лосы в процессе эксплуатации. 

Вместо транзисторов МП42Б могут 
быть непользованы любые из серий 
МИЗ9—МИ42. Желательно, чтобы все 
транзисторы имели минимально обрат- 
ный ток коллектора. Транзистор №1! 
можно заменить любым маломощным 
германиевым с малым обратным током 
коллектора и статическим коэффициен- 
том передачи тока Йлэ ие менее 60. 
Резистор А30 желательно выбирать 
групны Б, что позволяег приблизить 
шкалу регулирования полосы пропускя- 
ния частот к линейной. 

Управляющее устройство теже смон- 
тировано иа печатной плате. Посколь- 
ку многие цепи устройства высокоомны, 
его плату также рекомендуется экра- 
нировать. Фильтр питается от стабили- 
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затора напряжения. Потреблиемый 
ток — около Ю мА. 

Для полученни максимально возмож- 
ной селективности сквозного тракта сле- 
дует сирсмнтьеся к идентичности эле- 
ментов звеньев и, В первую очередь, 
вольтамперных хариктернстик. днодов 
управления шириной полосы. 

Для палаживания устройства необ- 
ходнмы генератор НЧ. нмеющий но- 
ннусную расстройку по частоте. н 
вольтметр с большим входным сопро- 
тивлением. Налаживание начинают с 
настройкя контуров на требуемую 
частоту (в данном случае на 12 кГц) 
прн неболыном управляющем наиря- 
жении -- около 0,3 В. На вход по- 
дают такой сигнал, чтобы амплитуда 
напряжения на выходе второго звена 
фильтра во всех случаях не иревы- 
шала 0,3...0,4 В. нначе может насы- 
тнться магиитопровод. Подборкой ре- 
знстора А4 (и соотвезствующего ре- 
зистопа во втором звене фильтра ) 


устанавливаю! минимальную требуе- 
мую нолосу частот. Самая широкая тре- 
буемая полоса определяется макси- 
мальным управляющим напряжением 
(пределы его изменения — 09...10 В) 
и устанавливается подстроечным ре- 
зисторим 24 при веркием положенин 
движка регулятора №30. В заклю- 
чение резистором Ю2 добиваются 
минимального изменения уровня сигиа- 
ла на выходе при изменении ширины 
нолосы. 

Если окажется. что оптимальная 
настройка соответствует крайнему поло- 
жению резистора, То это означает, 
что полевой транзистор У нмеет 
недостаточную крутизну характеристи- 
кн н его нужно заменить. Реже бывает, 
когла крутизна характернстики тран- 
зистора оказывается слишком высокой. 
Для этого случая характерно налячие 
двух оптимальных положений движка 
резистора 25. Такой  транзнстор 
тоже следует ламенить. 


се. Москви 
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6. СТЕПАНОВ (Ц\У/ЗАХ) 


спи полистать итоги пректически 
любых всесоюзных илы между- 
народных соревнований по ра- 
диосвязм на коротких волнах за пос- 
ладние лет пятнадцать, то среди лиде- 
рой этих соревнований мы неизменно 
встретим спортсменов Литовской ССР. 
Не удивительно, что и в спысках силь- 
нейших коротковолновиков страны, ко- 
торые ежегодно составляет Федерация 
радноспорта СССР; постоянно чпропи- 
саны» позывные, начинающиеся с пре- 
фикса ЧУР2. 

Об уровне развития коротковолно- 
вого радмоспорта в республике убе- 
дительно свидетельствует м тот факт, 
что на протяжении многих лет команда 
Литвы обычно занимает третье место 
в чемпионатах СССР по радмносвязм на 
КВ телефоном и телеграфом, пропус- 
кая вперед лишь очень сильных сопер- 
ников — спортсменое Россим м Укра- 
мны. 

Обо всем этом < законной гордостью 
говорилось ма отчетно-выборном пле- 
нуме Федерации радиоспорта Литов- 
ской ССР, прокодившем весной этого 
года в Вильнюсе. 

На фоне успехов коротковолновиков 
отчетливо вндны недостаткм в развитим 
остальных видов радноспортв в респуб- 
лике. Особенно плохо пока обстоят 
дела с многоборьем, а также с при- 
емом м передачей радиограмм. Вызь:- 
вает определенную тревогу м положе- 
нме с радмосвязью на ультракоротких 
волнах. Хотя в Литае есть несколько 
сильных ультракоротковолновиков, ус- 
пешно выступающих в различных &о- 
ревнованмях, этот вид радиоспорта в 
последные годы в республике как-то 
«заглох», м у лидеров УКВ спорта сей- 
чес надежной смемы нет. Дам на корот- 
ких волнах, кстати, исчерпаны далеко 
ме все резервы. 

Недостатки в раззмтим радноспорта 
и были предметом тщательного амнг- 
лиза на отчетно-выборном пленуме 
ФРС. Намечены конкретные пути для 
их устранения. Хочется надеяться, что 
в ближайшие годы радиоспорт в Ли- 
товской ССР выйдет на новые рубежи. 


Сегодня мы знакомим читателей 
журнала «Радно» с некоторыми корот- 
коволновикамы Литвы, чьи позывные 
можно услышать в любое времи суток 
на всех любительских КВ диапазонах. 
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На коллективной радмостанцим ИК2ВА5 [слева направо}: <—Кужелис [ОР2ВАК]}, 
В. Петерайтис [/Р2-036-609) м Я. Пашкаускас {ОРЗРАЛ. 


Не будет преувеличением сказать, 
что позывной коллективной станции 
выльнюсского завода радиокомпонен- 
тов ЦК2ВВВ знают спортсмены всех 
стран мира. Медленно, но уверенно 
поднималась команда ЦК2888 по сту- 
пеням спортивной славы. Бывало вся- 
кое: и срывы из-за неудачной подготов- 
ки команды или аппаратуры, и необос- 
нованные (как потом оказывалось) сня- 
тия с зачета, и даже таинственное мс- 
чезновение отчете в КАЕМ СОМТЕЗТ 
1978 года (а был заявлен результат, 
претендующий на первое место в евро- 
пейской части СССР!). 

Но неудачи не расхолажывали кол- 
лектив ИК2ВВВ, и 1979, год сполна воз- 
наградил спортсменов за мх упорство. 
Они победили в телеграфном чемпи- 
онате СССР, были четвертыми — в те- 
лефонном, успешно выступили в меж- 
дунзродных соревнованиях СО-М (2-е 
место), чемпионате ТАКИ (5-е место). 
Эти сами по себе высокие результаты 
былым подкреплены блестящим выступ- 
лением коллектива в двух чемпионатах 
Европь: 1979 года по радносвязи на КВ: 
телефонном и телеграфном. Комен- 
да ОК2ВВВ сделала кзолотой дубль», 
заняв в обоих чемпионатах первые 
места среди радмостанций с несколь- 
кими операторамн. _ 

Одним мз залогов успешной работы в 
соревнованиях коллектиа УК2ВВВ счн- 
тает наличие хорошего антенного хо- 
зяйства станции. Некоторое представ- 
ление о нем может дать фотография 
на 1-й с. вкладки этого номера жур- 
нала — на втором плане хорошо видны 
«волновые каналы» на диапазоны 20 
(слева) и 40 метров. Сейчас операторы 
УК2В8В приступили к совершенство- 
званию приемно-передающей аппара- 
туры, так как, по их мнению, при ис- 
пользуемой в настоящее время на стён- 
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ции технике результаты, показываемые 
УК2ВВВ, близкм к «потолку». 

Позывной УК2ВА$, принадлежащий 
коллективной радиостанции  шяуляй- 
ского телевизионного завода, также хо- 
рошо известен радиоспортсменам ми- 
ра. И это не удивительно — примерно 
80 процентов проведенных ее опера- 
торами связей приходится на соревно- 
вания. У операторов ЦК2ВА$ много 
побед в самых различных междуна- 
родных соревнованиях, в частности, на 
чемпионатах Европы по радиосвязи 
на КВ телеграфом в 1975 и 1976 годах. 
Да м в 1979 году они заняли второе 
место в телеграфном чемпионате 
Европы м пятое — в телефонном. 

сть на счету шяулямских раднолю- 
бителей одно достижение, о котором 
следует сказать особо. Речь мдет об 
установлении первой в нашей стране 
связи с отражением от поверхности 
Луны на днапазоне 430 МГц. Для алун- 
ных» связей операторы ЧК2ВА$ под 
руководством известного ультракорот- 
коволновика, старшего инженера шяу- 
ляйского телевизионного завода Ало- 
мзаса Ванчаускаса (ЦР28ВВС) создали 
288-элементную антенну, состоящую из 
72 четырехэлементных «волновых кё- 
налов», приемно-передающую аппара- 
туру. После долгих неудачных экспе- 
риментов сначала были приняты собст- 
венные сигналы, отраженные от Луны, 
а затем, 11 мая 1979 года, была устё- 
новлена первая связь с американским 
коротковолновиком К2ИУН. 

А вскоре, буквально через несколько 
дней, операторы УК2ВА$ приняли учас- 
тие в международных УКВ соревновё- 
ниях по связм с отражением от Луны. 
Работая только на одном днапазоне 
(в настоящее время для таких связей 
используют также диапазоны 144 
и 1215 МГц), шяуляйские радиолюби- 


тели заняли 3-е место в Европе в под- 
группе радностанций с несколькими 
операторами. 

В последнее время мы как-то неза- 
метно вычеркнули из своего лексикона 
понятме «коротковолновое радмолю- 
бительство» м говорим о коротких вол- 
нах в основном как о спорте. А между 
тем большая часть наших коротковол- 
новиков все-таки не спортсмены, а рё- 
диолюбители, люди просто увлекаю- 
щимеся радносвязью, не ставящие перед 
собой задачы выполнения спортивных 
нормативов м т. п. Относится к их числу 
и Герой Социалистического Труда Ви- 
тас-Иокубас Наумокайтис  (ЧР2ВРК). 
Более 30 лет работает Витас на каунас- 
ском опытно-механыческом заводе 
«Апвмя». Здесь он прошел путь от ра- 
бочего до мастера участка, вступыл в 
ряды Коммунистической партим Совет- 
ского Союза, И все это время основ- 
ным занятием в часы досуга у Витаса 
было радмоконструмрование. Его уме- 
лые рабочне руки создавали телевнзо- 
ры. радиоприемники, электромузы- 
кальные инструменты (кстати, он не- 
плохо мграет на самодельном ЭМИ). 


Но вот в 1974 году Витас «заболел» 
радносвязью. Сначала вышел в эфир 
на ультракоротких волнах (Р2РЕГ), а. 
затем уже и на коротких. За это время 
он создал тры самодельных трансмвера, 
беря за основу популярные радиолю- 
бительскые конструкции. Впрочем, Ви- 
тас не бросает и обычного редиоконст- 
румрования. Недавно он изготовил ап- 
паратуру для заводского ансамбля, 
«Положение обязывает заниматься м 
этыми делами», — шутит Витас, которо- 
го коммунисты завода вот уже девятый 
год подряд избирают секретарем пар- 
тийной организации. 

Коротковолновый стаж другого ка- 
унасского коротковолновика — Эвальд- 
са Пацаускаса также невелик, хотя поз- 
накомился он с короткими волнами 
достаточно давно, еще во время учебы 
в Каунасском политехническом инсти- 
туте. Шло время. Научная работа, за- 
нятия спортом (Эвальдас увлекается 
горным туризмом) заполняли всю его 
жизнь. Но вот наступил момент, когда 
он понял, что не может жить без корот- 
ких волн. Вот тогда-то и зазвучал в 
эфире позывной — УР2ВОО. Было это 
в 1975 году. 

Скажем прямо, особых спортивных 
успехов в коротких волнах у Эвальдаса 
пока нет. Да м времени на занятия 
как КВ, так м горным туризмом у него 
остается не так уж много — научные 
вершины так же, как н спортивные, по- 
коряются только тем, кто не разбра- 
сывается, настойчиво мдет к заветной 
целм. В этом году Эвальдас Пацаускас 
стал лауреётом премии рестубликанс- 
кого комсомола в области науки м тех- 
ники. А короткые волны — это занятие 
для души... 


Вильнюс—Каунас—Шяуляя— Москва 


РАДИО № 9. 1980 г. Ф 


з® 


\. ть. 


_ мере 


т & * 


3; 


„+ 





РААНМО-ИАЧИНАЮЩИИ ® РЖДИО- НАЧИНАЮЩИМ > РАДШО- НАЧИНАЮЩИМ о РАДАМО- НАЧИНАИМИИ 


ЭЛЕКТРОННЫЙ КАЮЧ «ЮНЫЙ РАДИОТЕАЕГРАФИСТ» 


ороший подарок всем. кто зани- 

мается радиоспортом. сделал 

коллектив завода «Ужгородири- 
бор». начавший серийное производ- 
ство электронного ключа «Юный теле- 
графист» (см. рис. 1 на 4-й с. вкладки), 
Этот компактный телеграфный ключ — 
его размеры не превышают 
235 х90х 50 мм — является полностью 
автономным устройством, в котором 
имеются манипулятор, сетевой блок 
питания, а также телефон для слухово- 
го контроля передаваемаго текста. 

Электронный ключ «Юный радно- 
телеграфист» предназначен в первую 
очередь для изучения телеграфной 
азбуки и проведения различных радно- 
игр, но после некоторых дополнений 
(о них мы рассказываем ниже) его 
можно использовать н на любитель- 
скнх коротковолновых и ультракорот- 
КОВОЛНОвВЫХ радиостанциях 

Ключ обеснечивает формирование 
звуковых сигналов «точка» и «тире» 
при нажзтни манипулятора соответст- 
всино в правую н левую стороны. 
Соотношение между  Длительностью 
этих сигналов составляет 1:3 и остается 
неизменным во всем иктервале регу- 
лировки скоростн передачи — от 
30 до 200 знаков в минуту. Питание 
ключа осуществляется от сети перемен- 
ного тока напряжением 220 В (+22, 
—33 В) или внешнего источника п0- 
стояниого тока напряжением 12+ 
+1.2 В 

Выполнен этот электронный ключ на 
вполне современных компонентах: циф- 
ровых  нитегральных микросхемах 
транзисторно-транзисторной логики 
(серия К155) н кремниевых транзнето- 
рах. 

Принципиальная схема ключа приве- 
дена на рис. 2. Выходной разъем ХГ — 
стандартная розетка СГ-5. Распайка 
выводов на ней выполнена удачно — 
подключать ключ к магинтофону (для 
записи текстов) и другой бытовой 
радиоаппаратуре можно с помошью 
нмеющихся в них комплектах соедини- 
тельных кабелей. Через тот же разъем 
к ключу подключают головные теле- 
фоны (низкоомные или высокоомные} , 
внешний источник питания или анало- 
гичный телеграфный ключ (для веде- 
ния лвустороннего обмена). однако 
соединительные кабели в этом случае 
необходимо изготовить самостоятельно. 

Три экземиляра электронного ключа 
«Юный радиотелеграфист» были испы- 
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таны в лабораторин редакции журнала 
«Радно». Ключ имеет привлекательный 
внешний вид. Его достаточно большая 
масса (около 1,5 кг) и наличие трех 
резиновых ножек обеспечивают Нз- 
дежную фиксацию практически на 
любой поверхности. Техническне харак- 
теристики всех трех экземпляров ключа 
нолностью соответствовали данным, 


которые приведены в прилагаемом руко- 
водстве по эксплуатацин. 


Интересные результаты далн испыта- 
ния ключей при интанни от автономных 
нсточников. Фактически все их характс- 
ристики сохранялись при понижении 
капряжения примерно до 8 В. Более 
того, оказалось, что этот ключ пол- 
ностью работоспособен н при неточни- 
ке питания напряжением 3.5...5 В, 
Для этого питанне от внешиего источии- 
ка необходнмо подавать-не так. как 
рекомендует руководство по эксплуата- 
ции, а в обход встроенного стабилиза- 
гора. т. е. через гнезда 4 (+3.5...5 В) 


и 2 (общий провод) разъема ЛГ. 
Этот вариант очень удобеи при неполь- 
зовании ключа в различных раднонграх, 
в частности при обеспечении СВЯЗЬЮ 
в полевых условнях. нгры «Зарница», 
так как позволяет питать его от одной 
батареи 3336Л. Ток. потребляемый 
ключом, ие превышает 45 мА иря номи- 
нальном напряжении источника (12 или 
БВ) и 35 мА при пониженном напряже- 
ини (соответственно 8 или 3.5 В}. 


Было бы неправильным обойти 
молчанием один недостаток этого 
электронного ключа. В нем исполь- 


зован простой манниулятор того тина, 
что нередко применяют радниолюбители. 
Однако для основного рабочего полот- 
на манниулятора выбрана очень тонкая 
сталь, что привело к излишней «мяг- 
кости» манипулятора. затрудняющей 
работу уже при скоростн 60 знаков в ми- 
нуту. По этой же причние резкое от- 
пускание манипулятора во время сго 
нахождения у одного из контактов. 
может привести к самопронзвольному 
замыканню с противоположным кон- 
тактом (манипулятор плохо демифиро- 
ван). 

Доработать этот узел нетрудно. Здесь 
есть несколько вариантов. Можно. 
например, изготовить новое полотно 
манипулятора из отрезка ножовочного 
полотна толщиной 0,7..1 мм (его 
обработку ведут на наждачном круге} 
или из двустороннего фольгированного 
стеклотекстолита толщинии 1.5...2.5 мы 
Толщипу материала следует подобрать 
экспериментально по тому. как рука 
будет «чувствовать» манипулятор (это 
ощущение сугубо индивидуальное 
одни уверенно работают на более 
«мягких» манипуляторах, а другие — ил 
более «жестких»). Ма ножовочное 
полотно необходнмо надеть пластину 
из оргстекла толщиной 2,5...А мм — это 
будет ручка манипулятора. Еслн полот, 
но изготовлено из относительно толсто- 
го стеклотекстолита, ручку можно 
и не делать, а просто удалить с кочиа 
полотна фольгу. Есть и еще одни способ 
увеличения жесткости манипулятора — 
к существующему полотну прикрепляют 
полоску из двустороннего фольгиро. 
ванного стеклотекстолита размерами 
60х80 мм н толщиной 1...1.5 мм 

При любом варианте  передельн 
необходимо распилить по толшине но- 
вого полотна шель в стойке, с помощью 
которой в некоторых пределах регулни- 
руют жесткость манниулятора, Кроме 
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того, под винт крепления этой стойки 
целесообразно подложить изолирую- 
щую шайбу. так как при некоторых 
положениях стойки имеющаяся метал- 
лическия шайба может замкнуть пе- 
чатные проводники платы ключа. 

Чтобы электронный ключ «Юный 
радиотелеграфист» можно было нс- 
пользовать и на любительских КВ 
н УКВ радиостанциях, в него необходн- 
мо ввестн дополнительный каскад, схе- 
ма которого приведена на рис. 3. Сфор- 
мированные ключом сигналы — «точки» 
и «тире» снимаются с выхода элемента 
24.1 н через гнездо Гн/ и делитель 
К? поступают на базу транзистора 
У2. работающего в ключевом режиме, 
В коллекторную цепь этого транзистора 
включено реле А/, контактамн К/./ ко- 
торого н осуществляют манипуляцию 
передатчика. Эти контакты реле под- 
ключают к. гнездам Ги 4 разъема Х/ 
вместо проводников, ндущих от гслов- 
ного телефона. После такой переделки 
электронный ключ уже нельзя исполь- 
зовать для некоторых радионгр («ра- 
бота я сети»), но все остальные функ- 
мин —- возможность записи на магиито- 
фон, слухового самоконтроля передава- 
емого текста и питания от автономного 
нсточиика напряжением 12 В — сохра- 
няются. 

Для манипуляцин можно использо- 
вать любое небольшое па габаритам 
реле с напряжением срабатывания 
не более 12 В (например, РЭС-64А, 
паспорт РС4.569.726). Питвние для 
этого кискада (примерно 12 В) берут 
с первого конденсатора выпрямителя — 
Сб по схеме рис. 9. На плате ключа 
нмеется достаточно места для размеще- 
ния деталей этого дополнительного 
каскада (см. фото в тексте) 

Переделанный таким образом элект- 
ронный ключ «Юный радиотелегра- 
фист» (эту работу провел оператор 
ИКЗВ Б. Рыжавский) был испытан 
на радиостанции редакции. Ключ рабо- 
тал устойчиво, сбоев из-за высокочас- 
тотных наводок не наблюдалось. Одпа- 
ко если «заземление» передатинка по 
высокой частоте плохое {это нередко 
бывает на любительских станциях, 
особенно прин использовании антенн 
тнпа «луч» ит. п.). то они. в принцине, 
могут возникнуть. В этом случае для 
устранения сбоев необходимо включить 
между контактами” манипулятора и 
общим проводом конденсаторы не- 
большой емкости (до 100 пФ). 

Торгующие органнзацнии могут зака. 
зать электронные ключи «Юный радно- 
телеграфист» (цена —- 17 рублей) че- 
рез  Закарпатскую оптовую базу 
«Укркультторга». 


г. Москво 
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Массовая радиобибпиотека попол- 
нилась еще одной брошюрой: Н. Н. Пу- 
тятин, «В помощь начинающему ра- 
диолюбителю». (М., „Энергиян, 1980). 
Автор — один из старейших москов- 
ских руководителей радиокружнов, 
большую часть жизни отдавший под- 
готовке будущих специалистов по ра- 
диотехннке м электронике. 

Первая половина книги посвящена 
вопросам конструирования, монтажа 
и налаживания радиоэлектронных ус- 
тройста, рассказу о реднодеталях, ин- 
струментах и метермалах. Это весьма 
ценная м полезная честь нового изда- 
нмя. Здесь приведено много практи- 
ческих советов по организации ре- 
бочего места радиолюбителя, раз- 
личных сведений м рекомендаций, 

С большим интересом  чытатели 
познакомятся с главой, рассказываю- 
щей о классмфикации им чтении схем 
электронных устройств в свете требо- 
ваний Единой Системы Конструктор- 
ской Документации (ЕСКД). Вторая 
честь книги содержит подборку схем 
различных радмолюбительских кон- 
струкций. Схемы подобраны таким об- 
разом, чтобы при созданым по ним 
коиструкций из широкораспространен- 
ных деталей был обеспечен положи- 
тельный результат даже при некото- 
ром отклонении номиналов деталей от 
указанных на схеме. Переходя от од- 
ной конструкции к другой, от простой 
к более сложной радиолюбитель на 
практике сможет познакомиться с 
устройством мы работой усилителей НЧ, 
приемников, измерительных приборов, 
блоков питания. Каждому из устройств 
сопутствует краткое, но исчерпываю- 
щее описание его особенностей, описа- 
нме изготовления самодельных узлов, 
варизнтов использования различных 34- 
водских деталей. 

Эта книга одинаково полезна при 
изучемми основ электроныкм как в ра- 
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диокружках, так и при самостоятель- 
ной работе в домашмных условиях. 
Не удивительно поэтому, что спрос на 
книгу намного. превышает в® тираж. 
Учитывая высокую и с каждым годом 
зс® увеличивающуюся потребность 
в популярной литературе для мало- 
опытных радиолюбителей, целесооб- 
резно было бы перемздать эту очень 
нужную книгу. Это тем более жела- 
тельно, что она, к сожалению, не сво- 
бодна от ряда ошибок, неточностей ин 
других недостатков, которые автор 
и редакция могли бы устранить при 
пэремзденими. 

В намбольшей степени это относнтся 
к первым главам книги. Прежде все- 
го, следует отметить недостаточно 
строгое отношание автора м редек- 
ции м языку изложения: в книге часто 
эстречаются жаргомные выражения, 
нечеткие формулировки. Есть тех- 
нические ошибки, например, в описа- 
нии работы стабилитрона (с. 23), 
гальванических источников  питения 
(с. 30) ит. д. Не свободна от ошибок мн 
глава о кмлассыфикации м чтеным схем: 
дано меверное изображенме ряда 
элементов. Это особенно досадно, 
если учесть направленность иниги — 
ведь она предназначене начинающему 
радиолюбителю. 

Главу, где описены различные кон- 
струкционные м другие материелы, 
следовало бы расширить, дополнив 
имеющийся перечень другыми, не 
менее популярными “метериалеми, 
такимы, как текстолит, стеклотексто- 
лыт, эбонит, керамика, Фторопласт м 
др. Да и объем сведений по каждому 
материалу нужно увеличить. Глава же 
«Технологические советы»  представ- 
ляется излишней, а выбренные для нее 
советы оказываются разрозненными ин 
случайными, ва зачастую н устаревшми- 


ми. Некоторые из них дублируют 
советы, помещенные в предыдущих 
главах. 


В конце книги приведено описание 
низковольтного паяльника нереальной, 
на наш взгляд, конструкцин (если 
вообще термин «конструкция» при- 
меним к данному случаю). 

Несмотря нв отмеченные недостат- 
ки, следует признать неоспоримую по- 
лезность нового пособия для начина- 
ющих редиолюбителей. 


Л. ЛОМАКИН 
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Раднотехнический кру- 
жок детского клуба 
«Спутимк-2», что в Вол- 
гоградском районе Моск- 
вы, скоро отметит своё 
двадцатилетне. Бессмен- 
но им руководит старей- 
щий радмолюбитель м 
страстный пропагандист 
радмотекнических знания 
средн детей м подрост- 
ков Павел Владимирович 
Язев. 

За поспеднме десять 
лет работы кружковцев 
неизменно демонстрми- 
ровапись на городских м 
всесоюзных радмовыстав- 
ках, в павильоне «Юный 
технмк» на ВДНХ СССР, 
в торговой фирме «Дет- 
скмй мир». Кружок на- 
гражден десятками дип- 
ломов, а его активисты — 
медалями «Юный участ- 
ник ВДНХ», ценными по- 
даркамм. Воспитанников 
кружка можно астретить 
сегодня на московских 
предприятнях связм, в 
раднопромышленностм, в 
вузах м техникумах радмо- 
технического профиля, 
многме мз них служат 
связистамм в наших Воо- 
руженных Силах. 

Члены кружка «Спут- 
ник-2 — активные уча- 
стники Всесоюзного смот- 
ра «Юные техникм м на- 
туралисты — Родине, 
посвященного 110-Я го- 
довщине со дня рожде- 
ния В. И. Ленмна. У ребят 
уже есть законченные ра- 
боты. О трех мз них. м 
рассказывает здесь руко- 
водитель кружка П. В. 
Язев. 


Ф РАДИО № ?, 1980 г. 


Юные радиолюбители — Родине! 
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П. ЯЗЕВ 


ервая нз этих конст 
П рукций -- учебно-де- 
монстрационный — 0с- 
цнллограф, построенный 
кружковцами Николаем Ряб- 
цевым и Алексеем Жиливым. 
Основнан задача, которую 
ставилн перед собой ребята, 
заключалась в том. чтобы 
создать упрощенный прибор, 
знакомящий начинающих ра- 
днолюбителей с устройством 
и принциком действия осцил- 
лографа н демонстрацией на 
экране его электроннолуче- 
вой трубки формы перемен- 
ного тока разных частот, 
работу выпрямителей. раз- 
личных быстропротекающих 
электрических явлений. 
Внешний внд н схема ос- 
циллографа показаны на 
рис. |. Электроннолучевая 
трубка (У7). использован- 
ная и осциллографе. типа 
5ЛОЗ8. Исследуемый сигнал 
напряжением 0.,5...1 В подает- 
ся непосредственно на откло- 
няюшие пластины трубки. 
Генератор и усилитель раз- 
верткя собраны на транзи- 
сторах П401 (У2) н МП25 
(УЗ). Регулировку частоты 
развертки производят: гру- 
$6 — итреключетелем 5, 
плавно — переменным рези- 
стором К9. Фокусировка лу- 
ча осуществляется резнисто- 
пом А7, яркость — резисто- 
ром Кб. смещение луча по го- 
ризонтали и пертикали — ре- 
зисгорамн ЕЗ вн Кб. 
Осциллограф собран в 
пластмассовом корпусе со 
съемной верхней крышкой. 
Монтаж выполиен на угло- 
вой панели: на ее горизон- 


ОДНОГО КРУЖКА 
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тальной частн размещены все 
постоянные резисторы, кон- 
денсаторы. транзисторы и 


электроннолучевая трубка в 
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магнитном экране, на вер- 
тнкальной — переменные ре. 
знсгоры управления н сиг- 
нальная лампа. На левой 
боковой стенке находятся пе- 
реключатель частоты  раз- 
вертки н входные зажимы. 

Блок. питания, обеспечи- 
вающий осциллографу по- 
стоянное напряжение 250 В 
н переменное 6,3 В, пред- 
ставляет гобой самостоятель- 
ную конструкцию (нсполь- 
зуется и для питания других 
радиотехнических устройств). 
В нем использован. трансфор- 
матор питания от лампового 
приемника. Выпрямитель 
двухнолупернодный, с фильт- 
ром, сглаживающнм пульса- 
цин выпрямленного напря- 
жения. 

Безошнбочна смонтирован- 
ный осциллограф налажива- 
ння не требует. 

Вторая конструкция 


индикатор одвещеиностн. В 
целях охраны трула на про- 
изволстве, вы  конструктор- 
скнх бюро, в учреждениях 
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тежная доска, письменный 
стол и т. д. Излишняя яр- 
кость действует раздражаю- 
ше на зрение н на нервную 
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необходимо постоянно сле- 
дить за тем, достаточно ли 
хорошо освещено рабочее 
место: станок, верстак, чер- 


систему, ведет к ненужному 
перерасходу электроэнергим. 

Лля быстрого определе- 
ния освещенности рабочего 


места  кружковцы Андрей 
Яковлев и Алексей Вихров 
и создали простой нндикатор, 
схема и конструкция кото- 
рого показаны на рис. 2. 

Прибор состоит нз фото- 
резнстора А/ (ФС-К|). мнк- 
роамперметра РА/ типа 
М268К на ток. }00 мкА, име- 
ющего подвижные замыкаю- 
шине контакты, н батарен 
питання СВ/ напряжением 
9 В («Крона»). Индикатор- 
ную часть образуют контак- 
ты  микроамперметра 52, 
красная и синяя лампы 
накаливания НЕ, 12 
(МНЗ.5-0,26) и питающая 
нх батарея СВ2 на напряже- 
ние 4.5 В (3336Д). Если осве- 
щенность недостаточная, то 
стрелка прибора отжлоняет- 
ся на меньший угол г замы- 
каясь с одним из контактов, 
включает синюю лампу. Прн 
чрезмерной освещенности за- 
гораетея красная лампа. 

Прибор смонтирован в 
пластмассовом корпусе. Фо- 
торезнстор, прикрытый соби- 
рательным профнлирован- 
ным органическим стеклом, 
находится на верхней стен- 
ке, выключатель питання 
51! (тумблер ТВ2-!) — на 
боковой. а микроамперметр 
н сигнальные лампы с цветны- 
ми колпачками — на перел- 
ней стенке корпуса. 


Градуировка — измерителя 
освещенности пронзводн- 
лась по промышленному 


люксметру Агрофизнческого 
ниститута. Шкалу микроам- 
перметра оставнли без изме- 
нений, з составили градунро- 
вочную таблицу в относитель- 
ных единицах. Ограничитель- 
ные контакты устанавливают 
в положение «Мало света» 


-горнт синяя лампа, «Много 


света» — красная. 


Третья конструкция  — 
ультразвуковой генератор с 
магнитострикционным  излу- 
чателем. позволяющий иро- 
вести ряд интересных опы- 
тов, нллюстрирующинх физи- 
ческие свойства ультразву- 
ка н акустические явления в 
газах, жидкостн и твердых 
телах. Его  сконструнровал 
Михаил Рыков. 

Устройство (рис. 3) со- 
стоит нз задающего генера- 
тора на транзисторе  \5 


я 


.® 
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{МП41, МП42), вырабаты- 
вающего колебания часто- 
той окрло 20 кГц, усилнтеля 
мощности на транзисторе 
Уб (П210). магнитострикцн- 
онного излучателя Б1 и блока 
пнтания. Напряжение посто- 
янного тока на выходе двух- 
полупериолного выпрямнтеля 
(конденсатор СГ) блока пи- 
тания — около 20 В. 

В колебательный контур 
генератора входят катушка 
[1 высокочастотного транс- 
форматора Т2 и конденсатор 
(2. Катушка [3 образует 
цель положительной обрат- 
ной связи, благодаря кото- 
рой генератор возбуждается. 
Частоту генератора можно 
изменять в некоторых преде- 
лах подстроечным сердечин- 
ком катушки ЁГ. Через ка- 
тушку связи [2 и конденса- 
тор С5 колебання генератора 
поступают на базу транзи- 
стора Уб н уснлнваются нм. 
Магнитострикциионный  излу- 
чатель В! подключен к. вы- 
ходу усилителя мощности 
через трансформатор 73. 
Конденсатор Сб служнт лля 
оптимального согласования 
излучателя с выходом гене- 
ратора. 

Устройство питается от 
духполупериодного выпрямн- 


Рис. 6 
теля на днодах УГ—И4, 
включенных по — мостовой 
схеме. 
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высокочаетотно- 
го трансформатора намотаны 
проводом ПЭВ-1! 0,51 на кар- 


касе (рис. 4, а). выточенном 
нз органического стекла 
(можно склеить из плотного 
электрокартона). Катушка 
[Г] содержит 200 витков с 
отводом от середины. катуш- 
ка [2 — 36 витков, [3 — 
25 витков. Провод всех трех 
катушек. наматывают в одну 
сторону н надежно изолнруют 
между собой  прослойками 
конленсаторной бумаги. 
Трансформатор ТЗ намотан 
на круглом каркасе, выточен- 
ном из любого изоляцион- 
ного матерпала (рис. 4. 6). 
Рго обмотки содержат по 
100 витков провода ПЭВ-Г; 
между нимн сделана изоли- 


рующая бумажная  прок- 
ладка. 
Трансформатор питання 


Т! намотан на магнитопро- 
воде Ш30х50. Обмотка {. 


рассчитанная на напряже- 
ние сети 220 В. содержит 
1175 витков провода 
ПЭВ-1 0.49, обмотка [Г — 
100 внтков провода 
ПЭВ-1 1.9. 
Магнитострикционный нз- 
Лучатель, представляющий 


собой самостоятельный узел, 
показан на ряс. 5. Он состоит 
низ вибратора / — стержня 
нз феррита 400НН днамет- 
ром 8 и длиной 160 мм, об- 
моткн возбуждения 4, выпол- 
ненной на каркасе 3, кольце- 
вого магнита 5 и резинового 
кольца 2. удерживающего 
вибратор в каркасе обмотки 
возбуждения. Общая длина 
каркаса, склеенного в не- 
сколько слоев из плотной 
бумаги. должна быть такой. 
чтобы в нижней его части 
поместился кольцевой маг- 
нит. В описываемой конст- 
рукции использованы — два 
сложенных вместе магнита 
от контактных термометров. 
Обмотка возбуждения со- 
держит два слоя провода 
ПЭВ-! 1,0, уложенного на 
каркасе виток к внтку. Меж- 
ду слоями сделана проклад- 
ка из конденсаторной бумз- 
гн, сверху обмотка обернута 
лакотканью. Выводы обмот- 
ки сделаны гибким много- 
жильным проводом. 
Большая часть деталей ге- 
ператора смонтирована на 
плате размерамн 70Х 80 мм, 
которая размещена в корпу- 
се из листовой пластмассы 
(рис. 6). Из такой же пласт- 
массы сделана и стойка маг- 
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нитострикиионного излучате- 
ля. Транзистор Уб усилителя 
мощности генератора уст8- 
новлен на теплоотводящем 
радиаторе, находящимся на 
задней стенке корпуса. Маг- 
нитострикцнонный — излуча- 
тель по ходу опытов можно 
отделить от основания гене- 
патора, к которому его кре- 
НЯТ ОДНИМ ВИНТОМ. 

Для обнаружения ультра- 
звуковых колебаний, возни- 
кающих в стержне —- вибра- 
торе излучателя, надо на ра- 
бочий торец стержня поло- 
жить Лезвие от безопасной 
бритвы и настройкой контура 
генератора сердечником ка- 

- тушки [Г добиться дребез- 
жащего звука лезвия. 

Вот один из опытов, кото- 
рый иллюстрирует, что ульт- 
развуковые колебания имеют 
волновой характер и подчн- 
няются тем же физическим 
законам, что и любые другие 
волны. На несколько слоев 
тонкой мягкой бумаги нлн 
поролон положите лист чер- 
тежного ватмана н насыньте 
па него ровным слоем мел- 
кнй песок. (желательно прн- 
меняемый в песочных часах), 
который будет служить зву- 
копроводящей средой. Излу- 
чатель, сняв его с осповання 
генератора, установите так. 
чтобы рабочий торец стерж- 
ня —вибратора оказался про- 
тнв центра лнста н под неко- 
торым углом к нему. Включи- 
те генератор и настройте его 
контур (сердечником катушки 
[1) на резонансную частоту 
нзлучателя. Прн максималь- 
ной передаче колебательной 
мощности листу плотной бу- 
маги мелкие частицы песка 
расположатся  концентриче- 
скимн окружностями относн- 
тельно точки соприкоснове- 
ния вибратора излучателя с 
бумагой. Если теперь излуча- 
тель перемещать, то за ням 
будут перемещаться ин кон- 
центрические окружностн 
звукопроводящей среды. 


Описание различных опы- 
тов и методика их проведе- 
ния хорошо изложены в 
книге В. В. Майера «Простые 
опыты с ультразвуком», вы- 
пущенной издательством 
«Наука» в 1978 году. 


г. Москва. 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ т 


лектричество прочно вошло 
Э во все области и сферы дея- 
тельности человека. И хотя 
в нашей стране вырабатывается 
огромное количество электроэнер- 
гин, беречь ее обязан каждый из 
нас. Между тем еще часто можно 
видеть, когда в дневное время на 
школьном дворе, на улице. в подъ- 
езде, на лестничной клетке, в теп- 
лице ит. д. горит свет. Чтобы это- 
го не случалось, необходим авто- 
мат, который бы сам, без вмеша- 
тельства человека, мог включать 
свет при наступлении сумерек. и 
выключать его на рассвете. 
Предлагаемый —автомат-выклю- 
чатель освещения представляет 
сабой устройство, в котором вместо 
электромеханических реле приме- 
нены  тринисторы,  обесвечиваю- 
щие бесконтактное включение ни 
выключение осветительных ламп 
накаливания. В нем, кроме того, 
используются оба полупериода пе- 
ременного тока осветительной се- 
ти, поэтому осветительные лампы 
светятся не в полнакала, а на пол- 
ную мошность. Работоспособность 
прибора сохраняется при сниже- 
нии напряжения сети до 160 В. 
Принципиальная схема автома- 
та-выключателя показана на 
рис. }. Он состоит из электронного 
ключа на фоторезисторе КЗ и тран- 
зисторах У/, У2, исполнительной 
цепи на тринисторах У4 и И/0, вы- 
прямнтеля на диодах Уб и У7. Прин 
уменьшенин освещенности фото- 
резистора Ю3 его сопротнвление 
возрастает с }...2 кОм до 3...5 МОм. 
Это приводит к увеличению кол- 
лекторного тока транзисторов У/ 
н "2 и тринистор У4 открывается. 
Через цепочку А7, С2, У9 импульс 
напряжения поступает на управ- 
ляющий электрод триннстора У/0О, 
и этот тринистор также открыва- 
ется. 
При увеличении освещенности 
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фоторезистора КЗ, когда его со- 
противление уменьшается до 
1...2 кОм, коллекторный ток. тран- 
зистора У2 снижается до 1...2 мА. 
триннсторы У4, У!0 закрываются 
и лампы освещения, подключен- 
ные к. разъему Х/, гаснут. Разря- 
жается конденсатор С2 через диод 
У8 н резисторы А5. В7. 

Подстроечным резистором Ю/ 
устанавливают необходимый порог 
включения и выключения устрой- 
ства. 

Внешние размеры автомата и 
его монтажной платы определяют- 
ся в основном теплоотводящими 
раднаторами тринисторов. Общая 
суммарная мошность осветитель- 
ных ламп при радиаторах пло- 
шадью до 400 см? и использова- 
нни тринисторов серин КУ202 мо- 
жет достигать 1500 Вт. Для вклю- 
чения и выключения одной или 
двух ламп мощностью до 
150...200 Вт, например, для осве- 
щения номерного знака дома 
(рис. 2) радиаторы не нужны. 
Ориентировочные размеры печат- 
ной платы и схема соединения де- 
талей на ней показаны на рис. 3. 

Тринисторы ‚серии КУ202 (У4, 
У!0) можно заменить на КУ20! 
нли КУ202 с буквенными индекса. 
ми К, Лили М. 

Вместо днодов ДЭД (УЗ, У9) 
можно использовать любые диоды 
из этой серин нли Д226. Диоды 
КД10$ (Уб, У7, У8) можно заме- 
нить на Д226Б или КД1ОЭВ, стаби- 
литрон Д814В (У5)—нв Д810. Пе- 
ременный резистор Ю![ типа 
СПО-0,5, постоянные резисторы -- 
МЛТ-0,5. Вместо фоторезистора 
СФ2-2 можпо использовать фото- 
роВИСторы типов СФ?2-5, ФСК-1. 

ранзисторы У! н У2. — любые низ- 
кочастотные структуры р-п-р со 
статическим коэффициентом пере- 
дачи тока не менее 50. Конденсатор 
СЗ типа МБМ, МБГЦ или МБГИ, 


Фоторезистор с помощью витого 
жгута из двух проводов в поливи- 
нилхлоридной нзоляции необходи- 
мой ллины помещают в каком-лнбо 
герметично закрытом прозрачном 
корпусе. например пробнрке с ре- 
зиновой пробкой. Его размещают 
в таком месте, где исключается 
попадание на фоторезистор прямых 
солнечных лучей, а в ночное время 
искусственного освещения. . 

равильно собранный прибор 
нз заведомо исправных деталей 
начинает работать сразу после 
включения питания. Потребуется 
лишь подобрать (по четкому сра- 
батыванию трннистора У/0) рези- 
сторы А5---В7. 

В заключение — два примера 
нного использования автомата. 
Если вместо фоторезистора вклю- 
чить терморезистор, например, ти- 
па ММТ-!, получится чувствн- 
тельный автомат, который может 
включать и выключать нагрузку 
прн изменении определенной тем- 
пературы. Такой нагрузкой может 
быть электродвигатель, нагрева- 
тельный прибор. Один из возмож- 
ных варнантов применения такого 
прибора — температурное регу- 
лирование абсорбционных холо- 
дильников, не имеющих автоматн- 
ческого включения и выключения 
их от сети. 

Датчиком (вместо фоторезисто- 
ра) может быть позистор, напрн- 
мер. СТб-ЗБ илн СТб-4Г. В таком 
случае автомат можно будет ис- 
пользовать для защиты электро- 
двигателей от перегрева, термо- 
регулирования нагревательных 
приборов. 

Все это и многое другое будет 
служить делу бережного отноше- 
ния к. электроэнергни. 


г. Красноперекопск 
Крымской области 
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М. ЕГОРОВ 


рием радиопередач пногда со- 
П провождается фоном перемен- 

ного тока, интенсивность которо- 
го изменяется при перестройке с одной 
радиостанции на другую, а в участках 
днапазона, где нх нет, он отсутствует. 
Эта помеха прослушивается не только 
при питанни радиоприемника ог сети, 
но и в случаях, когда он питается от 
батарей, а к сети подключен, например, 
магнитофон, соединенный с приемником 
общим проводом. Иногда фон иоявляет- 
ся даже и при отсутствии гальваничес- 
кой связи приемника с выпрямителем. 
Создается такое впечатление, что 
выпрямитель излучает сигнал, мешаю- 
щий радпоприему. 

В огличие ог обычного —- аддитивно- 
го — фона, возиякающего, например, 
нз-за наводок на вхолные цеин усили- 
теля НЧ приемника со стороны тране- 
форматора питания (такой фоп просто 
суммируется с низкочастотным сигна- 
лом). помеха, о которой идет речь, 
мультинликативная, т. ©. является 
результатом неремножения составляю- 
шей фона со всеми составляющими 
спектра сигнала. Именно поэтому от 
мультипликативного фона и нельзя 
избавиться ограничением полосы про- 
пускания усилителя НЧ с помощью, 
например. фильтра верхних частот или 
регулятора тембра. 


РАДИОПРИЕМ 


ААУАБТИИЛЛК АТЛЛЕН-ИЫИЛ 


В радноприемнике мультинликатив- 
ный фон проявляется в характерном 
нскажений звука, который становится 
хрнилым, «рычащим». В телевизоре он 
может быть одной из причин появления 
на экране переменающихся горизон- 
тальных полос, в предслах которых изо- 
браженяе нмеет ослабленные или увелн- 
ченные контрастность и яркость. 

При работе от выпрямителя снгнал 
радиовещательной станцин принимает- 
ся ‘антенной системой, одним плечом 
которой является антенна №7] (рис. 1). 
а другим — противовес из соеднненных 
с общим проводом цепей. Он состоит из 
двух частей: участка, постоянио соедн- 
ненного с антенной енстемой (в него 
входят монтажные провода приемника, 
включая тот, который идет к мостовому 
выпрямителю). и участка, подключаю- 
щегося к ней только в те моменты, когда 
диоды выпрямителя пропускают ток 
(в него входят цепи вторичной обмотки 
трансформатора ивтания Г] и подклю- 
ченные к ней через междуобмоточную 
смкость С,, = сетевые провода); Таким 
образом, здесь выпрямитель перноди- 
чески изменяет длину противовеса, 
а в конечном счете действующую высо- 
ту н поляризанию аитенпы. В резуль- 
тате принимаемый энтенной высоко- 
частотный сигнал  модулируется по 
амилитуде с частотой пульсации вы- 





порямленного напряжения. Избавиться 
от фона в этом случае можно. соединив 
друг © другом указанные участки проти- 
вовеса но высокой частоте. Для этого 
достаточно на входе выпрямителя вклю- 
унть конденсаторы СА, С2 емкостью 
0.01...04 мкФ и соединить их с общим 





проводом приемника илн шунтнровать 
диоды моста конленсаторами такой же 
емкости. 

Хороший эффект дает электростати- 
ческий экран (8 виде незамкнутого внт- 





Возвращаясь 
к напечатанному 


Судя по редакционной почте, 
статья В. Ирмес «Широкополосная 
преселекцияю, опублмкованная й 
майском номере журнала «Радно» 
за 1979 год, вызвала большой ин- 
терес радиолюбителей, конструи- 
рующих радмовещательные при- 
емникм. 

По мх просьбам мы рассказали 
м о гетеродине тюнера с шмроко- 
полосным преселектором ([«Ра- 
дио», 1980, № 1). Сегодня выпол- 
няем еще одно пожелание наших 
читателей — даем методмку рас- 
чета мспользуемых в тюнере широ- 
копопосных фильтров. 
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В. ИРМЕС 


ильтры широкополосного пре- 

селектора выполнены по схеме 

так называемого полосоваго 
Т-образного фильтра типа «К». Расчет 
такого фильтра подробно рассмотрен 
в [Л]. На приводимом здесь рисунке 
показапа схема только собственно 


РАСЧЕТ ГюЮЛОосСОВОГО 


фильтра (без ценей электронной комму- 
тацин на полевых транзисторах). | 
При заданных частотах среза |+ в 
Ь. равных соответственно. нижней - и 
верхней граничным частотам поддиапа- 
зона, на который рассчитывается 
фильтр, полосе пропускания А/ = -—Р| 
н волновом сопротивленяи фильтра Ю 
параметры элементов равны: 


Ее я КД 2л АЙ . С ося — АГ! { 2люНЬ) ’ 
ар = ВАЙ (4лН В}; Сыр = 1. 

Катушки изготовляют без сердечни- 
ков и в процессе налаживания прнемни- 
ка не подстраивают. Их добротность 


должна быть не менее 50. Рассчитан- 
ные значения индуктивности катушек 
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ка медной нли латунной фольги с выво- 
дом от середины) между обмотками 
травсформатора питания (рис 2). 
Здесь через емкость С’ между экравом 
пн обмоткой Г трансформатора питапия 
сеть постоянно соединена (по высокой 
частоте} с общим проволом пряемпика, 
а диоды выпрямителя У/ коммутируют 


а: 
С’ С“ 
„ЧН 
| 
-| 13) 
и 
[5 
Рмс. 2 


лишь веболыной участок цепи вторич 
ной обмотки. Однако на высоких час- 
тотах индуктивность экрана 1. увели- 
чивает имиедаис его «заземления», ни 
через емкости обмоток С’и С” диоды 


СРЛЛЬТРА 


н емкостя конденсаторов необходимо 
скорректировать. учтя емкость моитя жа 
и элементов конструкции и коммутации. 
так. чтобы резонансные частоты звеньев 
фильтра были одинаковы и отвечали 


условию йо = УП. 

Ослабление снгнала В (в неперах) 
н 3 (в децибелах) за пределамн поло- 
сы пропускания фильтра на частоте | 
определяют по формулам: 

ь=2 агссв ({2— ГАЙ: 
8.686. 


== 


Пример расчета. Дано: частоты срезй 
фильтра | =485 кГц. = 150 кГц 
(дизпазон СВИ). волновое сопроти вле 
ние В =2 кОм. 

Находим полосу пропускания филь 
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выпрямителя соединяются © сетью 
Чтобы устранить возинкающий в этом 
случае фон, вход днодного выпрями- 
теля необходимо соединить но высокой 
частоте © общим проводом через 
конденсаторы С/ и С2 емкостью 
1000...10 000 пФ. В выпрямнтелях на 
токи больше 1 А сопротивления откры- 
тых диодов очень малы. поэтому кон 
денсаторы придется взять большей 
емкости (до 1 мкФ). 

Для борьбы с мультипликативным 
фопом можно  разледнинть — ком- 
мутнруемые диодами участки противо 
веса высокочастотными  дросселями, 
включив их во входные нли выходные 
цепи выпрямителя. В этом случае диолы 
также переставут влиять на параметры 
антенны. и фон нсчезнет. Следует, 
однако, иметь в виду. что из-за между- 
вятковой емкости дросселн менее эф- 
фектнвны, чем конденсаторы. Тем. не 
менее они весьма полезны при неполь- 
зованин сетевых проводов в качестве 
антенны, так как без них сигналы радио- 
станций будут заметно ослаблены 
(гнездо антенны, соединенное — обнза- 
тельно через копденсатор!— © сетью. 
окажется замкнутым на общий провод 
приемника через цени выпрямителя) 
Дроссели для этого случая можно 
камотать на ферритопом кольцевом 


тра: А =: 2—1 = 1150—485 =665  кГи, 
а затем индуктивность его катушек н 
емкость конденсаторов: 


кп =2 + 1032 ‹ 3,14 + 665 + 103) = 
—475 10 ° Г= 475 мкг; 
Сил = 665 + 1039 - 3,1442. 10. 
- 485 - 103 + 1150. = 
— 95 - 10-'? Ф=95 иФ; 
22. И}. 665 « ЗИ + 3,14 
„485. 103 - 1150 + 103) = 
= 192. 10° Г= 199 мкГ; 
Со =1/3.4 2. и. 665 + 1) = 
пы А — 240 - 10! Ф=240 пФ. 


1 пар 


После этого онределяем ослабление 
помех с частотой зеркального канала 
|, . При частоте сигнала /‹ = 525 кГи = 


== (0.525 МГц н промежуточной частоте 
и = 10.7 МГи частота зеркального ка- 
нала [, „= 0.52542 + 10,7 = 21,925 МГи 


„лия аталешь «д | прет 


магнитопроводе внешним  дизметром 
25...30 мм (магнитная проницаемость 
матернала может быть любой в преде- 
лзх 400...2060}. Обмотку (10...30 вит- 
ков] целесообразно выполнить 13 
двухироводного штура в полнвниил- 
хлоридной изоляции. Включают обмот- 
ки такого дросселя в разрывы проводов, 
соединяющих блок питання с сетью. 

Для борьбы с мультипликативным 
фоном конденсаторы и дроссели можно 
использовать и совместно. 

Как уже говорилось. модуляция 
ралновсщательного сигнала фоном 
переменного тока может возникнуть 
ни при отсутствии гальванической связн 
между выпрямителем и приемником. 
Поэтому для снижения помех радно- 
приему указанные меры (экранировз- 
нне трансформаторов иятания я Шуи 
тирование днодов конденсаторамн} не- 
обходимо принимать во всех выпрямн- 
телях. даже не имеющих отношения 
к радноаппаратуре, назример, в устрой- 
ствах`лля зарялки автомобильных ак- 
кумулиторов. приборах низкочастотной 
сигнализации, телеуправления и т. п. 
Соблюдение зтнх правил позволит из 
бавиться от фона в работающих по- 
близости ирвемниках 


2. Москва 


= 0,75 МГи, рассчитываем ослабление 
помех: 


ь=2 агесВ (21,925*—0,752} /(21,925 . 
‚ 0.665) =9 агссй 33 = 2 + 4,19 = 
= 8,38 непер; 
] = 8,68 + 8.38 = 73 дБ. 


Следует иметь в внду, что при откло 
нений емкости конденсаторов от расчет- 
ных значений в пределах 10%, а ин- 
дуктивностн катушек в пределах 
+3% полоса пропускания нзменяется 
не более чем яа 25%. а ослабление 
сигнала за пределами полосы пропу- 
скания в худшем случае (лараметры 
всех элементов отклонились в одну сто- 
рону) — на 3,5...6.5 дБ (в зависимости 
от поддиапазона). 


г. Ленимерид 
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ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 





АЮБИТЕЛЬСКИЙ 


ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ 


игналы с выхода емкостного 

звукосинмателя (см. рис. | в 

прелыдуикй частн статьн) посту- 
пают на оход двучкаскадного стгерео- 
Фонического предварительного усили- 
геля, схема которого показана на рис. |. 
Оба каскада каждого ил каналов выиол- 
нены на полевых транзисторах (3, У5 
и У4, Уб). включенных по схеме с общим 
нстоком. Транзисторы У/ и У2 выпол- 
няют функции электронных ключей. 
Управляюшее напряжение на их затво- 
ры поступает с выхода устройства 
управления ЭПУ. 

Устройство звукосипмателя н черте- 
жн его основных деталей показаны 
на рис. 2. Он состоят вз съемной емкост- 
ной головкн / с декоративной крышкой- 
экраном 2. трубки тонарма 8 с ответной 
частью разъема 7, резинового кардан- 
ного подвеса 4 в противовеса 5 с закрен- 
ленным в нем постоянным магнитом б. 

Головка звукоснимателя выполнена 
на основе штепсельной части разъема 
РС-32: от всей колодки отрезана часть 
1.3 размерами 5Х7 мм с шестью кон- 
тактами, длина которых со стороны. 
предназначенной для пайки, уменьше- 
на до 1.5 мм. Посереднне между верх 
ним (по рис. 2) ин нижним рядами 
контактов установлена печатная пла- 
13 1.2, изготовленная из двустороннего 
фольгированного стеклотекстолнта. За. 
креплена она пайкой к крайним контак- 
там нижнего ряда. Латунный экран 
1.1 припаян к фольге платы 1.2 и сред- 
нему контакту верхнего ряда. Изоли- 
рованные плошадки фольги, располо- 
женные с обенх сторон платы 1.2, 
сосдинены между собой отрезками 
тонкого (диаметром 0,2 мм) луженого 
провода. пропущенного через отверстия 
днаметром 0.3 мм и припзяиного 
к площадкам, 

Прн сборке к верхинм плошадкам 
платы припаивают дноды /.4, к ниж- 
ним — обкладки 7.5 и /.6. образующие 





Продилжение. Начало сы. в «Раднею, 1980, 
-8. 
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ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ 


Ю. ЩЕРБАК 


с иглодержателем 1.7 два конденсатора. 

Иглодержатель изготовляют из алю- 
минневой фольги толщиной 20 мкм. 
Ге наматывают в два слоя ни стальной 
нгле лизметром 0.65 мм. В одном из 
концов получнишейся трубки той же 
иглой прокалывают отверстне, в кото- 
ром затем зэкрепляют корунловую 
нглу. Другой конец  иглодержателя 
обжимают, смачивают клеем БФ-2 м 
обматывают шестью внткамн провода 
138В-2 0,05. После высыхания клея на 
этот конец иглодержателя налсвают 
резнновую трубку Г.10, а на иее — 
латунную или никелевую трубку 1.9. 
Послелнюю  припанвают к нижней 
стороне платы 1.2 с таким расчетом, 
чтобы угол между ними составил 
примерно 10° 

Ответную (гнездовую) часть разтье- 
ма 7 изготовляют из гиезд того же 
раз1ема РС-32, укороченных до б мм. 
Среднее гнездо верхнего (ло рис. 3) 
ряда и крайние гнезда нижнего прииви- 
вают к трубке тонарма 3, среднее 
гнездо нижнего ряда — к отрезку 
провода МГТФЭ, остальные -—- к отрез. 
кам провода МГТФ. Свободные концы 
этих проводинков пропускают сквозь 
трубку тонарма ин выводят в дальней- 
ем (после надевания подвеса 4) через 
отверстие в ней, расположенное между 
поднесом 4 и противовесом 5. Зафиксн- 
рповав каким-либо способом положение 
гнезд относятельно друг друга, нх 
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вместе © концом трубки 3 заливают 
эноксидной смолой. 

Кэрданный подвес 4 изготовляют 
прессованием из сырой резины. Чертеж 
пресс-формы показан на рис. 3. Опа 
состоит из практически одннаковых 
основания 2 н крышки 7 (в оспованини 
вместо отверстий с резьбой МЗ просвер- 
лены отверстия днаметром 3 мм), двух 
направляющих 9 и двух стержней 4. 
Заполнив полости основания н крышки 
кусочкамн сырой резины, пресс -фор- 
му собирают и насколько возможно 
стягнвают виптами МЗХ 16. Затем ее 
нагревают до Температуры 100”С. Прн 
отсутствии термометра о требуемой 
температуре пагрева можно судить 
по закинанню капель воды, паносимых 
на крышку пипеткой. Нагретую пресс- 
форму еще плотнее стягивают винтами, 
носле чего в центральные отверстия 
основания н крышки с разных сторон 
(навстречу друг другу) с усилием 
оставляют стержни 4. Это необходимо 
для лучшего заполнения полостей 
пресс-формы резнной. Излишки матерн- 
алая удаляют перемещением стержней 
в какую-либо одну сторону до тех пор, 
пока один из них полвостью не пыйдет 
из пресс Формы. После этого се медлен- 
но нагревают до температуры 160... 
180°С (контрольные капли воды начи- 
нают «бегать» по поверхности крышки). 
2 затем дают остыть до комнатной 
температуры. Разъедннив половины 
пресс-формы, извлекают готовую ле- 
таль. Облой аккуратно обрезают пож- 
ницамя. 


Рик. $. Приициомальмея схема предварительного 
усилителя 
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Рыс. 2. Устройство звукосииматояв м ого осноя- 
ные детали: 4 — головке звукоснимателя: 1.1— 
эирам, ЛС59-4; 1.2 — плота, стомлотокстолит 
фельгиревонный двусторенимй; 1.3 — штеясель- 
мая часть разъема; 1.8 — дмоды МДЗА 

1#Д512, №А;14. & шт $.5$,4.6 — обкледим, 
2ЛС30-4; 4.7 — иглодоршатель, Фольга этемииме- 


вап толщиной 30 мны: 1.6 — гибмий проводник, 


прогод модный диаметром $9.05 мм. павть и 
среднему момтекту нижнего редо разъема 31 
4.9 — трубка, №С59-1 (мимель; $.10 — трубка, 
резине НО63-1; 3 — крышив-зирен, 7е3%9-4, швы 
пропапть, кросить снаруши ирасиой митроэманью} 
} — трубка томарма. инмель; 6 — кардвимый под- 
вес, проссовать из розмны диш вуякамизлиии 
автомобильных камер: 5 — противовес, 1С59-1; 
6 — ностевиный магиит, сплав самермй-мобаль- 
тевый; 7 — гнезде» честь розъема 


Рыс. 3. Просс-форма дия изготовлемия мардён- 
ного подвеса ззукосиимателя: { — крышка, Д16-Т; 
3 — очмезанма, Д16-Т; 3 — напразиающия, Ст. 3, 
3 шт., запроссовать в дат. 1; 4 — сторже, 
Ст.3, 3 шт. 


Изготовленный таким способом под- 
вес надевают на трубку 4, н через 
отверстие в ней выводят проводники, 
идущие от головки. Противовес 5 
закрепляют на трубке пайкой, а по- 
стоянцный магнит б в противовесе — 
клеем 88Н. Подвижную  обкладку 


дифференциального датчика углового 


положения тонарма (латунная пластн- 
на размерами 4Х2Ж0,5 мм) ирипан- 
вают к отрезку провода МГТФ, который 
пропускают через отверстие диаметром 
Е мм в противовесе ин соеднняют с экра- 
нированным  проводинком, идущим 
к среднему гнезду нижнего ряда 
разъема 7 (впоследствин оба эти про- 


водника соединяют с выходом генера- 
тора ВЧ, смонтнрованного на каретке). 


(Окончание следует) 
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Введение в ЦМУ канала фона 


В последнее время в автоматические цве- 
томузыкальные устройства нередко вводят 
канал фоновой подсветки. Обычно для это- 
го предусматривают отдельную группу 
ламп фона (см., например, звметку «МУ 
с фазовым унравленнем триннстором» в 
журнале «Радно», 1978. № 9, с. 61). Между 
тем учитывия, что канал фона работает 
лишь при отключенных основных каналах 
ЦМУ, одни нз них можно использовать 
дли выполнення функций канала фона, 
т. е. обойтись без ламп фона. Это облегчает 
изготовленне экрана ЦМУ средией н осо- 
бенио большой мощности, а также позво- 














ляет довольно просто решить вопрос до- 
полиения готовых ЦМУ каналом новой 
подсветки 

& бытоямитеИЮ 
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Кпредварит. каскадом 


Схема одного нз варнантов блокл управ- 
ленин работой ламп экрана показана на 
рисунке. Здесь на тринисторах У/—У4 со- 
браны регуляторы каналов соответственно 
низших. низших-средних. средннх н высших 
частот. Если тринисторы У/—УЭЗ закрыты 
{во нлодном снгнале отсутствуют со- 
ответствующие частотные составляющие), 
то на конденсаторе С/ появится напряже- 
ние, а в цепи управляющего перехода трн- 
нистора У4 потечет ток, Трннистор откроет- 
ся и включит группу ламп 4 (на схеме 
условно в каждом канале показано лишь 
по одной лампе), обеспечнвающих фоно- 
вую подсветку. Конденсатор С/ должен 
нметь достаточно большую емкость, чтобы 
не было ложных срабатываний триннсто- 
ра У4 ири работе МУ на малых яркостях. 

Следует нметь в виду, что в те моменты, 
когда ВХОДНОЙ Сигнал состонт только нз 
рысших частот, устройство будет таро 
вать высокочастотный канал ЦМУ. 

Сопротивление резистора А/1 выбирают 
в зависимости от тока управления тринн- 
стором У4 н напряження питания. Ток. 
управлення тринистором У4 должен быть 
около 5 мА. Конденсатор С? подбирают 
при работе МУ с наибольшим уснленнем 
в канале ВЧ по отсутствию кратковремен- 
ного включения ламп группы Н4 в то вре- 
мя. когда яркость иветовоспроизведения 
минимальна. Одновременно стараются 
обеспечить минимальную задержку вклю- 
чения фона по окрнчаннн музыкальной. 
программы. Устройство питается пульси- 
рующим током, полученным после двухпо- 
лупернодного выпрямления сетевого на- 
пряження 220 В. 

г. Синельниково м. кушкин 
Днепропетровской области 
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МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ 


ПЕНТОПРОТЯЖНЫЙ _ 





В качестве основы для своего 
магнитофона радмолюбители-кон- 
структоры в последнме годы чаще 
всего используют однодвигатель- 
ные лентопротяжные механизмы 
(ЛПМ) от промышленной аппара- 
туры второго-третьего классов. 
Такой подход дает возможность 
сосредоточить все внимание на до- 
стиженмым короших элентрических 
характеристик, что многим м уда- 
ется. Однако по-настоящему высо- 
кокачественный магнитофон соз- 
дать на подобной основе трудно: 
параметры, определяемые ЛПМ 
(нестабильность скоростм м натя- 
жения магнитной ленты, коэффи- 
цмент детонацим, надежность], 
остаются темм же, что м у завод- 
ского аппарата. 

Можно, конечно, заново изгото- 
вить некоторые узлы механмзма, 
внестм коррективы в его кмнема- 
тическую скему, но делать это 
вряд лм целесообразно: основной 
недостаток однодвмгательного 
ЛПМ — кинематическую связь 
между ведущим м приемным (а не- 
редко м подающыим] узлами — та- 
ким путем не устранмть. 

Поэтому-то раднолюбители, за- 
давшись целью постромть высоко- 
качественный магнитофон, изго- 
товляют ЛПМ сами, останавливая 
свой выбор на кинематической схе- 
ме с тремя дамгателямм. Такие 
механизмы содержат минимум 
передающих вращенме звеньев, 
легко автоматизмруются, надежны 
в работе, а привод ведущего узла 
от отдельного двмгателя позволя- 
ет обеспечить высокую стабиль- 
ность двмыженмя ленты. 

Мменно такой механизм исполь- 
зован м в блочно-модульном сте- 
реофоническом магнитофоне мос- 
ковского радиолюбителя В. Гречи- 
на. За разработку этой конструк- 
цмм он награжден серебряной ме- 
далью ВДНХ СССР на 29-Й выстав- 
ке творчества радмолюбителей- 
конструкторов ДОСААФ. 








В. ГРЕЧИН 


ентопротяжный механизм 

(ЛПМ), устройство которого 
Л нзображено на 2 н3-й с. вкладки, 
применен в двухскоростном (19.05 я 
9,53 см/с) блочно-модульном стерео- 
фоническом магнитофоне со сквозным 
каналом. ЛИМ выполнен на трех асин- 
хроиных  электродвнгателях: КД:-3,5 
(в ведущем узле) н АД.5У4 (в подаю- 
щем и приемном узлах). Коэффициент 
детонации на большей скорости ленты 
+0.15, на менымей +0,25%. 


Переключение ЛПМ нз одного режи- 
ма работы в другой осуществляется 
релейно-тирнсторным устройством. 
В качестве исполнительных элементов 
применены два электромагнита. Один 
из них управляет тормозными устройст 
вами подающего н приемного узлов. 
другой -- прижнимным ‘роликом. Прн 
обрыве или окончанин ленты механизм 
автоматически нереводнтся в режим 
«Стоп». Натяжение ленты регулируется 
механической следящей системой 

ЛИМ (см. вкладку) состоит из 
следующих основных узлов и устройств: 
узла ведущего вала 25, подающего (8) 
н приемного (1/6) узлов, блока магнит- 
ных головок 22, устройства натяжения 
ленты 3, узла передачи вращення веду- 
щему валу (дет. 17—19), тормозных 
устройств (дет. #0, 14, 15) и авто- 
стопа 6. При запнси и воспроизведении 
магнитная лента сматывается с катушкн 
на подакицем узле 8, огибает направ- 
ляющую стойку 2, закреплениую на 
рычаге устройства натяжения ленты, 
проходит по `иаправляющим — стой- 
кам 24 и рабочим поверхностям магнит- 
ных головок 33, З/ и 30 (соответственно 
стирающая, залисывающая н воспроиз- 
водящая), огибает еще одну стойку 2 
н наматывается на катушку. установ- 
ленную на приемном узле /6. В движс- 
ние лента приводится обрезнненным 
роликом 26, прижимаемым электро- 
магнитом 34 к ведущему валу 25 
Требуемый угол обхвата рабочих по- 


верхностей головок 8/ н 33 создается 
штырем 32. 

Натяжение магнятной ленты, необхо- 
димое для ее плотного прилегания к 
рабочим поверхностям магнитных гало 
вок в рабочих режимах, обеснечивается 
соответствующим выбором направления 
зращения подаюшего и  прнемного 
узлов. Электродвигатель подающего 





Рмс. 1. Пруемный (подающиый| узел: 
4 [39] — электроденгатель АД-5У4; 2— 
гайка специальная [от переменного резис- 
тора СП-! млм СП-И! со стопором осм}; 
3 [9] — шассм; 4 — вмит №М4ЖФе, 3 шт.; 
$ (8, 16] — корпус подкатушника, Д46-Т: 
6 — фиксатор катушин [от магнитофона 
«Яуза-206», дореботать по чертежу. за- 
крепить ма дет. $ цинтамм 7; 7 — вмит 
М2Х4, 3 шт.; 8 — вап электродвигателя 


узла создает вращающий момент в 
направлении движения часовой стрел 
ки, а приемного — в обратном направ- 
лении. $ 
Для перемотки ленты вперед на 
электродвигатель прнемного узла по- 
дается полное напряжение пятання, 
а на двигатель подающего узла — 
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пониженное. Благодаря этому лента 
с большой скоростью наматывается 
на иркемную катушку. При перемотке 
же назад полное напряжение питания 
поступает на двигатель подающего уз- 
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>. рис. 1. Шасси блока перемотки, АМц-П 
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&х9ТС одрот- Зота 
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магнитной ленты останавливается лен- 
точными тормозами и /Он 15. охваты- 
вающимн соответственно подкатушиики 
подающего и приемного узлов. Тормоза 
приволятся в действие рычагом 12, 
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Приемный н подающий узлы по 
конструкции совершенно одннаковы 
(см. рис. 1 в тексте). Оба они выполне- 


ны на основе  электродвигате- 
лей АД-5У4, закрепленных на шасси 
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Рис. 3. Узел ведущего вама: 1[1] — шассм узла 


ведущего тама; 2(23]} — маковик, Ст.20; 3 — 


стойна резьбозая, Д16-Т, 3 шт. крепить к дет. 
4 вммитамы 8; 4122) — панель блока гоповок, 
крепить и дет. 3 амнтами 7; 3(25$] — вап веду- 
щий, Ст.ХВГ, малить НЕС 98...62, запрессовать 
в дет. 2[23}; 6 — винт №2, 5Х4, © шт; 7— 
вит №36, 3 шт. 8 —вмит М3ЗХ6, 3 шт. 
9(37)} — подшииник ЛС$9-1. 2 шт, замрепнть 
ме дет. 4[22) м 1(1|] вмытамм 6; 40 — вмит 
№2.5 6, 3 шт.; 11 — шарик стальной дмаметром 
4 мы; 42 — подпитнмик, Ст.УЗ. калмть НАС 
48...52, шянфовать, закрепить ма дет. 937] 


я 5 Во А | 
я о ме м 
Ч 
5 — 
| ве ь 
Пи ть о 
Мо 


гетс. 


вмитамм $0. 


и25 И 


2 ча, 
к т 





отв, 568928 
9$  Ф5хЯ0" $4; 
290 
ых С ор сто 
НЕЕ | м м 
05 96 87 54 54 36 й 


р “ Рис. 4. Панель блока головок, Д16-Т 





двигатель 


а, я пониженное — ца 
приемного, поэтому лента перематыва- 
ется на подающую катушку. 

Прин остановке механизма движение 
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ЛПМ: 4940), 7[36] — стойки ре- 
зьбовые. Д16-Т, по 4 шт., за- 
ирепить ма дет. 215$] винтами 
$: 2345} — кронштейн, уголок 


4 Рмс. 6. Узея крепяения швссм 


349} — шасси блока перемоткм, 
закрепить на дет. 1140} пмнта- 
ми $. под гоповкм подложить 
стальные шайбы 3; 4 — втулка, 
резина, 8 шт. вставить в от- 
перстмт диаметром 10 мм в 
дет. 319] м 611); $ — омит М4, 
8 шт.; 611] — шассм узма веду- 
щего вала, закрепмть има дет. 
7136] вмитамм $ 


механически связанным © электро 
магнитом 14. С рычагом тормоза онн 
соединены. шарнирно, с помощью пру- 
ЖНН. 


дю минмевый [Д16-Т}, Х шт... 
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Рмс. $. Шассм узяз ведущего вама, АМц-П 


ЛПМ 35° (рис.2) винтами 4. Подкатуш- 
ннк состоит нз корпуса 5 и доработанно- 
го (от магнитофона «Яуза-206») фик- 
сатора б, соеднненных друг с другом 
винтамн 7. Для крепления ва валу 
электродвигателя 8 нижняя (по рис. 1) 
часть корпуса 5 выполнена в винде 
цанси. Навинченная на нее гайка 2 
готовая, от переменного  резнисто- 
ра СП-И нли СП-Ш. 





* На этом н послелующик рисунках в ‹киб- 
кии указаны номери детялей по сборочному чер- 
тежу на вкладке. В тексте вторые номера детя- 
лев ли краткости опущены, 
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Для смягчения нагрузочных характе- 
ристик электродвигатели доработаны: 
торцы «беличьей клетки» со стороны 
вала сточены до набора сердечника 


ротора. 


Узед ведущего вала (рис. 3) состоят 
из собственно ведущего вала 5, напрес- 
сованного на него маховика 2, двух 
подшивников скольження 9 п подпят- 
ника /2, на когорый вал опирается 
через шарик 1/. Верхний (по рис. 3) 
подшипняк закреплен тремя винтами 6 
на панели 4 блока головок (рис. 4), 
нижний — такимя же винтами на 
шасси ЛПМ / (рис. 5). Необходимое 
для свободного вращения маховика 
расстояние между шасси н панелью 
создается тремя  резьбовымн  стой- 
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етич паи: ином оиеривьитестчичь рии ЗЧ» Чо ииыбньй =. орронриито 


ками 9. Подпятник закреплен на ниж- 
нем подшипннке винтами /0. 

Нанболее отеетственными деталями 
этого узла являются вал 5 и маховик 2. 
Обе этя детали должны иметь мини- 
мальные ряднальные бнения, а ведущий 
вал — н минимальное отклонение диа- 
метра от указанного на чертеже. Вал 
вытачивают из сталин ХВГ в центрах 
(их потом используют и для проверки 
радиального бнения) с припуском на 
окончательную обработку. После закал- 
кн до твердости НЕС 58...62 вал шлифу- 
ют в центрах до получения чертежиого 
ризмера н чистоты поверхности по 
9-му классу. Заменять эту операцию 
механической полировкой недопустимо, 
так как она приводит к искажению 
цилиндрической формы детали. Готовый 
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вал занпрессовывают в заготовку махо- 
вика (обеспечив вылет нижнего — 
по рис. 3 — конца вала на 10 му). 
после чего поверхность днаметром 
100 мм шлифуют до получения чистоты 
обработки по 8-му классу. Полностью 
готовый узел статически баланснруют. 

Шасси, на котором установлены 
приемный н подающий узлы, и шасси 
узла ведущего вала закреплены через 
резиновые втулкя 4 (рис. 6) на резьбо- 
пых стойках / н 7, привинченных к 
кронштейнам 2. 


Узел передачи вращения (рис. 7) 
является связующим звеном между 
насодкой на валу двигателя ведущего 
узла (рис. 8) ин маховнком ведущего 
вала. Особенность узла састонт в том. 


ление с насадкой и маховиком закреп- 
ленный на планке // (рнс. 7) промежу- 
точный ролик /4. В результате враще- 
ние от малой ступенн насадкн 4 (рис. 8) 
через ролнк /4 передается узлу ведуще- 
го вала, н лента приходит в движение. 


Установка ручкн переключателя в по. 
ложение, соответствующее скоростн 
ленты 19,05 см/с, приводит к тому, 
что нижний (по рис. 7) рычаг 5 входит 
в другой паз кулачка 2, н в знцепленне 
с маховиком и теперь уже с большей 
ступенью насадки вводится второй 
промежуточный ролик /4. Одновремен- 
но куланок гранью верхнего паза давит 
на расположенный напротив него 
рычаг 5 н отводит верхний промежу- 
толный ролнк в нейтральное положенне. 

При изготовленни промежуточных 
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Рис. 7. Узел передачм вращенимя:. 1[41) — шассмы узла 
ведущего злая: 2 — куяачок, Д16-Т; 3 — планка, 
Д16-Т; 4 — ручка переключателя скоростей, Д16-Т; 
3 — рычаг, Ст.140 кл, 2 шт.: 6 — стоймв, Д16-Т; 7— 
зммт №М3ЖХ6: &— шайба, Д+6-Т; #® — вин" №М2,5Х6: 
40 — ось. Ст. 2Ж43; 14447] — пяамна, Ст.10 ип: 12 — 
зим? №М2Х6, 2 и\.; 13— корпусе, ЛС959-1, 2 шт. 
14148} — кольцо, резина НО68-1; 15 — ось, Ст.2Х13, 
2 шт.:; 16 — планка, Ст.10 мп; 17 — скоба; Ст.10 ки, 
2 шт.; 48 — кт №253. 419, 30 — втулки, Д16-Т: 
24 — вмыт №3 Ж6: 22 — вмит М№2,5Х8; 23 — ось, Ст.2Х13, 
2 шт. 





Рис. 8. Узай ведущего дамготеля: 1138] — эпектроден- 
гатель КД-3,$, закрепить не дет. 3(1] вимтамя 6 через 
втулии 7; 2 — гайха слециапьмая (от переменного 
резмстора СП-ПЙ мили СП-Ш со стопором ©94}; 
3111 — шасем узза ведущего зале; 4(%19) — насадка с 
ценгой, Д16-Т. закрепить ма дет. $ гайкой 2; $ — вал 
дзигатела; $ — виыт №48, Э шт.; 7 — атуяна, резиима, 


3 выт. 


что для получения каждой из указанных 
выше скоростей ленты используется 
свой р очы обрезиненный 
ролик: положения переключателя 
«Выкл.» (выключено) кулачок 2 
(рис. 7}, . закрепленный на валике 
ручки +4 переключателя скоростей 
стопорным винтом 22, давит на оба 
рычага 5, н онн. поворачнваясь на 


‚ осн 10. атводят ролики [4 от маховика 


ведущего вала н от двухстуненчатой 
насадкн 4 (рис. 8) на валу ведущего 
двигателя. При переходе на ско- 
рость 9,5 см/с кулачок 2, имеющий два 
паза, пасноложенные под углом 30° 
друг к другу. поворачивается но часовой 
стрелке и «жвобождает верхний (по 
рис. 7} рычаг 5. Под действием пружн- 
ны 20 (см. вкладку) он вводит в зацеп- 


роликов 1/4 веобходимо предусмотреть 
прииуск на окончательную обработку 
резиновых частей. Для лучшего снепле- 
ния с резнной в корпусах 13 перед 
опрессовкой необходнмо просверлить 
8—10 равномерно расположенных по 
окружностн отверсгий диаметром 2... 
3 мм. После опрессовки рабочие поверх- 
ности роликов шлифуют до днаметра 
42 мм. 


Узел прижимного ролика (рис. 9) 
смонтировая на панелн блока магнит- 
ных головок. Ролик 7 вращается на 
осн 26, развальцованной с обонх кон- 
цов в кронштейне 6. Перемешенне 
ролика в ‘жевом направленни ограни- 
чивают фторопластовые шайбы толщн- 
ной 0,6 мм (осевой люфт должен быть 
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минимальным, но достаточным для сво- 
бодного вращения ролика). Кронштейн 
6 с прижимвым роликом закреплен на 
рычаге /0 с помощью винта /8 (он ввин- 
чен в резьбовое отверстие рычага). ири- 
жнимной пружнны 22, центрирующей 
шайбы 2/ н гайки 20 (ею регулируют си- 
лу прижима ролика к ведущему валу), 
а между кронштейном и рычагом поме- 
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Рис. 9. Узел примимнего ролика; 


Ст.40 ил: $ — пружыив плоская, 


Г 
ГРА 


4 — винт №М2,3Ж6, 


рая служит для регулировки силы 
прижима ленты к головке. 
Поворачивается рычаг /0 на осн 8 
(осевое перемещение ограннчивается 
шайбой 1/9), развальцованной в панели 
блока головок 71, а в исходное положе- 
ние (режимы «Стоп») возпращается 
под действием пружнны 9. надетой 


на эту ось. 


ибА 
$55 94 
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2142] — кроиштейм, 


3 шт.; 
Ст.10км: 3(32) — штырь, Л62-Т, кромироветь, раззальцевать в дет. 45; 4 — пленка, 


Ст.63Г; 6 -- кромштейм, Ст.4@ ка; 7426} — ролми: 


$ — ось, Ст.3Х13; ® — пружина (внешний диаметр 8, длима 12 мм), проволока сталь- 
мая класса | дмаметром 0,8 мм; 10(28] — рычаг, Ст.40 им; 14(22] — панель блока 
гопозом; 12 — тяга, стеклотенстоныт пнстовой; 13 — якорь элентремагиита, Ст.40 ия; 


44 — втуяма. Л62-Т; 
приилепать м дет. 5; 
дет. 16: 18 — вмыт М3Х23: 


4$ — пваниа, Ст.4@кв; 
47 — пластииа размерами 10Х12Х5 мы. фетр, приклемть к 
49 — шейбе стопормая; 


46 — икрышка-зирам, пормеляой 76НМ; 


20 — гайка №3}; 24 — втулка, 


Д16-Т; 22 — прушина (диэметр 8, диина 42 мм), проволока стальная класса 1 дма- 
метром 1 мм; 23 — шарики стальной днаметрем 4 мы; 24 — мнт М2Х4, 2 шт.; 25 — 


корпус 
063-1 


резына 


щен стальной шарик. Благодаря такому 
соединению прижимной ролик при 
подноде к ведущему валу автомати- 
чески устанавливается так, что их осн 
оказываются параллельнымн  (само- 
устанавливающаяся конструкция). 

На рычаге /0 закревлен также н 
лентоприжим. Он прижимает ленту 
к воспроизводящей магнитной головке 
н состонт из пружины 5 н приклеланной 
к ней крышки-экрана /6 © вклеенным 
внутрь ее кусочком фетра /7. Ленто- 
прижим закреплен на рычаге 10 с 
номощью двух винтов н планкн 4, кото- 
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7ЛС;9-1; 26 — ось, Ст.2Х43. развальцевать в дет. 6: 27 — кольцо, 


С управляющим его работой электро- 
магиитом 34 (см. вкладку) узел прн- 
жнмного ролика связзн через крон- 
штейн 2 (рис. 9), тягу 1/2 н якорь /3. 

Для лучшего сцепления с резиной 
на цилиндрической поверхности корпу- 
са 25 необходимо сделать ссетчатую 
накатку. Требуемый размер рабочей 
части ролика получают шлифовкой его 
резиновой поверхности после прессова- 
ния 


(Продолжение следует) 


в мен 
опыто 


Формирователь 


управляющих импульсов 


Устройства автоматакя и телемеханики 
подключают к пульту управления кабелем. 
При больнюй длине этого кабеля активная 
н емкостная нагрузки на пульт управлення 
возрастают, что приводит к. искаженню 
управляющих импульсов н соответственно 
к. сбоям в срабатывании иснолнительных 
устройств (триггеров, уснлителей сигнали- 
зации н др.). Избежать сбоев можно, вклю- 
чив на выходе пульта формирователь им- 
пульсов упразлення, схема которого пока- 
зана па рисунке. 

При отсутствии ныпульсов управлення 
на входе формировителя транзистор У2 


+20...408В 
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закрыт. Конденсатор С2 заряжен до на- 
пряження нсточннка питання, а конденса- 
тор СЗ — до напряжения, определяемого 
делителем Ю/—АЗ, И!. Управляющими от- 
рицательными импульсами  эмилитудой 
0,3...0,7 В с частотой следования от 0,6 Гц 
до | кГц транзистор У2 открывается. При 
этом напряжения конденсаторов С2 и С3 
склалываютси, и на выходе формирователя 
возникают положительные импульсы с вм- 
плитудой, близкой к напряжению источни- 
ка питания. 

Для увеличения рабочего диапазона 
частот до 10 кГи необходимо транзистор 
МП26 заменить на ГТЗ21 нлн 1423 и умень- 
шить емкость конденсатороя С2 н С3. 


А. ГАВРИЛОВ 


пос. Черноморский 
Краснодарского края 
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С. НОР, 
8. МАРТЫНОВ 


сцнллограф предназначен для 
визузльного наблюдения и иссле- 
дования формы периодических 
сигналов. Ирибор содержит небольшое 


Принципиальная схема осциллогра- 
фа приведена на рис. 1 н 2. Усили- 
тель вертикального отклонения луча 
собран на транзисторах ИЗ. У4 и И 
У 10 и микросхеме А/. На входе усили- 
теля включен частотнокомие иснрован- 
лый делитель К /--Ю6. С2—С7 с коэф- 
фициентом деления |, 10, 100, 1000. 
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БИТЕЛЬСКИЙ ОСЦИЛЛОГРАС 


резнстор АК/ сигнал поступает на 
интвертнрующий вход операционного 
усилителя АГ, который обеспечивает 


основное усиление по напряжению. Для 
установки напряжения на входе опера- 
цнонного усилителя (между вывода- 
ми 9 и в), равного нулю, на неннверти- 
рующий 


вход усилителя подается 


[2 +855 
+|_ (9 47055 ^ +628 
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число деталей н выполнен в основном 
на распространенных транзисторах. 


[201 СТ С8 
07 (> ий 4700 И (15 150 
Т 53. Фетота® 


-198 
К &7к 629 01 


Технические характеристики 


Чувствительность усилителя 
вертикального отклонения, 
мВ/мм. . 0.5 
Перавиомерное ть ` амалитуд- 
но-частотпой характернс- 
тнки уснлителя вертикаль- 
ного отклонения в днапа- 
зоне частот 0...2.5 МГи, 


„Сритромзация " 


'опротивление. 
Вы 10 Рис. 
Входная емкость, оФ да 30 
Днапазон развертки им м Иеследуаный 
пет а 0.05.1900 сигнал поступает на первый каскад, 


Мощность. потребляемая от собранный на иолевом транзисторе УЗ 
сети ео тока. но схеме  истокового повторителя. 
Вт г и Элементы С8Ю7, УГ и У2 служат для 

‚З0х 135 165 


Гобарнты. мм защиты транзистора от перегрузок. 
Масса, кг... . 1.8 С истокового повторителя через 
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напряжение смещения с каскада, соб- 
ранного на транзисторе У 4. Регулиров- 
ка уснления в канале осуществляется 
резистором А20, включенным в цепь 
отрицательной обратной связи ОУ. 
Конденсаторы С/0, С1/ обесиечивают 
устойчивость работы микросхемы. Пн- 
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тается ОУ от двух параметрических 
стабилизаторов на стабилитронах У5 
н Уб. 

С выхода ОУ А/ сигнал поступает 
на оконечный усилитель, состоящий 
из согласующих эмиттерных повторите- 
лей на транзисторах У 7, Ув и парафаз- 


Я 


А КД!055 






У36-У39 
К П05Е 00516085 


-\/7 
©?» 


ного каскада на транзисторах У 9, У 10, 
связанных между собой резисто- 
ром &33. Изменяя напряжение на базе 
транзистора У7 переменным резисто- 
ром Ю21, можно перемещать луч по 
вертикали. Усиленные сигналы в пГо- 


90% 
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тивофазе с. крллекторов транзисторов 
У9. ИО поступают на вертикальные 


отклоняющие пластины  электронно- 


лучевой трубки У19. 

Элементы С! и Ё/! служат для 
коррекции частотной характеристики 
усилителя в целом 







„Яркость" 
У35 КДИОЭЗА 






У32 МП!ОЗА 





Рыс. 2 





ряс. 3 
Рис. 4 
Генератор азвертки состоит из 


мультивибратора на транзисторах У 1/7 
н У!3 и стабилизатора тока на тран- 
зисторе У 12. Разряд времязадающих 
конденсаторов С/5—С24 пронсходит 
через стабнлизатор тока. поэтому нап- 


ряжение на конденсаторе во время 
разряда изменяется практически по 
лннейному закону. Частоту генератора 
изменяют ступенчато переключателем 
$3 н плавно резистором А44. Синхро- 
низация генератора осуществляется 
нсследуемым сигналом, который снима- 
ется с коллектора транзистора У10. 

С выхода генератора пилообразное 
напряжение поступает ча эмиттерный 
повторитель, собранный на транзисто- 
ре 14, который служит для устранения 
влияния выходного усилителя на рабо- 
ту генератора. Далее сигнал через 
резистор В47, служащий для регулиров- 
ки длины развертки. поступает на 
выходной усилитель, который собран 
по схеме, аналогичной уснлителю верти- 
кального отклонения, с той лишь 
разницей, что нагрузочные сопротивле- 
ния в коллекторных цепях выходных 
транзисторов несколько увеличены. 
Это позволило получить большее 
усиление при некотором сужении 
полосы пропускания. 

Узел гашения луча при обратном 
ходе собран на транзисторах У 21 и У 22 
и пытается от отдельного выпрямителя 
на диоде У 20 

Усилительная часть осциллографа 
питается от трех самостоятельных 
источников постоянного тока. Питание 
электродов электроннолучевой трубки 
осуществляется от преобразователя. 
С целью упрощення  конструкцни 
напряженне питания усилителя горн- 





зонтального отклонения не стабилизи 
ровано. 3 
Детали осциллографа смонтнрованы 
в основном на двух печатных платах: 
на одной — усилитель вертикального 
отклонения и генератор развертки 
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с усилителем горизонтального откло- 
нения. на другой — блок питания. 
Рисунки печатных проводников нзобра- 
жены на рис. 3 и 4 соответственно, 
а расположение деталей — на 3-Й с. 
обложки. Детали входного делителя 
и времязадающие конденсаторы рас- 
паяны непосредственно на платах 
переключателей 52 и $3. 

В приборе применены постоянные 
резисторы МЛТ, переменные СПЗ-9г. 
электролитические конденсаторы К50- 
16 и К53-1. Конденсаторы С25 и С31 
БМ-2 на напряжение не ниже 200 В, 
(С40—С42 МБМ на напряжение 750 В, 
С33—КТ-3 на напряжение 500 В. 
Переключатель $2—5П ЭН, $3—12П9Н. 

Статический коэффициент передачи 
тока транзисторов У 9, И {0ну 17, И18 
должен быть не ниже 40...60, осталь- 
ных — не ниже 80...100. Транзисторы 
У9, И !0и У/17, У1В установлены на 
радиаторах размером 30хЖ20жЖ5 мм. 

Вместо транзисторов КТ602Б можно 
применить КТ604, КТ6О5. Транзисторы 
КТ315Б можно заменить на КТЗ[5 с 
любым буквенным нндексом, КТЗ!2, 
КТЗ42. Лучшие результаты могут быть 
получены при использованни в преобра- 
зователе напряження транзисторов 
КТ342 и КТЗ43З. В крайнем случае 
их можно заменить на МП16Б н МПЗ8А. 

Диоды Д223 могут быть заменены 
на КД503, КД521, Д219, Д220, диоды 


КД105Б —на Д226, КД10Б5Г — на 
Д217, Д218. 
Вместо электроннолучевой трубки 


6ЛО1ТИ можно использовать трубки 
5ЛОЗ8И, 8ЛО29И, ЛО247. 

Трансформатор Т/ намотан на тор- 
роидальном магнитопроводе {55 
х35х24). толщина ленты 0.1 мм. 
Обмотка /—2 содержит 2700 витков 
провода ПЭВ-2 0,17, обмотка 3—4 — 
89 витков провода ПЭВ-2 0,47, обмот- 
ка 5—6 — 185 витков провода ПЭВ-2 
0.12, обмотки, 7—8, 8—9 — по 160 впит- 
ков провода ПЭВ-2 0,23, обмотка 10— 
|! — 1540 витков провода ПЭВ-2 0,23. 
Для ослабления наводок, ось трансфор- 
матора Г! должна совпадать или быть 
параллельна оси электроннолучевой 
трубкн. 

рансформатор Т2 выполнен на 
ферритовом сердечнике М2000НМ типо- 
размера К20х10ж5. Обмотка 1—2 
содержит 70 витков провода ПЭВ-2 0,14 
обмотка 3—4 — 1170 витков провода 
ПЭЛШО 0,07. Во избежание пробоя 
трансформатор необходимо пропитать 
парафином. 

Дроссели [.2, [.3 намотаны проводом 
ПЭВ-2 0,12 на резисторах МЛТ 0,5 
в один слой до заполнения, Ё/ — тем 
же проводом на резисторсй 23. 

Прибор обладает высокой чувстви- 
тельностью. поэтому входные цепи и 
входной делитель должны быть тща- 
тельно экранированы. 

Налажнвание осциллографа начина- 
ют с проверки источников питання. При 
номннальных токах нагрузки 45, 65, 
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22 и 10 мА они ‘должны обеспечивать 
напряжения - 8,5, —8,5, + 82 и +130 В 
соответственно. Устойчивой генерации 
в преобразователе добиваются подбо- 
ром резисторов 77—80, подключив 
к нему эквивалент нагрузки — резистор 
сопротивлением 6,8 МОм. 

Перед налаживанием усилителя вер- 
тикального отклонения выводы 9 и /0 
микросхемы отсоединяют и, подключив 
вольтметр к истоку транзистора ИЗ 
и эмиттеру транзистора У 4, резистором 
К 1! устанавливают между этими 
точкамн напряжение, равное нулю. 
Возможно потребуется подобрать ре- 
зисторы А {и 12. Далее, восстановив 
соединения, подают на затвор транзи- 
стора У 3 переменное напряжение вели- 
чиной около 0,01 В и контрольным 
осциллографом проверяют форму сиг- 
нала на выводе 5 микросхемы АГ. 
Ограничение полуволн сигнала при 
увеличении амплитуды входного напря- 
жения должно происходить одновремен- 
но, а постоянная составляющая на 
выходе ОУ при перемещенин движка 
резистора А 20 не должна изменяться. 
Далее, установив одинаковыми напря- 
жения на коллекторах транзисторов 
У9Я и У/0 резистором К 21, подбором 
резисторов А 30, Ю 31! добиваются на 
коллекторах напряжения +39...40 В, 

Подбором конденсатора С/4, подавая 
с генератора на вход усилителя сигнал 
с частотой 100кГц... 2,5 МГц. добивают- 
ся минимальной неравномерности ча- 
стотной характеристики усилителя. 

Налаживание генератора развертки 
сводится к установке требуемых границ 
диапазонов развертки подбором кон- 
денсаторов С/5—С24. В некоторых 
случаях, для обеспечения хорошей 
линейности пилообразного напряжения. 
может потребоваться подбор резистора 
К 39. Затем резистором А 48 выравнива- 
ют напряжения на коллекторах транзи- 
сторов У {7 и И 18, и подбором резисто- 
ров А 56, К 57 устанавливают их равны- 
ми 65 В. Подбирая емкость конденсато- 
ра С 30, устанавливают максимальную 
длину линии развертки на самом высо- 
кочастотном диапазоне. 

Налаживание входного 
особенностей не имеет. 

В узле гашення луча движок. резисто- 
ра А 68 устанавливают в положение, 
при котором на экране не будет про- 
сматриваться линия обратного хода. 

При желании осциллограф можно 
упростить, исключив узел  гашення 
луча и высоковольтный преобразова- 
тель, а трансформатор ХГ/ собрать 
на Ш-образном магнитопроводе, вы- 
полнив его, например, по данным при- 
веденным в журнале «Радио», 1978. 
№ 9. с. 63. При этом нужно иметь 
в виду, что при исключении преобразо- 
вателя размер изображения н его 
яркость будут зависеть от напряже- 
ния сети. 


делителя 


г. Николаев 









Логический элемент 
в стабилизаторе напряжения 






Для питания конструкций на микросхе- 
мах нередко используют простой стабили- 
знрованный нсточник напряжением 5 В. 
Обычно в таком устройстве образцовое 
напряжение получают со  стабилитрона 
КС156А. Между тем вместо стабилитрона 
для этой же целн с успехом можно исполь- 
зовать один логический элемент «И-НЕ», 
причем стабильность выходного напряже- 
ния в этом случае оказывается выше, да н 
заданное напряжение (5 В) получить 
проще. 

Схема подобного стабилизатора с эле- 
ментом серин К!55 изображена на рнсунке 
Здесь логический элемент 0/.! использо- 
ван в качестве усилителя постоянного ‘тока. 
С делителя. образованного резистором Ю/ 
и входной цепью элемента 01.[, на его 
вход поступает напряжение с выпрямнтеля. 
Выходное напряжение стабилизатора за- 
виснт от сопротивления резистора Ю/. Кон- 
денсатор СГ, создавая отрицательную об- 
ратную связь на звуковых и более высоких 
частотах, предохраняет от самовозбужде- 
ния логический элемент, работающий в ли- 
нейном режиме. 






















К нагрузке 





Стабилизатор прн максимальном гоке 
нагрузки 30...40 мА имеет внутреннее со- 
противление около 0,1 Ом. коэффициент 
табнлизацни — около 100, температур- 
ный коэффициент напряжения при комнат- 
ных температурах отрнцательный, 
‚!5...2% на градус. 

Максимальный ток нагрузки стабилиза- 
ора ограничен рассенваемой мощностью 
егулирующего транзистора У/. Включе- 
ие дополнительного резистора АЗ в цепь 
оллектора транзнстора н улучшение от- 
да тепла от него (применяя простейшнй 
ластинчатый радиатор) позволяет уве- 
нчить ток. стабнлизатора до 0,1 А. Оче- 
идно, что можно применять н более мощ- 
ый регулирующий элемент по схеме со- 
тавного транзистора. 

Поскольку линейные параметры логи- 
еских интегральных схем имеют сущест- 
енный разброс, реальные выходные ха- 
актеристикни стабилизатора могут отли- 
аться от указанных выше. Тем не менее 
н полностью удовлетворяет техническим 
словням эксплуатации большинства мик- 
осхем. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 


Б. ПАВЛОВ 


ак правило, мощный — более 
20...30 Вт — преобразователь по- 
стоянного тока в синусондаль- 
ный переменный состоит из задающего 
генератора сннусоидальных колебаний 


У7 АТВОТА 


н последующего усилителя 


мощности. 
Недостатки таких преобразователей — 


жесткие требования к линейности 
усилителя, значительное выходное соп- 
ротивление, а при наличия АРУ, стаби- 


лизирующей— их. характеристики, — 
инерционность. 
Предлагаемый преобразователь во 


многом свободен от указанных не- 
достатков. Его задаюший генератор 
вырабатывает колебания прямоуголь- 
ной формы, а усилитель мощности 
выполнен на базе феррорезонаненого 
стабилизатора. Преобразователь раз- 
работан для питания от аккумулятор- 
ной батареи сетевого видеомагнитофона 
«Электроника Л!-08». 

Напряжение питания преобразова- 
теля — 24 В, выходное напряжение — 
сннусопдальное переменное 220 В 


Ф РАДИО № 9, 1980 г. 


изб ктвоза Г 





частотой 50 Гц. Максимальная выход- 
ная мощность — 990 Вт при КПД 
не менее 0.7 и нагрузочной нестабиль- 
ности выходной частоты не более 
0,003 Гц/Вт. 

Задающий генератор прямоугольных 
импульсов выполнен на транзисторах 
И2; УЗ (рис. 1). Напряжение его пита- 


ния стабилизировано цепью У 77. 
ов 
220 
20 
20 
0 [2 
рис. 1 


Буферный каскад собран на транзисто- 
рах ИГ. У4, а выходной уснлитель 
мощности — на У5, Уб. Нагрузкой 
усилителя служит феррорезонансный 
стабилизатор напряжения Г2С4. 
Напряжение на выводах первичной 
обмотки трансформатора Т2 имеет 
прямоугольную форму. Магнитопровод 
его разделен на две части магнитным 
шунтом МШ, причем первичная обмот- 
ка размещена на ненасыщаемой части. 
Обмотка {/ вместе с конденсатором С4 
образуют высокодобротный колебатель- 
ный контур, что и позволяет получить 
синусоидальную форму выходного наи- 
ряжения. На резонансной частоте кон- 
тура магнитопровод вторичной обмотки 
работает в режнме насыщения, поэтому 
при изменении нанряжения питания пли 
сопротивления нагрузки преобразова- 


теля амплитуда выходного напряжения 
поддерживается постоянной. 
Зависнмость выходного напряжения 
от мощности нагрузки показана на 
рис. 2. При изменении входного напря- 
жения в пределах 23,8...29,2 В и мощ- 
ности нагрузки от нуля до максималь- 
ной отклонение выходного напряжения 
от номинального не превышает 8% 


Рис. 2 


Транзисторы У5, Уб убтановлены на 
радиаторах, рассчитанных на мощность 
рассеяния 5 Вт. Согласующий транс- 
форматор Т/ — накальный, ТН 36- 
127 /220-50. Вместо него можно исполь- 


_ зовать сетевой трансформатор от радио- 


лы «Рига-101» или «Рнга-102». Роль 
первичной обмотки в этом случае 
выполняют две его 127-вольтовые 
обмотки, соеднненные последовательно- 
согласно, а вторичная обмотка — две 
20-вольтовые, включенные так же. При 
самостоятельном изготовленин этот 
трансформатор наматывают на маг- 
нитопроводе 16х24; обмотка [. — 
2х700 витков провода ПЭВ-| 0,2; 
П — 25х95 витков ПЭВ-1 0,59. 
Трансформатор 72 с магнитным шун- 
том применен готовый от заводского 
электромагнитного стабилизатора на- 
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пряжения С-0,09. Конденсатор С4 вхо- 
дит в состав стабилизатора. Сетевую 
обмотку стабилизатора удаляют, и на 
ее месте наматывают 2 Х 75 витков про- 
вода ПЭВ-2 2,44 — это будет обмотка 
] (по схеме рнс. 1) трансформатора 
Т2 преобразователя. Удобнее. всего на- 
матывать обмотку`в два’ провода, а 
затем ‘включить обе полуобмотки соот- 
ветствующим образом. Компенсацион- 
ную обмотку стабилизатора не исполь- 
зуют, н все ее выводы надежно изо- 
лируют. Конденсатор стабилизатора 


(С4 по схеме рис. 1) ‘подключают к. 


выводам выходной обмотки; в дейст- 
вительностн, она ямеет гораздо боль- 
шее число выводов. чем показано на 
схеме. 

Налаживание преобразователя на- 
чинают с задающего генератора. Для 
этого обесточивают усилитель мощ- 
ности (отключают средний вывод об- 
мотки ! трансформатора Т2 от поло- 
жительного вывода источника питання} 
и на вход осциллоскопа подают сигнал 
с выводов 7 н /3 трансформатора Т/. 
Поочередно вращая движки подстроеч- 
ных резисторов АЗ и А5. добиваются 
симметрии прямоугольных импульсов 
на экране при частоте колебаний 50 Гц. 
Удобнее всего это ‘сделать, если уста: 
новить переключатель синхронизации 
осциллоскопа в положение «От сети», — 
прин точном совпадении частоты ' гене- 
ратора < частотой сетн изображение 
на экране будет неподвижным. 

Затем подают питание на усилитель 
мощности и добиваются наименьшей 
зависнмости выходного напряжения 
преобразователя от напряжения пи- 
тания. Для этого, поочередно подклю- 
чая правый (по схеме) вывод конден- 
сатора С4 к. отводам обмотки {1 транс- 
форматора Т2 и проверяя каждый раз 
стабильность напряжения на нагрузке, 
находят нанлучшее положение. В за- 
ключение таким же образом подбирают 
номинальное значение выходного на- 
пряжения. При этом можно переклю- 
чать как нижний (по схеме), так. н 
верхний выводы обмотки. 

Нагрузочная кривая правильно на- 
лаженного преобразователя должна 
быть близкой к, показанной на рнс. 2. 

Устройство можно питать и от источ- 
ника напряжением 12 В, однако при 


этом мощность нагрузки не должна, 


превышать 30...40 Вт. В преобразова- 
теле нужно ‘будет ‘сделать некоторые 
изменения. Резистор А7 должен иметь 
сопротивление 51 Ом. Трансформатор 


Т! — выходной от радноприемников, |. 


«ВЭФ-12», «Спидола», «ВЭФ-202» или 
от магнитофона «Комета-206»; вторич- 
ную обмотку, выполненную в два про- 
вода, разделяют на две и включают 
последовательно. Обмотка / трансфор- 
матора Г2 должна содержать 2х34 
витка провода ПЭВ-2 2.44 (число вит- 
ков указано орнентнровочно, его веоб- 
ходимо уточнить при налаживанин). 


г. Львов 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 


ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 


елитель частоты, схема которо- 
го изображена на рис. 1, с©о- 


бран на цифровых микросхемах * 


и предназначен для высокока- 
чественных ЭМИ. Делитель преобра- 
Зует частоту задающего генератора 
в частоты равномерно темперированно- 
го музыкального строя. Диапазон ин- 
струмента — 8 октав, от до субконтр- 
октавы до си четвертой октавы. Откло- 
нение значеннй полученных ‚музыкаль- 
ных частот от стандартных не превы- 
шает 0,07%, т. ‘е. не более чем’ на 
1,2? цента 


Весь блок состонт’из двенадцати 
одинаковых делителей частоты. отли- 
чающихся один от другого схемой со- 
единения выходов двончно-десятичного 
счетчика с узлом сброса. На входы 
всех делителей одновременно поступает 
сигнал от генератора. собранного на 
микросхеме О] и кварцевом резонаторе 
71 на частоту 4044 кГц, или от генера- 
тора с изменяемой частотой. собранно- 
го на мнкросхеме 02. 

Рассмотрим работу устройства на 
примере делителя д0. Двоично-деся- 
тичный счетчик на микросхемах 23—05 


Рис. 1 


й 
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_ МНОГОГОЛОСНОГО ЭМИ... 
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подсчитывает импульсы генератора, по- 
ступающие на счетный вход микросхемы 
03 (вывод 14). Микросхема ОЗ ведет 
счет единиц, 24 — десятков ин 05 — со- 
тен импульсов. При числе импульсов, 
равном 966, на всех входах элемента 
«8И-НЕ» (8) установится уровень 
«1». а на выходе — «0». Сигнал с вы- 
хода элемента [26 будет инвертирован 
элементом 19.1 и подан на А-входы 
триггеров двоично-десятичного счетчи- 
ка, ири этом они установятся в состоя- 
ние «0». и начнется повторение счета, 

Таким образом, через каждые 966 пе- 
риодов частоты задающего генератора 
на выходе элемента 09.1 появляются 
короткие; длительностью около 100 нс, 
положнтельные импульсы, частота по- 
вторення которых соответствует часто- 
те ноты до пятой октавы. Число 966 на- 
зывают коэффициентом деления: 
К=Р, ‚/|, где Р, ‚ — частота задающе- 
го ‘генератора, а { — частота. той или 
иной ноты пятой октавы. Так, для ноты 


000 9. 
д0 Кв = м ==. 966,074, 


округленно. Ко, = 966. 

Импульсы с выхода элемента 09.1 
поступают также на’ счетный вход дво- 
ичного (октавного) делителя на микро- 
схемах 06 и 07. с выходов ‘которого 
снимают сигналы частот ноты до в вось- 
ми октавах. ) 


или, 


{ 


м 


Г.) 
мл ^ 


мл 


д0-диез 
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Аналогично работают остальные де- 
лители блока. При работе от генера- 
тора с нзменяемой частотой. регулируя 
конденсатор ‘СЗ. можно получить сколь- 
жение частоты всех тонов при полном 
сохранении правильности строя инстру- 
мента. 

Кварцевый. резонатор 21 с частотой 
4044 кГц (из комилекта к. радиостан- 
ции ПОРТ) выбран из воображения 
получения достаточной точности частот 
музыкальных тонов при коэффициенте 
деления не более 999. Практически же 
в устройстве можно применить любой 
кварцевый резонатор с частотой от 1.5 
до 10 МГц и даже. более, При этом 
необходимо заново рассчитать коэффи- 
циенты ‚ деления. Если они будут пре- 
вышать 999 то, чтобы не усложнять 
двоично-десятичный счетчик и узел 
сброса. потребуется изменить схему 
октавного делнтеля с учетом того, что 
с выхода элемента 09./ будут снимать- 
ся сигналы с частотами не пятой, а 
шестой октавы. 

На схеме рис. [ полностью показан 
лишь ‘делитель для ‘ноты 00. Как уже 
указывалось, остальные делители от- 
личаются лишь соединением выводов 
триггеров 23 — 05 и элемента 08, как 
указано в таблице. 


Блок делителей собран на трех пе- 
чатных платах из двустороннего фоль- 


Рис. 2 








- Соединение выводов в счетчике 
$ 
= 
р: 
|- 
До-' 196619 ив 03с Г. № н2. И -08 
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гнрованного стеклотекстолнта размера- 
ми 160х100 мм каждая, на каждой 
низ них размещено по четыре делителя. 
На рис. 2 показаны обе стороны пе- 
чатной платы для делителей до. до-диез. 
ре и ре-диез. Для остальных делителей 
в рисунок печатных проводннков необ- 
ходимо внестн изменение в соответ- 
ствии с таблицей. Контактные точки на 
противоположных сторонах платы, об- 
веденные штриховой линией, нужно со- 
единить между собой короткими пере- 
мычками, пропущенными сквозь плату. 
Правильно собранный делитель обычно 
налаживания не требует. 


г. Кривой Рог 
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Заметки 


ысокая набыщенность средствами 
связм, позволяющими оператив- 
но передавать м обмениваться 
разнообразной информацией, 
давно уже стала одним из необходимых 
условмй научно-технического прогресса. 
Ежегодно спецмалисты ГДР демонстриру- 
ют на Лейпцигской ярмарке мовые ори- 
гинальные разработкм в областм электрм- 
ческой связм, которые свмдетельствуют 
©б мх постоянном творческом помске. 
И в нынешнем году комбимат «Нахрих- 
темэлектроник», объединяющий предпри- 
ятмя по производству систем м оборудо- 
вания электрической связн, представил 
немало новых разработок. Расскажем о 
некоторых мз ник. 
Прм органмзации сетей телефонной свя- 
зм нередко оказывается нецелесообраз- 
ным прокладывать линию проводной сая- 
зм между относительно удаленным або- 
ментом м телефонной станцмей. Эта неце- 
лесообразность может определяться эко- 
"омическимм соображениямм, трудностью 
прокяадки линмм связм мз-за географи- 
ческик особенностей местности, необко- 
димостью трос подключения абонен- 
тв к телефонной сети, частыми перемеще- 
нмамм вбонентв мт. д. С такммм условмя- 
ми нередко приходится сталкиваться в 
сельских районах м прм освоении новых 
земель, при оргенмзацим связи с помско- 
—выми партмямм м промыслами добычи неф- 
тм млм газа м во многих других случаях. 
Именно для такмх условий предприяти- 
ямм «Фернмельдеверк» [г. Лейпциг) и 
«Функверк» (г. Кепенмк] разработана сис- 
тема ультракоротковолновой  телефон- 
ной связм для стационарных м нестацио- 


с Лейпцигской ярмарки 1980 года 


нарных абонентов. Эта система состомт из 


ее ея устройств. 
Абонентское дмоустройство ИЮ$ — 


оно придается абоненту м содержит при- 
®мопередатчик м блок пмтанмя, прм этом 
радноустройство в случае необходимостм 
может находиться на расстояним до $ км 
от телефонного аппарата абонента. Аппа- 
рат соедмняется с (К$ двухпроводной ли- 
нмей. по которой передаются, помимо 
речевого сигнала, импульсы набора, сиг- 
нал вызова м электропитание. Каждый 
абонент мдентифицирован — он может 
быть вызван посылкой только соответст- 
вующего кодированного сигнала. 

Устройство ЦК$ по радмоканалу связа- 
но с необслуживаемоя базисной радмно- 
установкой ПВВ, приданноя телефонной 
станцмм. Установка ОКВ в стандартном мс- 
полненим ммеет четыре дуплексных рв- 
дмоустройствв для связм с абонентами; 
она через переходное устройство ОКТ, 
преобразующее сигналы с выхода радмо- 
устройства в смгналы, необкодимые для 
ввода в телефонную станцию, соединяет- 
ся в АТС. 

Еспи по условмям местности невозмом- 
на непосредственная радмосвязь между 
абонентской м базисной установками, то 
между ними размещается радиорелей- 
ная установка ЦКК. 

Радиопередеча в системе может осу- 
ществляться в следующих дмапазонах: 
68...87,5; 146...174; 408...420 млм 440... 


470 МГц при мощностм 3...10; 6...20 млм 
0,6...2 Вт. В обычном вврианте система 
рассчитана на обслуживание до 60 або- 
нентов, а а расширемном — до 120. 
Промышленность ГДР сермйно выпуска- 





Прыбор подключения ЕМА 01 [слеза] м прыбор управленмя ЕМВ 04 


Система поездной радиосвязи. Установка ЕАОА [простая м с расширенными возможностями] 
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лак, 


ТЕХНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 








Приемопередатчик МРТ 771 (у пояса) с блоком 
обелуживаммя (на груди) 


ет 100-ваттный прмемопередатчик типа 
5$ЕС 4000, предназначенный для органи- 
зацим однополосной телефонной м теле- 
графной связи в диапазоне частот от 1,6 
до 42 МГц. Теперь возможности его мс- 
пользованмя расширены благодаря раз- 
работке дополнительных устройсте: ди- 
станционного блока модуляцим м допол- 
нительного телетайпного блока. 

Блок модуляцым состомт мз прибора уп- 
ранены РМВ 014 м прмбора подключения 

МА 04. Он позволяет просто и опервтив- 
но оборудовать рабочее место радиста- 
оператора. Через этм приборы промзво- 
Амтся подключение оконечных устройств 
при органмзацим телефонной, ручной 
млм букзвопечатающей телеграфной свя- 
зим, а также прмемного устройства. 

Телетайпный блок Е7 100 дает возмож- 
ность улучшить режим работы прм теле- 
графной связи м, кроме того, позволяет 
заготавливать перфоленту. 

На ярмарке демонстрировалась смстема 
ультракоротковолноаой поездмой радмо- 
свлзм, созданной на народном предпрмя- 
тим аФункверк» [г. Кепемик]). С помощью 
этой смстемы поддерживается связь меж- 
ду спужбамм железной дороги м нмако- 
дящиммся в пути поездами, а танже пе- 
редаются кодированные сообщения. 
#е примененме способствует росту про- 
пускной способности железных дорог, 
улучшению использоввния подвижного 
состава, повышению безопасности дви- 
жения. 

На локомотиве размещается радмоуста- 
новка МЕЗА с одним млм двумя устройст- 
вамм (блоками] обслужмаания, на пульте 
которых индицируется вся необходимая 
мнформация для оперативного принятмя 
машинистом решения или мсполнения ука- 
замий диспетчера. Передатчик радиоуста- 
новкм работает на антенну «волновой ка- 
НВПи, установленный на крыше локомотмва. 

Вдоль пути на расстоянмм от 5 до 15 км 
размещаются стационарные` необслужи- 
ивемые радностанцми РЕЗА, которые через 
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проводные линим связаны с центральным 
устройством 2\У диспетчерского упраа- 
ления движением поездов м, кроме того, 
с установками РАОА на промежуточных 
[до девятм) железнодорожных станциях. 

В журнале «Радно» уже сообщалось о 
портативных УКВ радмостанцмях ряда 
Ц 700. Теперь ‚ это семейство пополнилось 
новым прмемопередатчиком (ЧЕТ 771, 
предназначенным для организацим дву- 
сторонней телефонной связи в одночас- 
тотном млм двухчастотном сммплексном 
режмме. Питанме станции осуществляется 
от никель-кадммевого аккумулятора, дма- 
пезон чвстот 440...470 МГц, выходнав 
мощность пеоедатчика — 0,5 Вт, масса 
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станции — 700 г, габариты — 217Ж86Х 
Ж46 мм. 

Прмемопередатчик работает с дистан- 
цмонным блоком обслуживания СВТ 7041, 
который дает возможность передавать 
две однотональные вызывные частоты, 
а также включать фильтр понижения шу- 
мов. Вместо этого блока можно исполь- 
зовать гарнитуру телефонмсткм ИМЕ 70 млм 
ручной микрофон ИМЕ 7%. Радиостанция 
выполнена в основном на гибридных 
микроскемах. 

Предприятме «Функверк» представило 
оценмвающее устройство для разнесен- 
ного приема в УКВ дмапазоне ЦЕС 650. Оно 
состоит из линейного корректора СЕ 65 
м блока выбора каналов 1/1.А 65. Устройст- 
зо рассчитано на подключение до шестм 
УКВ прмемников, прм этом к выходу 
МЕО 650 будет подводиться сигнал с наи- 
большей амплитудой. 

Завоевавшие большую  популярмость 
телетайпы сермм Е 1000 пополнились эленкт- 
ронным приемо-передающим рулонным 
аппаратом Е1100 с растровым бунво- 
печатающим устройством. Он состомт 
(при максимальном оснащенми] мз трех 











Блох выбора мемалов ОГА 65$ 


конструктивных блоков: основного аппа- 
рета, электронной клавматуры (тастатуры) 
М аппарата для передачм с перфоленты. 
Скорость телеграфирования выбирается 
равной 50, 75$ илм 100 Бод. 

К преммуществу электронного аппарата 
особо следует отнестм накопитель тастату- 
ры на 16 знаков, благодаря чему возмож- 
не передача с высокой скоростью, в так- 
же автоматическое устройство разверткм 
по строке м возврата кареткм. Аппарат 
обеспечивает высокий комфорт обслужи- 
вающему персоналу, работает он прак- 
тически бесшумно, что позаоляет уста- 
навпивать его непосредственно в служеб- 
ных помещениях. 

В заключенме кратко расскажем еще об 
одной мнтересной, разработке Инсти- 
тута техникм электрическом связи [Бер- 
пмн), демонстрировавшейся на ярмарке — 
опытной системе передачи информации 
по световодному тракту. Основа смсте- 
мы — семижильный кварцевый световод- 
мый кабель. Дивметр каждого световода — 
0,13 мм, затуханме — 6 дБ/км. Для защи- 
ты от повреждений световод покрыт пласт- 
массовой оболочкой, стальной канатик 
предохраняет кабель от растяжения. От- 
дельные отрезки саетоводов соединяют- 
ся в линию путем скленванмя млм сваркм. 
Прмсоедмнемие саетоводов к аппаратуре 
осуществляется с помощью коаксмальных 
разъемов. 

Носмтелем мнформации является мн- 
фракрасное излучение светодиода. Для 
стабилизации выходной мощности при- 
менены фотодноды. В приемной частм 
в качестве оптоэлектронного преобразова- 
теля используется также фотоднод. Систе- 
ма рассчитана на передачу информации 
со скоростью $,448 М6ит/е. 

Работа системы управляется с помощью 
особых кодов управленмя. 

С помощью специально разработанно- 
го мзмермтельного комплекса определя- 
ются затуханме м импульсная дмсперсия 
в светодмодах, необходимые для эксплу- 
атацим технические параметры системы 
световодной связм. Приборы контроля 
сигнализируют о поарежденим кабеля млм 
отдельных элементов системы связм, о 
снижении качества передачм. : 

Опытная эксппуатация световодной ли- 
нмм подтверждает перспективность при- 
мененмя подобных систем связм для пере- 
дачм самой разнообразной информации. 


Лейпциг — Москаа 
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остоявшаяся в мае 1980 года 
сессия совета НАТО продемон- 
стрыровала, что возглавляемые 
Соединенными Штатами милитарист- 
ские круги Запада намерены продол- 
жать курс на обострение международ- 
ной напряженности, гонку вооруже- 
ний и расширение «психологической 
войных против социализма. Прикры- 
взясь дымовой завесой о «растущей 
угрозе» со стороны СССР и стран 
Варшавского Договора, атлантические 
ястребы приняли серию решений, под- 
хлестывающих милитаристские при- 
готовления стран НАТО. 
Антисоветский психоз, милитарист- 
ский бум, «мощный толчок (по словам 
одной американской газеты) духу воен- 
ного авантюризмаю вызваны, конечно, 
не какой-то мифической угрозой с 
Востока. Вскрывая подоплеку ‘лживой 
кампании о «советской угрозе», газета 
«Франкфуртер рундшау» писала: «Ста- 
ло. уже обычным ритуалом: еслм стра- 
нам. Запада нужно провести повышен- 
ные военные бюджеты ‘или НАТО нуж- 
но закрутить новые витки гонки воору- 
жений, то сразу же раздаются закли- 
нания о советской военной угрозем. 
За всем этим стоят силы, заинтере- 
сованные в гонке вооружений ради 
своих колоссальных прибылей, в нагне- 
таним напряженности ради сохранения 
свомх классовых позиций, в -реаныма- 
ций «холодной войны» ради ослабле- 
ния влияния реального’ социализма 
на мир. Эти силы — военно-промыш- 
ленный комплекс  импермналистичес- 
ких стран, иначе говоря, агрессивный 
союз крупнейших военных монопо- 
лий, милитаристской верхушки и мх 
прямых ставленников в’ государствен- 
ном аппарате капиталистических стран. 
«Этот зловещий союз, — подчеркивал 
Л. И. Брежнев, характеризуя военно- 
промышленный. комплекс, — оказыва- 
ет. растущее влияние на политику 
многих импермалистических государств, 
делает ее ‘еще более ‘реакционной 
н агрессивной». 


И действительно, _военно-промы- 
шленный комплекс стремится занять 
в буржуазном обществе самодавлею- 
щее положение, стать своего рода 
«государством в государствея. Зако- 
нодательные и исполнительные органы 
власти, буржуазные партим, общест- 
зенно-политическая жызнь  капиталис- 
тических стран испытывают все «более 
растущее влияние со стороны военно- 
промышленного комплекса. Ом за- 
крепляет м усиливает влиятельное по- 
ложение монополистических групп мз 
сферы военного. бизнеса в соответст- 
вующих органах государственной влас- 
ти. Он превращается из орудия по- 
литики в силу, определяющую поли- 
тику, и оказывается способным дик- 
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товать обществу свою волю, стымули- 
ровать реакцию во внутренней и слу- 
жить намболее агрессивным целям во 
внешней политике капиталистических 
государств. 


В самом деле, многих законодате- 
лей США открыто именуют «конгрес- 
сменами от военно-промышленного 
комплекса». Это небезызвестные «яс- 
требы» `Г. Джексон, Б. Голдуотер, 
С. Термонд, Д. Бакли, десятки других. 
«В конгрессе есть готовый блок голо- 
сов в защиту военного бюджета, вклю- 
чающий конгрессменов 363 округов 
(мз 435 — авт.), где ммеются военные 
объекты...», — пишет журнал «Нью- 
суик». Отсюда понятно то влмяние, 


интересах многие отрасли производ- 
ства, науку, природные ресурсы, ра- 
бочую силу. 

Раскрывая масштабы мощм м влия- 
ния военно-промышленного комплек- 
са в США, журнал «ЮС ньюс энд 
Уорлд рипорт» указывает, что в пер- 
сонале Пентагона, например, числит- 
ся`3,1 миллиона военных м граждан- 
ских лиц. В военном секторе амери- 
канской экономики занято около 5 мил- 
лионов рабочих и служащих. Важней- 
шим компонентом военно-промышлен- 
ного комплекса являются монополымы, 
специализирующиеся на производстве 
оружия и военных материалов. Гла- 
венствующую роль здесь занимают 


Диктует военно - промышленный 


комплекс 
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которое оказывают фабриканты ору- 
жия и мх ставленники на решения кон- 
гресса в области безудержного роста 
военных ассигнований. Вот как выгля- 
дит кривая этого роста. В 1978 финан- 
совом году Пентагону было выделено 
116, 7 миллиарда долларов, в 1979 — 
130 миллиардов, в 1980 — 141, 2 мил- 
лиарда, на 1981 г. Пентагону намере- 
ваются выделить 161,7 миллиарда 
долларов, а к 1984 г. его бюджет 
приблизится, по сообщениям амери- 
канской печати, к 220 миллиардам. 
Если обратиться к военным ассигно- 
ваниям НАТО, где США, безусловно, 
задают тон, то в 1979 г. они составля- 
ли 213 миллиардов долларов. 


Военно-промышленный комплекс 
опирается на мощную финансовую 
базу. Это дает военным ведомствам 
возможность использовать в своих 





монополии, выпускающие намболее 
современную и передовую технику: 
радноэлектронику, самолеты, ракеты, 
военные корабли, спутники и так 
далее. 


Костяк военно-промышленного ком- 
плекса США — около 100 нанболее 
крупных компаний в космической, 
авмационной, электронной, корабле- 
строительной и других отраслях про- 
мышленности, которым направляется 
наибольшее количество правительст- 
венных заказов и которые участвуют 
в созданин все более разрушительных 
видов оружия. Крупнейшие из них: 
«Дженерал дайнэмиксь, производящая 
атомные подводные лодкы, военно- 
транспортные самолеты, мстребитёль- 
бомбардировщик Е-16, ракетные сис- 
темы, включая крылатые ракеты, элек- 
тронное оборудование для противо- 


РАДИО № 9, 1980 г. Ф 





Ф 
о 





< 
— 


.® 


{® 


р В ирииичиааныы 
“ 


правее 


—ы=—ы=ы=ы35=.^— 


лодочного патрулирования; «Макдон- 
нелл-Дуглас», выпускающая системы 
наведения крылатых ракет, ведущая 
разработку технологии защиты меж- 
континентальных баллистических ра- 
кет. 

Назовем еще несколько компаний: 
«Локкидь — производство межконти- 
нентальных — баллистических — ракет 
«Трайдент-1»ю и боеголовок индивиду- 
ального наведения. «Боинг» — строи- 
тельство ракет «МХ», системы ракето- 
оповещения и контроля АВАКС, элект- 
ронно-оптические системы для ВМС, 
самолетов м авиационного электрон- 
ного оборудования. «Хьюз эйр- 
крафт» — средства радиоэлектронного 
наблюдения и противодействия м сис- 
темы вооружения для самолета Е-14. 
«Вестингауз» — гндролокаторы для 
ВМС, радмолокационные системы для 
2-16, компоненты для «Трайдент-1». 
«Интернэшнл телефон энд телеграф» 
(ИТТ) — оборудованые для создания 
электронных помех. „Норт Америкэн 
Рокуэлл», «Дженерал электрик» м дру- 
гие монополистические объединения. 
Многие из них участвуют в ряде 
программ подготовки к ведению «ра- 
дноэлектронной войны», оцениваемых 
в 1980 году в 2 миллмарда долларов. Ее 
сущность, по словам журнала «ЮС 
ньюс энд Уорлд рипорть, сводится к то- 
му, чтобы «ослепить, сбить с толку м ог- 
лушить противника», под которым 
подразумеваются страны Варшавско- 
го Договора. Речь идет, в частности, 
о созданми устромств по созданию 
помех для работы различных радио- 
электронных устройств, средств свя- 
зи, раднолокаторов. 


В США форсируются работы в 
одной из крупнейших отраслей — ави- 
ационно-космической промышлен- 
ности, принимающей все более ярко 
выраженную военную направленность. 
Это признает м заместитель министра 
обороны США Перры, заявивший не- 
давно в конгрессе, что США «все 
больше используют космические сысте- 
мы для своих вооруженных сил». 


До середины 70-х годов работы шли 
по путны обеспечения боевой деятель- 
ности ‘вооруженных сил: эксплуатиро- 
валась м совершенствовалась система 
спутников Стратегической м тактичес- 
кой связи ВВС м ВМФ, навигации, раз- 
ведкыи, создавалась новая космическая 
техника наземных средств связи м 
слежения за космическими объектамы. 


С середины 70-х годов военно-про- 
мышленные корпорации при поддерж- 
ке Пентагона м ряда политиков взяли 
курс на ускоренное создание косми- 
ческих систем оружия. Речь идет о 
разработке таких систем, как спутни- 
ки-перехватчики, лазерное вооруже- 
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ние, противоспутниковые ракеты и так 
далее. Создаваемая корпорацией «Во- 
ут» ракета такого рода должна искать 
«мищениыю с помощью инфракрасных 
приборов и бортовой ЭВМ. Американ- 
СКИЙ «космический» бюджет на 1980 
год составляет около 8,2 миллиарда 
долларов (в 1972 г. он составлял 
4,6 миллиарда долларов). Цель всей 
этой работы цинично формулирует 
амермканский журнал «Бизнес уик»: 
«Тот, кто сумеет захватить контроль 
над космосом — этой главной ареной 
будущих войн, — сможет таким реша- 
ющим образом изменить- соотноше- 
нме смыл, что будет равносильно уста- 
новлению мирового господства». 


Военно-промышленный комплекс 
США — явление ие единичное. 


Аналогичное положение в других 
капиталистических странах. В Англии 
военные заказы составляют 70 процен- 
тов всего объема ракетостроения, 
22 процента — электроники ( в области 
радиоэлектроники работает около 470 
тысяч человек) и 23 — судостроения. 
Ведущие подрядчики военного биз- 
неса — «Бритиш Лейланд мотор», «Вик- 
керс», «Рио-Тинто», «Хзукер Сиддли», 
«Плессы» м так далее. 

Основная доля вооружения в ФРГ 
производится на трех десятках круп- 
нейших предприятмй, принадлежащих 
дюжине ведущих военных концернов 
м составляющих основу военной про- 
мышленности, а их владельцы м руко- 
водители — экономическое ядро воен- 
но-промышленного комплекса. Льви- 
ная доля военного производства при- 
ходится на такие крупнейшне монопо- 
лим, как  «Мессершмитт—Бёльков— 
Блом», «Блом унд Фосс», «Дорнье», 
«Сименс», «Краусс—Маффей», кон- 
церн Флика. Военно-промышленный 
комплекс ФРГ перешел на промзводст- 
во новых поколений вооружения. В 
новой долгосрочной военной програм- 
ме НАТО, состоящей из 300 проектов; 
186 приходится на долю ФРГ. 


Из французскых военно-промышлен- 
ных монополий наиболее известны 
«Марсель Дассо», «Сюд-ввыасьонх, 
«Эр ликид»ь. В пятерку, крупнейших 
мировых экспортеров оружия входит 
м Италия. Военную продукцию в стране 
выпускает около 200 фирм. 


Гонка вооружений создает для 
крупного капитала ‘возможности особо 
быстрого обогащения. Прибылм воен- 
ных корпораций в 2—3 раза выше, чем 
в мирных отраслях экономики. Систе- 
ма государственно-монополистыческо- 
го капитализма обеспечывает военному 
бизнесу огромные доходы. О размерах 
прибылей, полученных по военным 
заказам, представители военно-про- 
мышленного комплекса сообщать не 





любят. Тем не менее монополиы, осо- 
бенно специализирующиеся на произ- 
водстве самых современных видов ору- 
жыя на базе радмоэлектроникм, ядер- 
ной энергетики м др. используют 
обновление м усложнение вооруже- 
ния для фантастического взвинчива- 
ния цен на него. За период после 
эторой мировой войны самолет-мстре- 
битель подорожал с 50 тысяч до 5— 
7 миллионов долларов, бомбардиров- 
щик — < 260 тысяч до 84 миллионов, 
танк — с 40 тысяч до 1 миллиона дол- 
ларов. Амермканская ’межконтинен- 
тальная ракета «МХ» оценивается в 
15—25 миллионов долларов, а кры- 
латая ракета — в 1 миллион долларов. 
Ракета «МХ» признана палатой пред- 
ставителей конгресса США самой до- 
рогостоящей системой оружия за асю 
американскую историю. Американские 
законодатели в текущем году ассиг- 
новали на ее разработку 670 миллио- 
нов долларов. Общая стоимость этой 
системы обойдется США в 35 миллиар- 
дов долларов. 

Нужно лы удивляться данным, соб- 
ранным сенатской комиссией конгрес- 
са США, изучавшей деятельность 
169 военно-промышленных корпора- 
ций! 164 мз этих корпораций получи- 
ли прибыль от 50 до 200, три — свыше 
500, а одна — более 2000 процентов! 


«Холодная война» и постоянная кон- 
фронтация являются благоприятной 
почвой, на которой расцвел и набрал 
силу военно-промышленный комплекс 
США. Поэтому не удивительно, что 
проповедники приоритета военных 
аспектов внешней политики США оста- 
ются весьма активными и сохраняют 
значительное влияние. Они настаива- 
ют на том, что необходимо поддержи- 
вать военно-стратегическое превосход- 
ство США над любым возможным 
противником. Обладание такой мощью 
якобы необходимо главным образом 
для обеспечения «позиции силы», с 
которой США могли бы эффективно 
проводить свою внешнюю политику. 
А для оправдания создания такой мощи 
изобретен миф о «советской угрозе» и 
«необходимости» предпринимать ка- 
кме-то меры по @@ «отражению». 


США не оставылы мыслы о мировом 
господстве, о своей ролы мирового 
жандарма, что Дыктуется в значитель- 
ной мере волей военно-промышлен- 
ного комплекса, который видит в про- 
ведении такого рода экспансионист- 
ской внешней политики выполнение 
своих планов и программ дальнейшей 
наживы и обогащения за счет тру- 
дящихся. 


«< 


(Окончанме следует) 
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ПИКОВЫЙ ИНДИКАТОР 
МОЩНОСТИ 


Это устройство предназначе- 
но для индикации пиковой вы- 
ходной мощности усилителей 
низкой частоты. Индикатор име- 
ет два предела измерения — 
7н 70 Втс шагом в 12,5% от мак- 
снмального значения. Время 
установления показаний на ча- 
стоте 725 Ги составляет: 10 мс — 
до уровня 70% от максималь- 
ной мощности, 20 мс — до уров- 
ня 80%, 40 мс — до уровня 88%: 
60 мс — до уровня 100%. 

Принципиальная схема инди- 
катора приведена на рисунке. 
Каскад на транзисторе И / пред- 


ставляет собой  предваритель- 
ный усилитель, повышающий 
чувствительность индикатора. 


Подстросчным резистором №2 
калибруюг нидикатор в целом, 
а переключателем $/ можно 
уменьшить чувствительность ин- 
дикатора в 10 раз. Усиленный 
снгнал выпрямляется диодами 
У? и УЗ. С выхода выпрями- 
теля постоянное ‘напряжение, 
пропорциональное пиковому на- 
пряжению на входе индикатора, 
через двухкаскадный эмиттер- 
ный повторитель на транзисто- 
рах У4 ин ИУ5 поступает на узел 
ннднкацин, выполненный на 
транзисторах У 9— ИУ /7 и свето- 
диодах У /9—У 27. 


ДВА УСИЛИТЕЛЯ 
НА МИКРОСХЕМАХ 


Предлавиемые вниманию чи- 
тателей усилители НЧ можно 
использовать в переносном при- 
емнике, магиитофоне или элек- 
трофоне среднего класса. Но 
мннальная выходиазя мошность 
первого на них (рис. 1) на на- 
грузке сопротивлением 8 Ом при 
коэффициенте гармоник не бо- 
лее 1%—1.5 Вт, номинальный 
дизназон частот — 50...12 000 Гц, 
чувствительность — около 20 мВ 
Громкость регулируют перемен- 
ным резистором &Ё тембр — 
переменным резистором К5. 
Особенность регулятора тембра 
в том. что прн. смещенни движ- 
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И, 4. И; 6617? 9-И7 60108 
119-127 ЛЕО 13-Е?! 5 бк 


В исходном состоянии — в от- 
сутствни снгнала ‘на ‘входе 
устройства — транзистор И4 
будет закрыт, а транзистор У 5 
и. следовательно. транзисторы 
и9—И 17 открыты (насыщены) 
Последние шунтируют свонмн 
участками  коллектор-эмиттер 
светодноды. н они не светятся. 
Когда на входе индикатора по- 
является НЧ сигнал, то постоян- 
ное напряжение на эмнттере 
транзистора У5 уменьшается, 
и при некотором напряженнн 
на входе оно достнгает значе- 
ния. при котором закроется 
транзистор У9У н зажжется 
диод У /9. В дальнейшем с ро- 
стом амплитуды НЧ напряже- 
ння на входе будут последова- 
тельно закрываться транзието- 
ры У10-—У/7 и зажигаться 
диоды У 20—У 27. 

Каскад на транзисторе У 18 — 
стабилизатор тока. Он огранн- 


ка переменного резистора Ю5 
влево (по рнсунку) он снижает 
уровень высокочастотных со- 


д! ТВАВ1О 
С, 


68 4 №5 
61 100 2бк 


АУ 22 
6$1000= (4 4700 


ставляющших сигнала, а при сме- 


щении вправо — низкочастот- 
ных 

Второй усилитель (рис. 2} 
предназначен для работы на 


нагрузку сопротивлением 4 Ом 









чивает ток через диоды, обеспе- 
чивает их свечение с одинаковой 
яркостью. Резистор Е 26 необ- 
ходим для надежного закрыва- 
ния транзнстора И9. Диоды 
Уб—У8 н резисторы К 13 —Ю2/ 


н развивает на ней примерно 
вдвое большую выходную мощ- 


ность. Это чотребовало уста- 
+78 9.700 
рис. 1 
= || 
2040 А! 
250К 
2121 87 
Рыс. 2 
новки интегральной мнкросхе- 


мы на теплоотвод. Чувствитель- 
ность уснлителя 30 мВ. но- 
мннальный днапазон частот — 
40...16 000 Гц. Регулятором тем- 
бра (переменный резнетор А6} 


обеспечивают развязку отдель- 
ных ключевых каскадов на тран- 
зисторах У9У—И/7 

Налаживание устройства сво- 
дится к установке пиковой мощ- 
ности. регистрируемой инднка- 
тором. Для этого на его вход по- 
дают от усилителя или звукового 
генератора НЧ напряжение ам- 
плитудой 5,3 В (что соответ- 
ствует пиковой выходной мощ- 
ностн 7 Вт при сопротивленин 
громкоговорнтеля 4 Ом) н до- 
биваются подстроечным рези- 
стором К2 свечения всех свето- 
диодов. Контакты  переключа- 
теля $] при этом ‘должны быть 
замкнуты, Затем контакты это- 
го персключателя размыкают 
н подбором резистора Ю/ добн- 
ваются свечения всех днодов 
при амплитуде напряжения на 
входе 16,7 В (пнковая выходная 
мощность 70 Вт на’ нагрузке 
4 Ом). Разумеется, при необхо- 
димости индикатор можно отка- 
лнбровать н на другие значения. 
никовой выходной. мощности 
при иных сопротивлениях на- 
грузкн 


«Млад конструктор» (НРБ). 


1980. № 6 

Примечанне редак- 
цин. В пиковом индикаторе 
мощности можно  применнть 


следующне отечественные полу- 
проводниковые прнборы: КТЗб1 
(УЛ, УЗ). КТЗУ В (У5, У9— 
У17), ДЭЕ (У2, У3). Д220 
(Уб—У8), КтТ605Б ‘(И 18). 
АЛЗ07 (У 19—27) 





в данном случае можно изме 
нять уровень сигнала только на 
высших частотах 
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«Млад конструктор» (НРБ), 
1980, №4 


Примечание редак- 


цин. Отечественный аналог ми- 
кросхемы ТВАЗ810—К174УНТ. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СДВОЕННЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 


Интегральная микросхема К548УН] яв- 
ляется сдвоенным предварительным усили- 
телем, спроектированным специально для 
работы в трактах усиления низкой частоты. 
Оба усилителя выполнены на одном кри- 
сталле кремния по планарно-эпитаксиаль- 
ной технологии. 

Конструктивно микросхемы оформлены 
в прямоугольном стандартном пластмас- 
совом корпусе 201.14-2 г 14-ю плоскимн 
выводами. 

При работе в качестве предварительных 
усилителей микросхема К548УН! имеет 
ряд пренмуществ по сравнению с опера- 
ционными усилителями, а нменно: сущест- 
венно меньший уровень шума, питание от 
однополярного источника с широким ди- 
апазоном питающих напряжений (9...30 В}, 
значительно менее жесткие требования к 
стабнльности напряження питання, к уров- 
ню его пульсаций, наличие внутренней кор- 
рекцин, обеспечивающей устойчивость ра- 
боты усилнтелей при глубокой отрицатель- 
ной обратной связн, меньшее число павес- 
ных элементов, ндентичность параметров 
двух независимых уснлителей. позволя- 
ющая нспользовать микросхему в стереофо- 
нических трактах. 

Каждый из усилителей (см. рис. 1) со- 
стоит из входного и предоконечного каска- 
дов уснлення напряжения, выходного кас- 
када усилення тока н стабилизатора напря- 
жения питания усилителя. 

Входной каскад построен по дифферен- 
цнальной схеме на транзисторах У2, 14, 
работающих при малых коллекторных то- 
ках, а следовательно, и с минимальным 
коэффициентом шума. Причем, если тре- 
бования к уровню шумов не очень жесткие, 
то транзисторы У2, У4 можно использо- 
вать в днфференциальном  включёнии. 
В этом случае входной сигнал подают на 
базу транзистора У4, в снгнал обратной 
связи — на бвзу У2. Если желательно иметь 
более низкнй уровень шумов — сигнал-об- 
ратной связи подают в цепь эмнттеров тран- 
знсторов У2, У4 (вывод 3, 1/2), а базу 
транзнстора У2 заземляют. При этом из 
общего уровня шума исключаются шумы 
этого-транзистора. 

Смещенне на базу транзистора У4, что- 
бы нсключить шунтнрование входного сн- 
гиала делителем А4 У20У21, поступает че- 
рез высокоомный резистор А5. Чтобы шумы 
последующего каскада не влияли на коэф- 
фицнент шума всего усилителя, усиление 
первого каскада должно быть достаточно 
большим. Для этого в коллекторную цепь 
транзнсторв И4 включена достаточно высо- 
коомная нагрузка — КЗ. Следующий кас- 
кад — составной эмнттерный повторитель 
на транзисторах У8, У9 — позволяет со- 
хранить высокое уснленне входного диф- 
ференциального каскада, так как не шун- 
тнрует сго высокоомную изгрузку. 


° 
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УСИЛИТЕЛЬ К548УН1 


Далее, с нагрузки эмиттерного повторн- 
теля резистора А7, сигнал поступает на 
транзистор У/2, включенный по схеме с 
общим эмиттером. В ега коллекторную цепь 
включена активная нагрузка, состоящая 
из транзнсторов У/0, И!/. Между коллек- 
тором И/2 и базой У8 включена небольшая 
корректирующая емкость С{, придающая 
устойчивость уснлителю при охвате его 
глубокой ООС. К нагрузке транзнстора У/2 
подключен выходной каскад — составной 
эмиттерный повторитель на транзисторах 
У13, У15 с активной нагрузкой на тран- 
зисторе У/б. Транзистор У14 и резистор 
К9 служат для защиты уснлителя от ко- 
ротких замыканий в цепн нагрузки, огра- 
ничивая выходной ток. на уровие 12 мА. 

Для питания входных каскадов усили- 
теля  стабнлизированным напряжением 
непользуется внутренний стабилизатор, 
выполненный на стабилитроне У/9 и тран- 
зисторах И/, Уб— У7. Отличие данного ста- 












Условия 


Параметр измерения 


Юн = Ю кОм, 
Илык =? В. 
{=100 Гц 


Коэффициент уен- 
лення напряжения 


Напряжение шумок 
приведенное ко 
входу 


Коэффициент  гар- 
монических иска- 
жений 


Частота еднинчного 
уснления 


Максимальная ам- 
плитУда Выходного 
напряження 


Ток потребления 


Козэффиикент ослаб- 
ления сигнала со. 


седнего каннла Ки= 1000 





Коэффиинент влия- 
ния нестабильности 
источника питаиня 
на входной сигнал 


[= кГц дБ 


билизатора от традиционного в том, 
что ток через стабнлитрон \У/9 зада- 
ется не резистором, как обычно, а через 
источник тока на транзисторах У5, Уб. 
Такое построение, благодаря большому 
отношению внутренних сопротивлений ис- 
точника тока и стабилитрона, позволяет 
подавить пульсация питающего напряже- 
ния на 120 дБ. Стабилизироваиным напря- 
жением питаются базовые и коллекторные 
цепи, транзнсторов У2, У4, У8, У9. Для 
дополнительной стабилнзацин напряження 
смещения входного каскада в делитель 
включены два диода И20, У2! в прямом на- 
правлении. 

Основные тнповые характеристики пред- 
варнтельного усилителя К548УН! приве- 
дены на рис. 2—7, а электрические пара- 
метры — в таблице. 

Сдвоенный предварительный усилитель 
К548УН1 является микросхемой многоце- 
левого назначения. Он, например, может 


К5АВУНИА К548УНИБ 


ее а 


[== Е кГц, 
Юн = 10 кОм, 


100 110 


Примечаине. Электрическне параметры измерены при ШУни = 12 В>=10%. Г=25°С. 
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Рыс. 1. Принципиальная схема усилителя 
КУ48УНТ [один канал) 


быть использован крак предварительный 
усилнтель с линейной амплитудно-частот- 
ной характеристикой н дифференциальным 
входным каскадом (рис. 8), или с одиноч- 
ным транзнстором на входе (рис. 9). Уси- 
литель по схеме рнс. 9 будет обладать мень- 
шим уровнем собственных шумов. чем пре- 
дыдущий. Коэффициент передачн в обонх 
случаях можно рассчитвть по формуле 
Ки = (83+82)/82. Отрицательную об- 
ратную связь можно сделать н частотноза- 
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Рис. 12 


висимой — на рис. 10 в качестве примера 
приаедена схема уснлителя для магнитной 
головки звукоснимателя, а на рис. Ши 
12 — соответственно предварительный усн- 
литель воспроизведения н записи для маг- 
нитофона. 
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Измерительные мосты пере- 
мениого тока пользуются за- 
служенной популярностью у ра- 
диолюбнтелей. Будучн сравии- 
тельно простыми по схеме, они 
тем не менее позволяют с высо- 
кой точиостью нзмерять пара- 
метры самых распространенных 
радиодеталей — › резисторов, 
конденсаторов и катушек нидук- 
тивности. Однако большинство 
описанных в радиолюбительской 
литературе подобных устройств 
нмеет сравинтельно узкие пре- 
делы измерений. Значнтельно 
более широкими возможностями 
обладает измерительный мост, 
описание которого было опублн- 
ковано в октябрьском номере 
журнала чехословацких радио- 
любителей «Аматерске радио» 
за 1979 год. 


Прибор позволяет измерять 
сопротнвлення резисторов от 
0.Г Ом до 12 МОм (верхине пре- 
делы измерений — 1.2; 19. 
120 Ом; 1,2; 12. 120 кОм: 1,2; 
12 МОм). емкостн конденсато- 
ров от 1 пФ до12 000 мкФ (пре- 
делы — 12, [20, 1200 пФ; 0,012; 
0.12: 1,2; 12, 120, 1209 и 
12000 мкФ) нп нндуктивности 
катушек от 10 мкГ до 1200 Г 
(пределы — 120 мкГ, 12; 12. 
120 мГ; 1.2; 12. 120 п 1200 Г) 
Питается прибор от двух бата- 
рей напряжением 4,5_В каждая 
(например, 3336ЛУу. 


Как видно из схемы (см. ри- 
сунок), Помимо элементов моста 
в прибор входят генератор зву- 
ковой частоты на транзисторе 
УТ и усилитель снгнала разба- 
ланса на транзнсторе И 2. Часто- 


та вырабатываемых генерато- 
ром снгналов — 1000 Гц. В ка- 
честве иидикатора баланса 


моста нспользуются высокоом- 
ные (2 кОм) телефоны, 


С нзмерёния одних величин на 
нзмеренне других прибор пере- 
водят переключателем $2. В его 
первом (по схеме — крайнем 
правом) положении прибор под- 
готовлен для нзмерения сопро- 
тивлений, во втором н третьем — 
емкостей (в третьем положении 
к образцовому конденсатору СЗ 
подключается конденсатор С4, 
н все пределы измерения. ем- 
кости увеличиваются в 10 раз). 
в четвертом — индуктивностей. 
Пределы нзмерений выбирают 
переключателем 5/, а балансн- 
руют мост переменным резисто- 
ром №10. 
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В. качестве образцовых рс- 
зисторов #&2—/А8 исобходимо 
использовать „резисторы с до- 
пускиемым отклоненнем от но- 
мннала нс более +1...2% (ре- 


в 
521 
р: 
| ТИ. 6025 
Кима 


зистор В! сопротивленнем 1 Ом 
подбирают точно при налажн- 
ваини}. Переменные резисторы 
10 в Е!б — проволочные, прн- 
чем первый из них должен иметь 
«открытую» конструкцию с тем, 
чтобы в процессе эксплуатации 
его резистивную дорожку можно 
было время от времени очищать 
от ныли и загрязнения. К ре- 
зистору К/6 особое требование. 
Он должен иметь малое сопро- 
тивление между выводом движ- 
ка н верхиим (по схеме) край- 
ним выводом (в крайнем поло- 
жении). При необходимости 
этого добнваются припайкой к 
соответствующему крайнему вы- 
воду небольшой металлической 
пластнны с таким расчетом. 
чтобы прн установке движка в 
крайнее положенне он надежно 
соединялся с ним. Конденсато- 
ры СГ. СЗ и С4 составлены из 
иескольких конденсаторов с 
меньшей номннальной емкостью, 
а их точное значенне подбирают 
при градунровке моста. Эти кон- 
денсаторы должны нметь мини- 
мальные потери. 


Трансформатор Г/Л выполнен 
на магнитопроволе из пластин 
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Ш8ж8. Обмотки Ри /! (соот- 
ветственно- 2000: н 1500 витков) 
намотаны проводом ПЭЛ 0,15, 
обмотка //! (600 витков) — 
проводом ПЭЛ 0,2. Транзисторы 
Уи У2 —- любые низкочастот- 
ные со статическим коэффици- 
ентом передачн тока й.э> 30 ®. 

Налаживание прибора начи- 
нают с проверки работоспособ- 
ности генератора. Делают это 
так. Параллельно  резнстору 
Е®17 подключают резисторы вна- 
чале сопротивленнем 100, затем 


Х! 4 
вл, „| 
мт 2 Ч. \272 
1550 |х И + 
г /Р но 
Ш РУ РР 
„Фомкоств] У2 
— 103/70 
‚32.2 ТТ аби 
| В ВВ 
7$. 64 
500 - 2,25 
190 Уд 


50 н, наконец, 30 Ом. При на- 
грузке первыми двуми резисто- 
рами генератор еще должен ра- 
ботать (при необходимости это- 
го добиваются подбором ре- 
знстора &/2 и изменением со- 
противления резнстора А 13). 
Срыв генерации допустим толь- 
ко прин подключении (на корот- 
кое время) резистора сопротив- 
леннем. 30 Ом. 

Теперь можно приступить к 
градуировке шкалы ‘перемен- 
ного резистора А/0. Установив 
переключатель $2 в положенне 
«К», а 5/ в положение 3. (пре- 
дел нзмерения 10...120 Ом), 
к зажнмам АЁГ и Х2 последо- 
вательно подключают эталонные 
резисторы сопротивлением 100, 
200. 300 Ом инт. д. до 1.2 кОм 
{лучше всего, конечно, исполь- 
зовать для этой целн магазин 
сопротивлений, но можно обой- 
тнеь и двенадцатью резисторами 
сопротивлением |100 Ом каждый 
с допускаемым отклонением. от 
номинала не более +1%).- Прн 
каждом уравновешиванни (ба- 
лапсе) моста на шхале перемен- 
ного резистора К{0 делают 
отметку, а после того, как по- 
ставлены все 12 отметок, про- 


® Можно применить транзисторы и другой 
структуры, однако прн этом необходимо изменить 
полярность нитания и конденсатора С5. 


межуткн между ними делит на 
10 равных частей. 

После | этого переключатель 
$! переводят в ‘положение / 
( пределы измерения 0.1... 
1.2.Ом), устанавливают движок 
резнстора А/0 в положение, со- 
ответствующее отметке 1/0 и, 
подключнв к зажимам ХР Х2 
образцовый резистор сопротив- 
лением 1“Ом, подбнрают ре- 
зистор А/ так, чтобы мост опять 
оказался сбалансированным. 

Конденсатор СУ подбирают, 
установив переключатели 5/ н 
$2 соответственно в положения 
4 и «С». подключив к зажимам 
моста образцовый конденсатор 
емкостью 1 мкФ. Устанавливают 
по шкале резистора А/0 это зна- 
чение емкостн и подбирают кон- 
денсатор С3 так, чтобы мост 
оказался сбалансированным 
(при ‚этом для балансировки 
моста — получения минимума 
громкости звука в телефонах — 
необходимо пользоваться еще и 
переменным резистором ЙА/6б). 
Аналогично. (при той. же емхостн 
эталонного конденсатора и пе- 
реключателе $/, установленном 
в положение 3): подбирают кон- 
денсатор С4. 

Калибровку моста в режиме 
измерення нидуктивности можно 
не делать. Достаточную для лю- 
бительских целей точность из- 
мерения индуктнвностн можно 
получить, подобрав на уже от- 
калнброванном мосте емкость 
конденсатора С]. Точной бз- 
лансировки моста при измере- 
нии индуктивностн добиваются 
переменными резисторами Ю7/0 
и В1!. 

В последнюю. очередь. необхо- 
димо измерить собственную ем- 
кость прибора. Для этого прн 
свободных зажимах Х/, Х2 его 
переключают на измерение ем- 
костн, устанавливают переклю- 
чатель $/ в положение. 8 и ба- 
лансируют мост. Полученное 
значение собственной ‘емкостн 
учитывают (вычитаннем нз из- 
меренных значений) ири поль- 
зований прнбором. При нзме- 
реннн емкостей порядка не- 
скольких пикофарад можно по- 
ступить н нначе: подключить к 
зажимам моста конденсатор ем- 
костью в иесколькр десятков пи- 
кофарад (переключатель $/ в 
положенни 8) и, измерив ее, 
подключить параллельно ему 
конденсатор малой ‘емкости. Нз- 
мерив суммарную емкость. не- 
трудно вычислить значение ем- 
кости, которую необходимо оп- 
ределить. 

Примечание редак- 
ции. Отечественнымн анаяога- 


мн! приведенных о на принин- 
пиальной схеме транзисторов 
являются транзисторы серин 
МПЗ7. 
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НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ АВТОРЫ. СТАТЕЙ: 


О. НАДОЛИНСКИЙ, В. ВАРТЕРЕСОВ, В. ВАСИЛЬЕВ, В. ПАВЛОВ, А. ЖУРЕНКОВ, В. К. м К. Я. КОЛЕСНИЧЕНКО 


О. Надолинский. Бестранс- 
форматорные генераторы для 
питания электродвнгателей. — 
«Радио», 1980, № 1, с. 49. 

Какие микросхемы, кроме _ре- 
комендованных, можно приме- 


нить в качестве А/, 42? 


В описанных генерато- 
рах нспользование микросхем 
К15ЗУДТА (АГ. 42) вызвано 
тем, что они имеют большой 


размах выходного напряжения 
{=10 В) и относительно ма- 
лые входные токи. По этим 
параметрам подходят микросхе- 
мы серий К!53, К551. К553, 
К!40УДб, КИЧОУДТ. К140УД&. 

В качестве АГ. А2 можно 
применить ин операционные уси- 
лители (ОУ) К!140УДМБ. Авто- 
ром были испытаны два ма- 
кета генератора по схеме рис. 1 
в статье, в которых применя- 
лись эти микросхемы. При этом 
в схему были внесены незначн- 
тельные нзменения. Учитывая 
малую амплитуду выходного на- 
пряження ОУ К140УДЬБ, со- 
противление резистора А19 бы- 
ло уменьшено до 200 Ом. 
Между выводами / и 2 микро- 
схемы включены последователь- 
но резистор  сопротнвлением 
47 Ом ин конденсатор емкостью 


0,068...0,1 мкФ (для коррек- 
ции ОУ 
Поскольку входные токи 


ОУ К|140УДУБ больше, чем у 
КЬ5ЗУДТА. постоянная состав- 
ляющая выходного напряжения 
возрастает до 3 В. Чтобы ее 
уменьшить. потребовалось из- 
менить номнналы резисторов 
3. Ю4, №5. Ю8 н №9 (соот- 
ветственно 470 Ом; 2.4; Г; 13; 
3.9 кОм) и конденсаторов  С/ 
н С2 (по 2,0 мкФ). 

Можно лн генератор, выпол- 
ненный ' по_ схеме рис. |1_в 
статье, использовать _ для пи- 
тання двигателя ЭДГ-42 

Можно; однако следует 
учесть, что ЭДГ-4 относнтель- 
но маломощный двигатель и 
имеет в два раза большую ско- 
рость вращения ротора; чем 
у двигателя. КД-3,5. Поэтому 





привод от двигателя ЭДГ-4 
к диску необходимо осущест- 
влять с помощью пассика. От- 
ношение днаметров шкивов дви- 
гателя и диска должно быть 
около 1:35. Для двигателя 
ЭДГ-4 необходимо подобрать 
также емкости фазосдвигающей 
цепочки по минимуму вибра- 
ций. Методика подбора конден- 
саторов ‚была описана в статье 
А. Майорова «Любительский 
электропроигрыватель»  («Ра- 
дно», 1973, № 11. с. 36). 


ре 
В. Вартересов. Усовершен- 
ствование приставки П222.— 
«Радио», 1979, № 12, с. 54. 


Почему в_ схеме приставки, 
приведенной на 3-й странице 
обложки, в переключателе_ $93. / 
не _ достает __ одного _ неподвиж- 
ного контакта: нет лн ошибкн 
в схеме? 

В схеме ошибки нет. Дело 
в том, что в приставке [222 
применен нестандартный галет- 
ный переключатель. Но в ка- 
честве 59. / можно использо- 
вать и стандартный переклю- 
чатель, состоящий из трех га- 
лет, каждая из которых имеет 
пять положений и два направ- 
ления (обозначенне галеты — 
5П2Н, переключателя — 5П6Н). 
Такой переключатель имеет все- 
го 6 секций (направлений). 
из которых по две секции мож- 
но использовать для монтажа 
переключателей $3./’ и $3.93", 
как показано на схеме рис. 1. 
Оставшиеся две секцнн будут 
служнть переключателями 58.2 
и $34 

Можно_ли_ ввести в пристав- 
ку переключатель _ полярности 
измерительного прнбора? 

Такой переключатель ввести 
можно, объединив его с пере- 
ключателем 532 структуры ис- 
пытуемого  транзнстора. Для 
этого тоже можно использовать 
стандартный переключатель, 
имеющий четыре секции (одну 
галету на два положения и 
четыре направлення. например 
типа 2П4АН). Схема такого 
переключателя прнведена на 
рис. 2. 

В отличне от схемы. опуб- 
ликованиой в журнале, видоиз- 
мененные схемы переключате- 
лей на схемах рис. [ н 2 обо- 
значены знаком «штрих». На 
схеме рнс. 2 переключатель 
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^53!1 ^ 534 К х16 ХИ 
(53.1) 
Рмс. 1 
/ 
$3. 
№52 (52.1'), 
59.4 И АЗ 
Кое — — 
р 
К 53.4, 1 
Рмс. 2 
$2.1’ установлен вместо $2. ® 
$2.2’— вновь вводимый пере- 
ключатель. О. Бузыкии, В. Павлов. 
Вольтметр с линейной шка- 
лой.— «Радно», 1979, № 1, 


В. Васильев, А. Хапичев. 
Телеграфный ключ на элемен- 
тах «2И-НЕ».— «Радно», 1978. 
№ 7, с. 20. 

По_какой причнне в собран- 
ном и хорошо работающем 
ключе может отсутствовать то- 
нальный контроль? 

Отсутствие ‘тонального кон- 
троля при работе на ключе и 
прослушиванне прн этом глу- 
хих хлопков свидетельствуют 
о том. что не запускается зву- 
ковой. генератор, собранный на 
микросхеме 04. Для устранения 
этого дефекта необходимо 
внестн небольшие изменения в 
схему ключа: вывод #/ микро- 
схемы 04.! следует соединить 
только с выводом Ё мнкросхе- 
мы 204.2, а вывод 2 последней 
отключить от ее вывода Ги 
соединить только с резистором 
Ю9 и конденсатором С9, то 
есть выводы /[ и 2 микросхе- 
мы 24.2 между собой соеди- 
няться не должны. 


с. 45. 


Можно _лн__ расширить час- 
тотный диапазон пирнбора? 

В статье частотный днана- 
зон 20 Гиц...20 кГи указан для 


погрешности 2,5%, С погреш- 
ностью до 5% прибор можно 
использовать при нзмерениях 
до 60...70 Гц. Если требуется 
измерять напряжения более вы- 
сокой частоты. то лучше при- 
менять высокочастотный проб- 
ник, встроенный в шуп, что 
исключает наводки на шунты 
прибора и необходнмость при- 
менения частотной компенсацин 
входного делителя напряження. 


Как ввести_в прибор пре- 
дел измерения ___ напряжения 
ОЕ В? 

Предел 0,Г В ввести в прн- 
бор достаточно просто.- подо- 
брав сопротивления резисторов 
обратной связи А29, Ю30 по 
методике, изложенной в статье. 
При этом нужно добиваться, 
чтобы прибор с отключенной 
цепью обратной связи. откло- 
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нялся полностью при напряже- 
нни на входе усилителя 1...2 мВ, 
что позволяет сохранить ста- 
бильность показаний прибора. 


Зависят_ли пределы измере- 
ния сопротнвлений от чувстви- 
тельности применяемого в_при- 
боре микроамперметра? 


От чувствительности изме- 
рительной головки пределы из- 
мерения сопротивления не завн- 
сят. Онн зависят от величины 
калиброванного тока. Так, на 
первом пределе напряжения 
0,3 В для получения предела 
измерения сопротивления 10 Ом 
необходим ток величиной 30 мА 


Правильно ли на схеме рис. | 
в статье указаны полярность 
включения микроамперметра 
РА! и тип транзистора _У/73? 


Полярность включения при- 
бора РА! должна быть обрат- 
ной. В качестве У/3 действи- 
тельно применен транзистор 
ГТЕО8А (структуры л-р-п). по- 
этому на схеме его эмиттер 
должен быть соединен с ре- 
зистором #844. а коллектор -— 
с базой транзистора И/2. 


Как при измеренин сопротив- 
лений_ подается обратная связь 


на инвертирующий вход_вольт- 
метра? 

Она подается через делитель 
переменных напряжений ®20 — 
К27 и резнстор К28. Поэтому 
если число пределов «Юх» боль- 








ше, чем число пределов «(/^—», 
то свободные выводы переклю- 
чателя 54.2 необходимо соеди- 
нить с резистором Ю27. 


Нужно ли подбирать по_па- 
рам транзисторы У2, УЗ; Уб, 7; 
у9, У? 

Желателен подбор по току 
только полевых траизисторов 
У2, УЗ. Если такой подбор не- 
возможен, то можно подобрать 
сопротивления резисторов АЗ/, 
К32 так. чтобы падение напря- 
ження на них было одинаковым. 
Разброс параметров ‹ остальных 
транзисторов существенного 
влияния на работу прибора не 
оказывает, аажно лишь подо- 
брать транзисторы с наиболь- 
шим коэффициентом усилення 
по току 


Какие полупроводниковые 
приборы, кроме рекомендован- 
ных, можно применить вместо 
диодов КД5!2А, КД105Б, тран- 


зистора ГТ!08А н транзистор- 
ной сборки КТЗ65С? 

Вместо КД512А можно прн- 
менить диоды КД503, а в ка- 
честве У//, У/5 можно исполь- 
зовать и любые другие крем- 
ниевые дноды, в том. числе 
Д220, Д223. Диод У5б может 
быть заменен также днодами 
серии Д2 или Д9 

Диоды И! У8 служат для 
защиты прибора от ошибочных 
включений в электросеть, по- 
этому они должны быть рас- 


считаны на обратное напряже- 
ние более 400...500 В (дноды 
с Д210, Д2!1, Д217. Д218, 
Д226). 
Транзистор ГТ!08А  (У/3) 
можно заменить транзисторамн 
серий МПЗ9 — МП42, МПЗ5. 
ГТ1о9, ГТЗ22, ГТЗ10. 

Вместо сборки КТЗ65С мож- 
но использовать высокочастот- 
ные кремниевые транзисторы 
структуры л-р-п. 


В «Радио», 1979, № п, 
с. 63 автор А. Журенков пред- 
ложил несколько  варнантов 
громкоговорителей, изготовлен- 
ных на базе сдвоеиных днна- 
мических головок. Каковы дан- 
ные третьего варианта громко- 
говорнтеля? 

В этом варианте громкогово- 
рителя. имеющем ящик с внут- 
ренними размерамн 250х400 х 
х210 мм установлены одна 
сдвоенная головка (см. Радио», 
1979, № 5, с. 48, рис. *3, 6) 
2Ж4ГД-28 и одна головка 
1ГД-3. Диапазон воспроизводи- 
мых частот громкоговорителя — 
65...18 000 Гц, номииальиая 
мощность — 9 Вт, максималь- 
ная — окрло 15 Вт. В громкого- 
ворителе необходимо применить 
разделительный фильтр, состоя- 
щий из конденсатора емкостью 


4 мкФ. через который подклю- 
чается высокочастотная голов- 
ка 1ГД-3; и катушку индук- 
тивности, через которую пнта- 
ется сдвоенная головка. Ка- 
тушка нндуктнвности представ- 
ляет собой бескаркасную об- 
мотку с внутренним диаметром 
40 и высотой 10 мм, содержа- 
шую 200 витков провода 
ПЭВ-2 1,0. Можно обойтись и 
без катушки индуктивности. но 
в этом случае средние частоты 
будут звучать несколько громче 

Вместо 4ГД-28 можно при- 
менить головки 4ГД-35. 


В. К. н К. Я. Колесниченко. 
Коитролнрующее устройство.— 
«Радно», 1978, № 9, с. 41. 


Можно ли данное устройство 
нспользовать _ для _ совместной 
работы с электронным регуля- 


тором напряжения? 


Можно. Для этого необходи- 
мо внести небольшое измененне 
в схему устройства: между 
резнстором А/ и коитактом { 
(см. схему в статье) последова- 
тельно подключают стабилнтров 
Д814А н резистор сопротивле- 
нием 430 Ом (анод стабили- 
трона соединяют с  дополнн- 
тельным резистором, катод — с 
левым (по схеме) выводом ре- 
зистора А/. Остальная часть 
схемы остается без изменеинй. 


мен 
опытом 


Защитное устройство 
для транзисторов 


Мощные транзисторы во время работы 
могут сильно разогреться и выйти из строя 
вследствиня теплового пробоя переходов. 
Устройство. схема которого изображена 
на рисунке, отключает питание от защища- 
емого блока или узла, как только темпера- 
тура корпуса мошного транзистора пре- 
высит допустимую, 

Транзистор У2 служит датчиком темпе- 
ратуры. Его приклеивают через изоляцион- 
ную прокладку к. корпусу защищаемого 
траизистора так, чтобы теплопередача была 
наилучшей. Нагрузкой транзистора У4 яв- 
ляется реле К/. ЕЕ У2 и \4 об- 
разуют пороговое устройство, которое 
срабатывает при определенной температу- 
ре корпуса транзистора У2. Здесь исполь- 
зовано явленне увеличення коллекторного 
тока транзистора из-за смещення входной 
характернстики с повышением температу- 
ры: при этом увеличивается падение на- 
пряжения на резисторах А/ и К2 и тран- 
зистор приоткрывается. 

Открывающийся транзистор И2 откры- 
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вает и транзистор У4. Благодаря наличию 
положительной обратной связи через ре- 
зистор А7 процесс приобретает лавинооб- 
разный характер. В результате срабаты- 
вает реле К] и своими контактами (на 
схеме не показаны) отключает питаине за- 





щищаемого транзистора (или транзисто- 
ров). После остывания корпуса транзисто- 
ра ИУ2 устройство скачком возвращается 
в исходное состояние, когда оба его тран- 


зистора закрыты. При этом реле К/ снова 
включает питание. 

Порог срабатывания защитного устрой- 
ства можио регулировать в пределах от 
+30 до +80° перемениым резистором Ю2. 
Если необходимо расширить этот ннтер- 
вал в сторону более высокой температуры. 
следует в датчике использовать кремни- 
евые транзнсторы МП!16, КТЗ61 с любым 
буквенным индексом (у последнего, кста- 
ти, форма корпуса наиболее удобна для 
фиксации на защищаемом элементе). Кон- 
денсатор С! служит для подавления гене- 
рации в момент срабатывания. В устройст- 
ве использовано реле РЭС-22, паспорт 
РФ4.500.131. 

Если’ после того; как устройство сра- 
ботало, выключить н включить его питание, 
то в любом случае, пока температура кор- 
пуса датчика не опустится ниже порого- 
вой, питанне на защищаемый транзистор 
подано не будет. 

Защитное устройство разработано для 
мощиого усилителя НЧ, но может также 
быть использовано в регуляторе температу- 
ры, для чего потребуется отградуировать 
в градусах Цельсия шкалу переменного 


резнстора В2. 
А. ГРИГОРЬЕВ 


г. Ташкент 
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НАВСТРЕЧУ ХХ\УТ СЪЕЗДУ КПСС 


На трудовой вахте. . з 
Высший форум коммунистов З 


В ОРГАНИЗАЦИЯХ да 
В. Караяний — Удачный старт золочевских 9 


спортсменов ь 3 
Ф. Акутин — Вторая профессия : 4 
ДОРОГАМИ ГЕРОЕВ 
С. Панчугов — Фронтовые друзья. . . 4, 50 
14 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ дня 
На страже мира. . за $99 
РАДИОСПОРТ 
В. Бондаренко — Больше кубковых встреч!. ., . В 
Ф. Габдрахманов — В небольшом. городке... .,.. 10 
М. Королев — К С за Вых аи 2 пчела М 
сО-0 о. з СТ 
Б. Степанов — -`СО `де `0Р2°. ыы „0, 81 


ГОРИЗОНТЫ, НАУКИ И ТЕХНИКИ 
И. Литинецкий — Чудеса современных «чародеев». .. 14 


"СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА 


Ю. Мединец — Фильтры на гармониковых кварцах. . 17 

Г. Шульгин — Управляемый делитель аания на 
р--п днодах . . 19 

В. Петров — О телеграфном ключе. на элементах 
«2И-НЕ». . . и о 

В. Грушин — АМ передатчик на`160м. .. 20 

И. Рябоконь, В. МАЗ" — Логарифмический ком- 
прессор МАЗ. #: 20 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 


С. Сотников — О цветных телевизорах. Строчная раз- 


вертка — ненсправности и регулировка . 22 
В. Гургаль — Комнатная антенна «Сигнал ИЕ 25 
ПАЛИОКОВИТЕ Ю-КОНСТРУКТОРУ 
С. Пет уоетвенное КОнструиро: 
вание радноаппаратуры . ба их. 200 
Л. Королев — Активный [С- фильтр. 30 
«РАДИО» — начинающим 
Б Григорьев — левы ключ «Юный радиотеле- 
графист» . . ‚ м: ла >33 
Л Ломакин — МРБ — начинающим. (..... 34 
П. Язев — Три конструкции одного кружка . 35 
А. Медведев — Автомат-выключатель освешения . 38 
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РАДИОПРИЕМ 
И. Егоров — Мультипликативный фон в м 
никах . Е. . 40 
В. Ирмес — Расчет полосового фильтра : 40 
ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
Ю. Щербак — Любительский УР 
Звукосниматель : 42 
МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ 
В. Гречин — Лентопротяжный механизм. 44 
ИЗМЕРЕНИЯ 
С. Нор, В. Мартынов: — Любительский осциллограф. 48 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
Б. Павлов — Мощный и НЕ АО" 
ватель напряжения. . . м 
ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ, 
ИНСТРУМЕНТЫ 
В. Беспалов — Делитель частоты для многоголосного 
ЭМИ. Ар, 52 


У НАШИХ ДРУЗЕН 
А. Гороховский — Техника электрической связи ГДР. 54 


Обмен опытом. Пиковый индикатор для магнитофона. 
Экран для светодинамической установки. Настройка 
громкоговорителя-фазоинвертора. Введение в ЦМУ 
канала фона. Формирователь управляющих импуль- 
сов. Логический элемент в стабилизаторе напряже- 


ния. Защитное устройство для транзисторов . 29, 43, 
47, 50, 63 
Ю. Налин — Курсом милитаризации. . . 56 


За рубежом. Пиковый индикатор мощности. Два усили- 
теля на И ООЕУМВА Широкоднапазонный измери- 


тель ВСЁ Л 58, 61 
Справочный листок. Интегральный сдвоенный предва- 

рительный уснлитель К548УНТ. ..... . . 59 
Наша консультация 62 

На первой странице обложки: московский завод 


счетно-аналитнческих машин имени В. Д. Калмыкбва. Победи- 
тель социалистнческого соревиования монтажник аппаратуры 
Михаил Сизов (справа) п секретарь первичной партийной 
аи цеха Геннадий Кубеев (см. с. | «На трудовой 
вахте» 


Фото Н. Аряевз 
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(см. статью на с. 44—47) 


Го 2 ЯР 2 28 


Устройство механизма и мекоторых его узлов: 4 — шассм узла ведущего вала; 2 — стойка 
неправляющая, 2 шт.; 3 — рычаг натяжения ленты, 2 шт.; 4 — направляющая, Ст.10 км, 
2 шт., закрепить на дет. 9 вмитамм 49; $ — кронштейн, 2 шт.; 6 — колодка с контактами 
автостопа, 2 шт., закрепить наз дет. 9 вмитамм 51; 7 — пружина (диаметр 4, длина 12 мм}, 
проволока стальная класса !! дмаметром 0,3 мм, 2 шт.; $ — подающий узел; 9 — шасси 
блома перемоткм: 10, 15 — тормозные узлы; 11 — пружина [дмаметр 3,5, длина 45$ мм}, 
проволока стальная иласса !! дмаметром 0,2 мм; 12 — рычаг тормоза; 43, 49 — вмит М2,5Х5, 
4 шт.; 14 — электромагиит тормоза; 16 — приемный узел; 17 — узел передачм вращения; 
48 — ролик промежуточный, 2 шт.; 19 — узел ведущего демгателя; 20 — пружима (дмаметр 4, 
длина 10 мм], проволока стальная класса ! диаметром 0,3 мм, 2 шт.; 24 — планка, 
Ст.10 ип, закрепить на дет. 1 вмитами 48; 22 — блок магнитных головок; 23 — маковик; 
24 — стойка направляющая, 2 шт.; 25 — вал ведущий; 26 — ролмк прижимной; 27 — огра- 
ничитель, 2 шт.; 28 — рычаг прижимного ролмка; 29 — упор [дмаметр 10, высота $ мм}, 
резмна, закрепить ма дет. 22 вмитом 36; 30 — головка воспромзводящая; 34 — головка 
запмсывающая; 32 — штырь; 33 — головка стирающая; 34 — электромагиит прижимного 
ропика; 35 — рычаг сброса; 36, 40 — стойкм резьбовые, по 4 шт.; 37 — подшипник; 38 — 
электродвигатель ведущего узла; 39 — элемтродемгатель подающего узла; 44 — ручка пере- 
киючателя скоростей; 42 — кронштейн; 43 — защелка; 44(24) — винт специальный МЗ, 2 шт.; 
45 — повитель, Л62-Т, кроммровать, 2 шт.; 46 — втуяка, Л62-Т, хромировать, 2 шт.; 47 — 
стойка, Д16-Т, 2 шт.; 48 — вмит №2,5 Ж4, 2 шт.; 50 — винт №2.5Ж6, 2 шт.;: 51 — вмит М2,5Х 12, 
2 шт.: 52 — вмыт №2,5Ж10, 4 шт.; 53, 54 — контакты автостопа, Бр.ОФ6б,5-0,45, по 2 шт.; 
$$ — прокладка (размеры 15Х6.2 мм), стеклотекстолит, 4 шт.; $6 — вмит М2,5ЖВ, 3 шт.; 
$7 — вмит М2,5Х20: 58 — пружмма (дмаметр $, длина 8 мм}, проволока стальная класса 11 
дмаметром 0.7 мм; 59 — вмит установочный МЗХА4, 4 шт.; 60{30] — экран, пермаллой 76НМ, 
приварить к дет. 62, 2 шт.; 61 — племка с отверстиями М2 (размеры 16Х8Ж1,5 мм}, 
Ст.4@кп, 2 шт.; 62 — кронштейн, Ст.10кп, 2 шт. 
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На наших снимках: 

Слева вверху — В. Наумокайтисе (УР2ВЕК] демонстрирует свой 
новый трансивер В. Жалнераускасу (ОР2МУ). 

Справа вверху — Р. Пиворюнас (ОР2ВЕА] м А. Ванчаускас (УР2ВВС] 
настрамвают антенну для связей через Луну. 

Слева внизу — операторы коллективной радиостанции ОК2ВВВ 
(слева направо]: В. Вашейкис [0Р2РХ}. Р. Кялпша [0Р28С\|, 
Р. Жумбакис [ЦР2-038-517)}, Т. Вишняускас (УР2ВА\М/)}, В. Ракаускас 
(ЧР2-038-727), А. Максимов (ОР2ВА$}], В. Пашкявичусе [ОР2МВ}, 
П. Микалаюнас [ОР2ВВВ]}. 

Справа внизу — Э. Пацаускас (ОР2ВОО] за настройкой трансивера. 


Фото М. Анучина, А. Палениса и А. Балейшиса 
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Расположение деталей на плате усилителей вер- 
тикального м гормзонтального отклонений м гене- 
ратора развёртки. 


Расположение деталей на плате блока питания. 
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КОМНАТНАЯ АНТЕННА «СИГНАЛ 


(см. статью на с. 25] 
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9 1—3 — Варманты конструктивного выполнения 
спиралеобразных решеток-вибраторов антен- 
ны 


4 — Примеры внешнего оформления антенны. 


5 — Антенна в подвесном положенми _ 


— 








